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Kwartalnik ,, Problemy Ocen Srodowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 — 2012, przez EKO-
KONSULT byt jedynym wydawnictwem w Polsce, poswieconym wylgcznie ocenom srodowiskowym planowanych
inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziatywania na srodowisko. Dla praktykéw OOS, ale réwniez dla 0séb
poczgtkujgcych moze nadal stanowic wartosciowe zrodlo wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i
przeglgdu stosowanych metodyk - w tym kontekscie znaczna czes¢ artykutow zachowuje sporo aktualnosci.
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Pozwolenie zintegrowane - nowy instrument zapobiegania i kontroli

zanieczyszczen

Z dniem 1 stycznia 2002 roku weszly w zycie przepisy prawa ochrony srodowiska
dotyczgce pozwoleh zintegrowanych. Wprowadzenie tej instytucji do polskiego systemu
prawa jest efektem dziatan zwigzanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawodawstwa
Unii Europejskiej. W prawie wspdlnotowym pozwolenie zintegrowane zostato wprowadzone
przez Dyrektywe 96/61 w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczen, zwang dalej Dyrektywg IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and
Control), ktorej stosowanie w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej rozpoczeto sie 31

pazdziernika 1999 roku.

Pozwolenie zintegrowane - koncepcja

Pozwolenie zintegrowane to nowa instytucja zaréwno w prawie polskim jak i wspélnotowym.
Istota tej regulacji polega przede wszystkim na objeciu pozwoleniem wszystkich emisji do
srodowiska. Do czasu jej uchwalenia ochrona srodowiska nastawiona byla na
zabezpieczenie poszczegodlnych elementéw (wody, powietrza, gleby, fauny, flory itd.) lub
zabezpieczenie przed okreslonymi ucigzliwo$ciami (odpadami, promieniowaniem, hatasem,
wibracjami itd.). Taka forma ochrony powodowata czesto, ze zmniejszenie zanieczyszczenia
jednego elementu srodowiska pociggato za sobg zwiekszone zanieczyszczenie drugiego.

Ponadto nie uwzgledniata tez niekorzystnych przeksztatcen zanieczyszczehn powstajgcych
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przy ich przedostawaniu sie¢ z jednego komponentu s$rodowiska do innego ani nie
obejmowata zjawisk i proceséw przekraczajgcych granice jednego elementu $rodowiska.
Zrodzito to potrzebe stworzenia nowych instrumentéw prawnych zapewniajgcych
zintegrowane podej$cie do zapobiegania i kontroli zanieczyszczen'.

Dzieki rozwigzaniu, jakim jest pozwolenie zintegrowane, bedzie mozna w sposob
trwaly i bardziej ekonomiczny ograniczy¢ oddziatywanie przemystu na srodowisko. Takie
rozwigzanie zmusza bowiem np. inwestoréw zastosowania takiej technologii, ktéra dawatby
mozliwie jak najmniejszg emisje szkodliwych czynnikbw do powietrza, wody, ziemi, itd.
Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego przewidziany jest zaréwno dla instalacji

nowych, jak i juz istniejgcych, a takze dla kazdej istotnej zmiany instalaciji.

Pozwolenia zintegrowane - implementacja w Polsce

Prowadzacy istniejgcg instalacje, z ktérej emisja wymaga pozwolenia
zintegrowanego, powinien je uzyska¢ do dnia 1 stycznia 2004 roku. Z uwagi na warunki
ekonomiczne i techniczne w poszczegdélnych dziedzinach przemystu oraz z uwagi na skale
prowadzonej dziatalnosci, termin ten moze zosta¢ przedtuzony do 31 grudnia 2010 roku?.
Wprowadzenie wymogoéw Dyrektywy IPPC do polskiego systemu prawnego ochrony
srodowiska w istotny sposob wptynie na funkcjonowanie duzej grupy przedsiebiorstw.
Wstepne szacunki wskazujg, ze bedzie to okoto 3 tysiecy, a moze nawet 5 tysiecy zakladow,
decydujgcych o okoto 70 - 90% emisji zanieczyszczeh do podstawowych komponentéw
srodowiska. Zaktady juz istniejace, ktore ze wzgledoéw technologicznych lub ekonomicznych
nie mogg zrealizowa¢ obowigzkéw zwigzanych z ochrong srodowiska w terminach dla nich
przewidzianych, a za utrzymaniem ich eksploatacji przemawia interes publiczny, mogag
skorzysta¢ z programu dostosowawczego. Program ten jest ustalany w odniesieniu do
obowigzkow i sytuacji konkretnego podmiotu (prowadzgcego instalacje). Jego tres¢ ustalana
jest w drodze negocjacji i ma charakter czasowy, bowiem nie moze trwac dtuzej niz 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja zatwierdzajgca program stata sie ostateczna, a zaplanowany termin
jego realizacji nie moze przekroczy¢ 31 grudnia 2010 roku.

Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego adresowany jest do prowadzgcego
takg instalacje, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej w nigj
dziatalnosci, moze powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci. Liste takich instalacji okresli Minister

Srodowiska w drodze rozporzadzenia®, a obejmie ona sze$é generalnych kategorii

' Za J. Jendroskg ,Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom w Unii Europejskiej”, Prawo i
Srodowisko nr 1(29)/02

2 Art.19 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085).

3 Obecnie trwajg prace nad projektem rozporzgdzenia.



dziatalnosci przemystowej: przemyst energetyczny, przemyst produkcji i obrébki metali,
przemyst mineralny, przemyst chemiczny, obiekty utylizacji i unieszkodliwiania odpadéw oraz

inne rodzaje dziatalnosci*.

Procedura uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego

Podstawg do wszczecia procedury wydania pozwolenia zintegrowanego jest wniosek
prowadzgcego instalacje. W  rozumieniu  przepisow Kodeksu  postepowania
administracyjnego wniosek jest zgdaniem wszczecia postepowania w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego, dlatego zgodnie z Kpa powinien odpowiada¢ wymogom
formalnym. Ponadto wniosek powinien zawiera¢ informacje o oddzialywaniu na srodowisko
jako catosé oraz o ewentualnym oddziatywaniu transgranicznym, a takze w przypadku
odstepstwa od granicznych wielko$ci emisji uzasadnienie dla proponowanej wielkosci
emisji®. Wniosek przedkfada sie w dwu egzemplarzach. Do wniosku dotgcza sie dwa
egzemplarze wykonanej przez akredytowang jednostke® oceny zgodnosci z minimalnymi
wymogami wynikajgcymi z najlepszej dostepnej techniki dla instalacji, a takze dowdd
uiszczenia opfaty rejestracyjnej. Optata ta ma charakter dodatkowy poniewaz wnoszona jest
obok optaty skarbowej, srodki z niej pochodzgce majg stuzyé okreslonym celom. Uiszczenie
opfaty jest podstawowym warunkiem rozpatrzenia wniosku. Zgodnie z zasadami Kpa,
ztozenie wniosku bez dowodu uiszczenia optaty rejestracyjnej traktowane jest jako formalny
brak wniosku. W tej sytuacji, zgodnie z art.64 §2 Kpa organ wezwie do uzupetnienia braku w
terminie 7 dni, pod warunkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wysokos¢ opfaty
rejestracyjnej nie moze by¢ wyzsza niz 3 000 EURO.

Instalacje wymagajgce pozwolenia zintegrowanego powinny spetnia¢ wymagania
ochrony srodowiska wynikajgce z najlepszej dostepnej techniki, a w szczegdlnosci, nie mogag
powodowac¢ przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych. Ewentualne odstepstwo od
granicznych wielkosci emisji jest dopuszczalne w zakresie progéw tolerancji, pod warunkiem
ze bedzie to z korzyscig dla Srodowiska jako catosci i nie zostang naruszone standardy

emisyjne.

Najlepsze Dostepne Techniki

4 Dokonany wybor instalacji uzasadniony jest rodzajem i skalg prowadzonej w instalacjach dziatalnosci
i jest w petni zgodny z Aneksem | do Dyrektywy Rady 96/61/WE z 24 wrze$nia 1996r.

5 Szczegotowy katalog informacji, jakie powinien zawiera¢ wniosek o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego okresla art.184 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

6 Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 43 poz. 489, z pézniejszymi zmianami), akredytacja jest
udzielana przez Centrum Akredytacji na wniosek zainteresowanej jednostki certyfikujgcej, jednostki
kontrolujgcej lub laboratorium, po stwierdzeniu, ze wnioskodawca spetnia wymagania i warunki
okreslone w Polskich Normach.




Prawo ochrony srodowiska przez najlepsze dostepne techniki rozumie najbardziej efektywny
oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dziatalnosci,
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkosci emisyjnych majgcych na
celu eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to praktycznie mozliwe, ograniczanie emisji i
wptywu na srodowisko jako catos¢, z tym ze pojecie:

o technika” oznacza zaréwno stosowang technologie, jak i sposdb, w jaki dana
instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

o dostepne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry umozliwia ich
praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemystu, z uwzglednieniem warunkéw
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztéw inwestycyjnych i korzysci dla
Srodowiska, a ktére to techniki prowadzgcy dang dziatalnos¢ moze uzyskac,

e najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywng technike w osigganiu wysokiego
poziomu ochrony $rodowiska jako catosci’.

Minister Srodowiska jest upowazniony do wydania rozporzadzenia w porozumieniu z
Ministrem Gospodarki, w sprawie minimalnych wymagan wynikajagcych z najlepszej
dostepnej techniki, jakie muszg spetnia¢ instalacje wymagajgce pozwolenia zintegrowanego.
Minister, przy okreslaniu minimalnych wymagan dla instalacji, uwzgledniaé bedzie wytyczne
opracowywane przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli®, a takze adekwatne dokumenty
Banku Swiatowego, OECD, oraz miedzynarodowych organizacji przemystowych. Nalezy
zauwazyC, iz rozporzgdzenie to bedzie miato charakter okresowy bowiem bedzie
nowelizowane w przypadku pojawienia sie nowych rozwigzan technicznych. Przede
wszystkim najlepsza dostepna technika powinna spetniaé wymagania, przy ktérych
okreslaniu uwzglednia sie¢ jednoczes$nie: rachunek kosztéw i korzysci, czas niezbedny do
wdrozenia najlepszych dostepnych technik dla danego rodzaju instalacji, zapobieganie
zagrozeniom dla srodowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum,
a takze podjecie $rodkéw zapobiegajacych powaznym awariom przemystowym lub
zmniejszajgcych do minimum powodowane przez nie zagrozenia dla srodowiska.

Pewnym utatwieniem w okreslaniu najlepszej dostepnej techniki jest odwotanie do Aneksu IV
Dyrektywy IPPC zawierajgcego kryteria, ktére nalezy wzig¢ pod uwage przy okreslaniu
najlepszej dostepnej techniki - ogdlnie lub w konkretnych przypadkach. Sg to:

- wykorzystanie technologii niskoodpadowych,

- wykorzystanie mniej niebezpiecznych substanciji,

- zastosowanie odzysku i recyklingu odpadow oraz wytwarzanych i wykorzystywanych

substanciji,

7 Art.3 pkt 10 ustawy Prawa ochrony srodowiska
8 To m.in. dokumenty referencyjne opracowane przez Europejskie Biuro IPPC, ktére opisujg najlepsze
dostepne techniki dla poszczegdlnych gatezi przemystu.




- istnienie mozliwych do stosowania na skale przemystowg usprawnien, proceséw i metod
dziatania poréwnywalnych do stosowanych przez operatora,

- najnowsze osiggniecia w nauce i technice,

- rodzaj, wielkos¢ i skutki danych emisiji,

- czas potrzebny na wprowadzenie BAT®,

- terminy przekazania do eksploatacji nowych i istniejgcych instalaciji,

- oszczedne gospodarowanie surowcami (wtgcznie z wodg) oraz energiag,

- zapobieganie lub maksymalna redukcja catkowitego wptywu emisji na srodowisko (fj. na
srodowisko jako catosc),

- zapobieganie awariom i zmniejszanie ich skutkéw w srodowisku.

Realizacja wymagan najlepszej dostepnej techniki nie zwalnia prowadzgcego
instalacje z obowigzku dotrzymania standardéw jakosci srodowiska. W pewnych warunkach
zgodno$¢ z zasadg najlepszych dostepnych technik moze by¢ niewystarczajgca dla
dotrzymania zakazu naruszania wymagan jakosciowych. Dlatego przepis art.205 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska zobowigzuje prowadzgcego instalacie do dotrzymania
standardow jakosci $rodowiska.

Organem ochrony srodowiska wiasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest
starosta, natomiast dla spraw zwigzanych z przedsiewzieciami moggcymi znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko wiasciwy jest wojewoda’. Organ administracji zapewnia
mozliwo$¢ udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest wydanie
pozwolenia lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego. Ponadto organ wtasciwy do
wydania pozwolenia przedktada Ministrowi Srodowiska' kopie wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego oraz oceny zgodnosci z minimalnymi wymaganiami
wynikajgcymi z najlepszej dostepnej techniki celem uwidocznienia w odpowiednim rejestrze.

Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem pozwolenia emisyjnego, dlatego tez wiasciwy

do jego wydania organ w taki sposob konstruuje jego tre$¢, aby zostaty uwzglednione

9 Ang. BAT - Best Available Techniques (tzw. Najlepszych Dostepnych Technik)

10 Podziat taki wynika z art.183 i art.378 ust.1 i 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Natomiast o tym

co jest przedsiewzieciem znaczgco oddziatywujgcym na srodowisko rozstrzyga art.4 ustawy z dnia 27

lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie

niektorych ustaw. Przepis ten stanowi, iz do czasu wydania przez Rade Ministréw rozporzgdzenia w

przedmiocie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, jednak nie

dtuzej niz do dnia 30 czerwca 2003r.):

1. za przedsiewziecia mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko, okreslone w art.51 ust.1 pkt 1
Prawa ochrony srodowiska, uwaza sie inwestycje szczegoélnie szkodliwe dla srodowiska i zdrowia
ludzi, okreslone w dotychczasowych przepisach,

2. za przedsiewziecia mogace znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, okreslone w art.51 ust.1 pkt 2
Prawa ochrony srodowiska, uwaza sie inwestycje moggce pogorszy¢ stan srodowiska, okreslone
w dotychczasowych przepisach.

11 Minister Srodowiska moze na podstawie art.213 ustawy Prawo ochrony $rodowiska zlecié osobie

fizycznej albo prawnej wykonywanie zadahn w tym zakresie.




wymagania, jakie przepisy szczegodlne adresujg do konkretnych pozwolen sektorowych'2.
Jednoczesnie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego automatycznie zwalnia prowadzacego
instalacje z obowigzku uzyskania pozwolen sektorowych. Nalezy zauwazy¢, ze
przedstawiona przez strone we wniosku propozycja nie wigze formalnie organu wtasciwego
do wydania pozwolenia. Jednak organ odmawiajgc jej uwzglednienia powinien zgodnie z
art.7 Kpa, uzasadni¢ swoje stanowisko wzgledami nadrzednymi tj. zasadg uwzgledniania
interesu spofecznego i stusznego interesu obywateli.

Pozwolenie ma charakter czasowy. Czas waznosci pozwolenia to maksymalnie 10

lat.

ZAWARTOSC POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
Pozwolenie zintegrowane okresla:

e rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom,

o wielkos¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji,
nie wiekszg niz wynikajgca z prawidtowej eksploatacji instalacji, dla
poszczegolnych wariantéw funkcjonowania,

e maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie
warunkow eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych, w szczegdlnosci w
przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do
srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji,

e rodzajiilos¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcéw i paliw,

e 7zrodta powstawania albo miejsca wprowadzania do s$rodowiska substancji lub
energii,

e zakres i sposOb monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru i
ewidencjonowania wielko$ci emisji oraz sposob i czestotliwos¢ przekazywania
informaciji i danych organowi wtasciwemu do wydania pozwolenia,

e sposdb postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej stuzgcej do
monitorowania procesow technologicznych, jezeli jej zastosowanie jest wymagane,

e wymagane dziatania, w tym Srodki techniczne majgce na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisiji.

Pozwolenie zintegrowane powinno takze okreslac:

e rodzaj prowadzonej dziatalnosci,

2 Pozwolenie sektorowe oznacza pozwolenie na wprowadzanie do $rodowiska substancji lub energii,
0 ktérym mowa w art.181 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Natomiast méwigc o
przepisach szczegélnych mam na mysli nie tylko przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska, ale
réwniez przepisy ustawy o odpadach i ustawy Prawo wodne.



e sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci,

e sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych na $rodowisko,

¢ ewentualny wymég informowania o wystgpieniu awarii przemystowej, jezeli nie
wynika on z art.264 ustawy Prawo ochrony srodowiska,

e sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym
sposoby usuniecia negatywnych skutkéw powstatych w Srodowisku w wyniku
prowadzonej eksploatacji, gdy sg one przewidywane.

Ponadto pozwolenie moze okresla¢ wielko$¢ i forme zabezpieczenia roszczen, a takze
dodatkowe wymagania dla instalacji, jesli jest to konieczne do osiggniecia wysokiego
poziomu ochrony srodowiska jako catosci. W szczegdlnosci tre$¢ pozwolenia powinna
uwzglednia¢ standardy jakosci srodowiska.

Ze wzgledu na jego szczegdlny charakter w pozwoleniu zintegrowanym oprocz ogolnych
warunkow emisji ustala sie wielkos¢ emisji gazow lub pytéw wprowadzanych do powietrza
z instalacji, dopuszczalny poziom hatasu, warunki poboru woéd na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Prawo wodne, warunki wytwarzania i sposoby postepowania z
odpadami na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o odpadach, niezaleznie od tego
czy uzyskanie danego rodzaju pozwolenia byloby konieczne ze wzgledu na profil
dziatalnosci instalacji. Jezeli z instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym
odprowadzane sg Scieki do kanalizacji, w pozwoleniu okresla sie réwniez warunki, jakim

powinny one odpowiadac.

Organ wiasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy
wydanego pozwolenia zintegrowanego. Analiza pozwolenia przeprowadzana jest réwniez
wowczas, gdy nastgpita zmiana w najlepszych dostepnych technikach pozwalajgca na
znaczne zmniejszenie wielko$ci emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw, a takze jesli
wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie
Srodowiska.

Instalacje potozone na terenie jednego zaktadu obejmuje sie jednym pozwoleniem
zintegrowanym. Kopie wydanego pozwolenia zintegrowanego organ niezwtocznie
przedktada Ministrowi Srodowiska, ktéry analizuje wydane pozwolenie z punktu widzenia
spetnienia wymagan wynikajgcych z najlepszej dostepnej techniki.

W poszczegdlnych wypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ weryfikacji i zaostrzania
warunkow pozwolen. W szczegdlnosci pozwolenie zintegrowane bedzie niezwtocznie cofane
lub ograniczane bez odszkodowania, jezeli instalacja nie bedzie nalezycie eksploatowana,
stwarzajgc zagrozenie pogorszenia stanu sSrodowiska w znacznych rozmiarach, badz
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ponadto pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub ograniczone

bez odszkodowania jezeli:



o eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunkéw pozwolenia lub
innych przepisow,
e przepisy dotyczgce ochrony srodowiska zmienity sie w stopniu uniemozliwiajgcym
emisje na warunkach okreslonych w pozwoleniu,
e instalacja jest objeta postepowaniem kompensacyjnym’.
Prawo przewiduje rowniez mozliwo$¢ cofniecia lub ograniczenia pozwolenia za
odszkodowaniem, jezeli przemawiajg za tym wzgledy ochrony Srodowiska lub korzystanie z

pozwolenia stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

Whioski

Wprowadzenie do polskiego systemu prawa pozwolen zintegrowanych wigze sie z
nowymi obowigzkami réwniez dla organow administracji publicznej, a w szczegolnosci
starostéw. Zgodnie bowiem z ustawg z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw, starosta jest
witasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla wiekszosci przypadkdw przedsiewzied.
Czynigc to organ musi mie¢ na uwadze, aby prowadzona lub planowana instalacja spetniata
wymagania wynikajgce z najlepszych dostepnych technik i w konsekwencji zapewniony
zostat wysoki poziom ochrony srodowiska jako catosci. Jednak w $wietle obecnych
uregulowan taka ocena nie wydaje sie fatwa, z uwagi na brak aktéw wykonawczych do

ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Mgr Barbara Wysocka,

Katolicki Uniwersytet Lubelski

3 Na obszarze, na ktorym zostaty przekroczone standardy jakosci powietrza, wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposob
istotny jest mozliwe, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilosci wprowadzanych do
powietrza gazoéw lub pytdw powodujgcych naruszenia tych standardéw, wprowadzanych z innych
instalacji usytuowanych na tym obszarze.



