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Kwartalnik ,, Problemy Ocen Srodowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 — 2012,
przez EKO-KONSULT byt jedynym wydawnictwem w Polsce, poswieconym wylgcznie ocenom
srodowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziatywania na
srodowisko. Dla praktykéw OOS, ale réwniez dla 0séb poczqtkujgcych moze nadal stanowié
wartosciowe zZrodto wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglgdu
stosowanych metodyk - w tym kontekscie znaczna czes¢ artykutow zachowuje sporo
aktualnosci.

Andrzej Sadurski

Panstwowa stuzba hydrogeologiczna w Polsce

Wprowadzenie

Obowigzujgca od 1 stycznia 2002r. ustawa Prawo wodne stanowi o zasadach
gospodarowania wodg zgodnie z koncepcjg zréwnowazonego rozwoju, z uwzglednieniem
ksztattowania, ochrony i korzystania z zasobéw wodnych. W poréwnaniu do poprzedniej
ustawy z 1974r. znacznie zwiekszyt sie zakres regulacji prawnych, gdyz dotyczg one miedzy
innymi: ,zapewnienia wymaganej ilosci i jakosci wod dla ludnosci, utrzymywania i poprawy
stanu ekosystemow wodnych i od wody zaleznych, ochrony przed powodzig i susza,
zaspokojenia potrzeb zwigzanych z turystyka, sportem i rekreacjg, a takze warunkow dla
energetycznego, transportowego i rybackiego wykorzystania wod”.

Nowe Prawo wodne zawiera zapis w art.102 o powofaniu panstwowej stuzby
hydrogeologicznej (PSH), ktérg pemni Panstwowy Instytut Geologiczny oraz panstwowe;j
stuzby hydrologiczno-meteorologicznej (PSH-M), usytuowanej w Instytucie Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Celem artykutu jest prezentacja zadan PSH w odniesieniu do wadd
zwyktych (stodkich).

Zasoby kopalin w stanie statym, gazowym i plynnym sg surowcami naturalnymi
(kopalinami), ktérych ilo§¢ zmniejsza sie w trakcie ich eksploatacji. Zasoby te nazywane sg
nieodnawialnymi. Réwniez czes¢ zasobdw wdd, jak: wody termalne i mineralne oraz wody

uznane za lecznicze, sg w wiekszosci nieodnawialne i jako kopaliny podstawowe chronione
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sg z mocy ustawy Prawo geologiczne i gornicze. Do zaopatrzenia w wode ludnosci,
przemystu, rolnictwa i do celdéw komunalnych wykorzystywane sg wody zwykle, nazywane
tez stodkimi, wyrdzniajgce sie niskg zawartoscig rozpuszczonych substancji - do 1 g/l
Zasoby tych wéd sg odnawiane przez wsigkanie do osrodka gruntowego czesci opaddw,
znajdujg sie w obiegu ponizej powierzchni terenu - od stref zasilania do ich drenazu i sg
niewidoczng sktadowg cyklu hydrologicznego.

Zasoby wod powierzchniowych, tj. w zbiornikach powierzchniowych, w rzekach,
jeziorach, jak i podziemnych w wodonosnych warstwach w osrodku skalnym, wykazujg duzag
zmiennos¢ w czasie. W latach mokrych otrzymujemy w naszym kraju ponad dwa razy wiecej
wody niz w latach suchych. Obserwujemy wahania wysokosci opaddéw w cyklu
kilkunastoletnim. Na wysokos¢ opadow i wielko$¢ przeptywu rzek ma takze wptyw zmiana
klimatu.

Efekt cieplarniany i dynamizacja zjawisk klimatycznych wptywajg rowniez na
naturalne zmiany zasobéw wodnych. W wieloletnich prognozach zmian zasobéw wodnych
muszg by¢ uwzgledniane sprzezenia réznych proceséw klimatycznych, gospodarczych i
cywilizacyjnych. Budowa gtebokich systemdéw odwadniajgcych w kopalniach odkrywkowych i
podziemnych wyraznie wptyneta na tysigce km? w skali kraju. Obecnie wytgczanie tych
drenazy przy zamykaniu Kkopalh, powoduje zagrozenia podtapianiem terendéw
zabudowanych. Zmiany strukturalne w kraju i ograniczenie produkcji wplynety na
ograniczenie zapotrzebowania na wode przez przemyst i rolnictwo. Stad w regionach
dotychczas deficytowych w wode pojawia sie jej nadmiar, stwarzajgc problemy w
funkcjonowaniu infrastruktury techniczne;.

Sens powotania panstwowej stuzby hydrologiczno-meteorologicznej jest oczywisty w
Swietle doswiadczen kraju w ostatnich 5 latach, tj. od czasu wielkiej powodzi w dorzeczu
Odry. Dlaczego jednak powotano panstwowg stuzbe hydrogeologiczng skoro zasoby wadd
podziemnych nie stwarzajg tak widocznych probleméw? Zasoby wod zwyktych (stodkich) na
obszarze catego kraju przekraczajg 5 000 km® i nie sg dotychczas w ponad 75%
zanieczyszczone przez substancje wprowadzane przez cziowieka do S$rodowiska. Dla
porownania catkowity odptyw rzekami do Battyku w roku hydrologicznym $rednim nie
przekracza 55 km3. W zasilaniu rzek w skali roku dominujg wody podziemne. Prawie 50%
zapotrzebowania na wode pitng pochodzi z zasobow wod podziemnych. Zasoby wéd
zmagazynowane w osrodku skalnym sg prawie 100 razy wieksze niz zasoby wod w rzekach i
zbiornikach powierzchniowych. W wielu miejscach kraju nie ma alternatywnego zrédta
poboru wod poza wystepujgcymi w warstwach wodonosnych. Biorgc pod uwage waloryzacje
zasobow wod, wody podziemne majg znaczng przewage nad powierzchniowymi i obnizenie

sie ich poziomu oznacza degradacje ekosystemow. Z uwagi na zmiany klimatyczne i rosngca



antropopresje bardzo istotna jest stata kontrola zasobéw wdd podziemnych, ich kondycja,
ewentualna degradacja i zmiany ich wielkosci.

Zasoby woéd podziemnych sg mniej podatne na zanieczyszczenie, lecz w przypadku
ich wystgpienia bardzo trudno je ,oczysci¢”. Swiadczg o tym wyniki podejmowanych
remediacji, np. na terenach skazonych przez zakfady przemystowe, w sgsiedztwie
zbiornikéw paliw i wysypisk odpaddéw. Mimo olbrzymich naktadow finansowych efektywnosé
tych dziatan jest niewielka, a czas potrzebny na petng likwidacje skazenia wod przekracza
dlugos¢ zycia cztowieka. Podczas powodzi w obszarach o duzych deniwelacjach terenu
wystepujg powierzchniowe ruchu masowe - osuwiska. Ich wstepowanie jest sprzezone w
czasie z powodziami.

W przypadku sporzgdzania raportéw o oddziatywaniu przedsiewzie¢ na srodowisko,
konieczna jest identyfikacja i kwantyfikacja ewentualnych zmian srodowiska wodnego, w tym
rowniez wod podziemnych. Problemy te szczegdlnie wyraznie wystepujg w budownictwie
podziemnym, hydrotechnicznym, wykorzystaniu zasobéw kopalin, w inwestycjach liniowych -
komunikacyjnych i przesytowych (autostrady, linie kolejowe, rurociggi), a takze na etapie
projektowania i przegladdéw srodowiskowych duzych zaktadow przemystowych. W ostatnich
latach duzo uwagi poswieca sie zanieczyszczeniom odrolniczym, rowniez intensywne
rolnictwo powinno podlega¢ ocenom oddziatywania na srodowisko, ze szczegdlng uwagg na
zagrozenia zasobow wod podziemnych. Dane wyjsciowe do powyzszych ocen, diagnozy
stanu srodowiska i prognoz jego zmian powinna dostarcza¢ wtasnie panstwowa stuzba

hydrogeologiczna.

Wody podziemne

Wedtug ,Stownika hydrogeologicznego” (Dowgiatto i in. (red.), 2002) termin wody
podziemne oznacza wody wolne, tj. podlegajgce grawitacji, wystepujace w wolnych
przestrzeniach osrodka skalnego - porach, szczelinach lub pustkach krasowych. W profilu
pionowym wyrézniane sg wody przypowierzchniowe (podskoérne), gruntowe, wgtebne i
gtebinowe. Znaczenie uzytkowe dla ludnosci majg wody strefy saturacji (osrodka
nasyconego), ktére wystepujg w warstwach wodonos$nych, podscielonych warstwami stabo
przepuszczalnymi lub praktycznie nieprzepuszczalnymi. Oprécz wéd wspétczesnych, ktére
zasilane sg czescig opadow, w gtebszych warstwach wodonosnych spotykane sg wody
reliktowe, pochodzenia morskiego (sedymentacyjne) lub infiltracyjnego, ktére wytgczone sg z
naturalnego, podziemnego obiegu. Ostatnie z wymienionych majg najczesciej wysokag
mineralizacje i nie nadajg sie do zaopatrzenia mieszkancow (Paczynski (red.), 1995).

Zasobami wod podziemnych okreslane sg ilosci wod podziemnych, ktore mozna
wykorzysta¢ dla potrzeb bytowo-gospodarczych, rolniczych Ilub przemystowych, z

uwzglednieniem ochrony $rodowiska naturalnego w miejscu ich poboru (zasoby
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eksploatacyjne uje¢ wdd podziemnych) lub z okre$lonego obszaru, np. zlewni, bez
wskazania lokalizacji miejsc poboru (zasoby dyspozycyjne). Zrdwnowazony rozwdj i tzw.
proekologiczna zasada gospodarowania wodg nakazujg pozostawienie czesci tych zasobow
dla przyrody ozywionej, zarobwno dostepnych dla roslin, jak i zwierzat zyjacych na wolnosci.
Jak trudno oceni¢ te czes¢ najlepiej Swiadczg rozbieznosci pogladéw w ustaleniu przeptywu
nienaruszalnego rzek.

O wielkosci zasobow wod decyduje ich jakosé, objetosé wolnych przestrzeni w
osrodku skalnym i odnawialno$¢ wynikajgca =z infiltracyjnego zasilania. Wody
zanieczyszczone przez cziowieka lub naturalnie przez ascenzje solanek z glebszego
podifoza, a takze wody skazone nie sg uwzgledniane w bilansach wodno-gospodarczych
(Kazimierski, Sadurski, (red.), 1999). W ogdlnej wielkosci zasobdéw wéd podziemnych kraju
ocenia sig, ze nie wiecej niz 20 - 25% ogolnej ilosci wod podziemnych zwyktych stanowig
wody zanieczyszczone, wymagajgce skomplikowanych technologii uzdatniania. W krajach
rozwinietych gtdbwnym czynnikiem powodujacym zanieczyszczenie tych woéd jest przemyst i
rolnictwo, dlatego niski poziom rolnictwa i zamykane zaktady przemystowe ograniczajg
obecnie wielkos¢ tadunkow zanieczyszczen wprowadzanych do gruntu i wéd podziemnych.
Stad duzg rezerwg wod pitnych w Polsce sg nadal zasoby wod podziemnych, ktére
pokrywajg potowe zapotrzebowania wéd pitnych wszystkich mieszkancow kraju.

Wody podziemne sg cenne z gospodarczego punktu widzenia, gdyz nie wymagajg
zazwyczaj skomplikowanego i kosztownego uzdatniania, majg statg w ciggu roku
temperature i staly sktad chemiczny. W przypadku ich wystepowania pod serig osadow

staboprzepuszczalnych sg dobrze chronione przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu.

Zadania panstwowej stuzby hydrogeologicznej
Narastajgce problemy zwigzane z gospodarowaniem zasobami wod, w tym takze

wod podziemnych sktonity ustawodawce do zwrdcenia zwigkszonej uwagi na pozyskiwanie i

udostepnianie informacji o stanie tych zasobdéw. Znajduje to swéj wyraz w art.103 Prawa

wodnego. Okreslone zostaty w nim zadania PSH, do ktérych naleza:

¢ wykonywanie pomiarow i obserwacji hydrogeologicznych,

e gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostepnianie zgromadzonych
informacji, w szczegoélnosci dotyczgcych zasobdw, standw i jakosci wéd podziemnych,

e wykonywanie biezgcych analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej,

e opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian zasobdw, jakosci oraz zagrozen wod
podziemnych,

e opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzezen przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzgcymi w strefach zasilania oraz poboru wdd

podziemnych.



Z podanych w ustawie zadan wynika szczegdlna rola monitoringdbw waod
podziemnych, ktérych wyniki bedg konieczne do sporzgdzania analiz i ocen, a takze prognoz
zmian zasobow i zagrozeh srodowiska wod podziemnych (Przytuta, 1995).

W kolejnym artykule ustawy znajduje sie zapis o posiadaniu i koniecznosci
utrzymywania podstawowej i specjalnej sieci obserwacyjno-pomiarowej, na ktérg skfadajg sie
stacje i posterunki hydrogeologiczne w odniesieniu do wod podziemnych. Stad tez okreslone
w art.105 zadania PSH obejmujg prowadzenie pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych,
gromadzenie, archiwizowanie, a takze udostepnianie zgromadzonych informadiji,
przetworzonych przy uzyciu standardowych procedur, wykonywanie biezgcych analiz i ocen
sytuacji zasobow wdd podziemnych (hydrogeologicznych), opracowywanie prognoz zmian
zasobodw, jakosci oraz zagrozeh wdod podziemnych oraz opracowywanie i przekazywanie
organom administracji publicznej ostrzezenn przed niebezpiecznymi  zjawiskami
zachodzgcymi w strefach zasilania oraz poboru wod.

Urzgdzenia pomiarowe stuzb panstwowych podlegajg ochronie prawnej, a wiasciciel
gruntu jest obowigzany udostepni¢ grunt na potrzeby budowy oraz ustanowienia strefy
ochronnej tych urzadzen. Zgodnie z art.108 ustawy Prawo wodne osoby wykonujgce prace
pomiarowe, kontrolne lub remontowe stuzb panstwowych majg prawo wstepu na grunt oraz
dokonywania niezbednych czynnosci w ramach swoich obowigzkéw. Dotychczasowa
praktyka w prowadzeniu monitoringdéw przez Panstwowy Instytut Geologiczny wskazuje na
rosngce utrudnienia w gromadzeniu danych w terenie. Prawo wiasnosci jest wykorzystywane
do utrudniania prowadzenia pomiarow w studniach i zrédtach. Sytuacja spoteczno-
gospodarcza kraju wptynefa rowniez na wzrost dewastacji szeregu punktéw pomiarowych
znajdujgcych sie na terenach lesnych lub wiejskich. Obecnie z mocy ustawy punkty te
podlegajg ochronie prawne;.

PSH sprawuje nadzér nad funkcjonowaniem krajowej sieci monitoringu jakosci wéd
podziemnych oraz sieci monitoringéw regionalnych (art.106). Do rejestracji tych zmian oraz
ocen zmian lub degradacji zasobdéw stuzy system monitoringu prowadzony w skali kraju od
ponad 25 lat.

System monitoringu  wod podziemnych skitada sie z punktéw i stacji
hydrogeologicznych, chronionych prawem, w ktérych prowadzone sg stacjonarne
obserwacje. Wyniki pomiaréw gromadzone sg w cyfrowej bazie danych, pracujgcej obecnie
w systemie Oracle. Wyniki te sg takze publikowane w formie rocznikéw hydrogeologicznych
lub udostepniane przez internet na stronie Panstwowego Instytutu Geologicznego.
Zgromadzone dane s3g weryfikowane, poddawane statystycznym analizom i moga byc¢
wykorzystywane jako system wspomagania decyzji gospodarczych, administracyjnych lub
stuzy¢ w przypadkach szczegodlnych zagrozen. Mogg one stuzyé rowniez do sporzgdzania

ocen oddziatywania przedsiewzieé na Srodowisko.



Prowadzone w ramach panstwowej stuzby hydrogeologicznej sieci monitoringu wéd
podziemnych majg charakter strategiczny i powinny by¢ sprzezone z sieciami regionalnymi,
a nawet lokalnymi w obszarach newralgicznych, np. w sgsiedztwie wielkich ujeé
komunalnych lub odwadnianych wyrobisk gérniczych. Do dzisiaj zostata w petni wdrozona i
funkcjonuje jedynie sie¢ panstwowa i z tej racji musi spetnia¢ zadania nakreslone w nowym
Prawie wodnym. Biezgce informacje dla podejmujgcych decyzje planistyczne, ostrzezenia o
stanach alarmowych, komunikaty o zaistniatych lub zblizajgcych sie zagrozeniach lub
zmianach zasobow woéd podziemnych mogg by¢ opracowane na podstawie wynikow
prowadzonego monitoringu. Wiarygodnos¢ i doktadnosc¢ informaciji bedzie zaleze¢ od jakosci
danych i reprezentatywnosci punktéw pomiarowych.

Monitoring wod podziemnych systemu Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS)
obejmuje badania jakosci zwyktych wod podziemnych na obszarze kraju za wyjgtkiem waod
leczniczych i termalnych. Badania sg wykonywane od 1991 roku przez Panstwowy Instytut
Geologiczny (Hordejuk, 1996). Bezposredni nadzér nad realizacjg programu badan sprawuje
Zesp6t Monitoringu w Gtéwnym Inspektoracie Ochrony Srodowiska (GIOS). Aktualnie
badania monitoringowe prowadzone sg w oparciu o ,Projekt monitoringu jakosci zwyktych
wod podziemnych”, w dostosowaniu do obowigzujgcego Programu Panstwowego
Monitoringu Srodowiska. Zgodnie z zatozeniami PMS$S zwieksza sie udziat punktow
badawczych reprezentujgcych wieksze ujecia stanowigce zrodto zaopatrzenia w wode pitna.
Badania jakosci zwyklych wéd podziemnych sg realizowane w sieci obserwacyjnej
sktadajgcej sie z okoto 700 punktéw badawczych, ktorymi sg studnie wiercone, piezometry,
studnie kopane i zrodia, zafiltrowane w warstwach réznych pod wzgledem wieku
geologicznego (stratygrafii). Punkty obserwacyjne wod ptytkiego krgzenia (wod gruntowych)
stanowig okoto 55%. Natomiast punkty badawcze ujmujgce wody wgtebne, dobrze izolowane
od wptywu czynnikéw antropogenicznych, stanowig okoto 45%.

Badania laboratoryjne probek wéd podziemnych wykonuje Centralne Laboratorium
Chemiczne PIG w Warszawie, posiadajgce certyfikat jakosci. Zakres oznaczen obejmuje
nastepujgce wskazniki fizyczno-chemiczne: arsen, amoniak, azotan, azotyny, bor, bar, brom,
chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, lit, magnez, mangan, miedz,
molibden, nikiel, odczyn, otéw, potas, przewodnosc¢ elektryczng wiasciwg, krzemionke,
siarczany, stront, sume substancji rozpuszczonych, soéd, twardosé¢ ogdélng, twardos$é
weglanowa, tytan, wapn, wanad, wodoroweglany, weglany, rozpuszczony wegiel organiczny
TOC, zasadowo$¢ mineralng, zasadowos¢ ogodlng, zelazo ogdine.

Panstwowa stuzba hydrogeologiczna obstuguje aktualnie dwie ogolnokrajowe sieci
monitoringu wéd podziemnych, klika sieci regionalnych i tzw. monitoringdw strefy
przygranicznej wzdtuz granic panstwa. Uczestniczy rowniez w projektowaniu, organizacji i

eksploatacji kilkunastu sieci monitoringéw lokalnych, gtéwnie ostonowych - uje¢ wod
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podziemnych. Z mocy ustawy Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna sprawuje nadzér nad
monitoringami regionalnymi wod podziemnych. Sie¢ Stacjonarnych Obserwacji Waéd
Podziemnych powstata w wyniku decyzji Centralnego Urzedu Geologii z 1969r., a jej
realizacje powierzono owczesnemu Instytutowi Geologicznemu. Za cel pomiaréw przyjeto
,fozszerzenie wiedzy o rezimie wod podziemnych, ochrone zasobéw wod przed nadmierng
eksploatacjg i degradacjg jakosci”. Przedmiotem badan byly wody wgtebnych uzytkowych
pozioméw wodonosnych w strefach ich naturalnego krgzenia. W sieci wyrézniono dwa
rodzaje punktéw:
| rzedu - stacje hydrogeologiczne, podstawowe punkty sieci o konstrukcji i wyposazeniu
zapewniajgcym petny zakres obserwacji i badah hydrogeologicznych - tj.
obserwacje wszystkich pozioméw wodonosnych, a na wybranych stacjach -

wilgotno$ci strefy aeracji, stanu atmosfery i opadu;

Il rzedu - punkty badawcze (studnie i piezometry) oraz zrédta o konstrukcji umozliwiajgcej
pomiar stanu wody (lub wydajnosci zroédia) i pobranie préb wody do oznaczen

parametrow fizyczno-chemicznych.
Postulowano takze wprowadzenie:

e sieci specjalnej, ktorej zadaniem jest uszczegdtowienie obserwacji w pewnych regionach,
umozliwiajgcej prowadzenie obserwacji ukierunkowanych na rozwigzywanie problemow
lokalnych (odwodnienia kopaln, duze ujecia wod); sie¢ ta mogtaby miec¢ charakter staty
lub dtugoletni oraz

e sieci okresowej, przewidzianej do rozwigzywania okreslonych lokalnych probleméw w

Scisle oznaczonym czasie.

Wprawdzie obie wymienione sieci nie doczekaty sie realizacji, lecz istniejg one w
kraju w wielu miejscach, np. w rejonach uje¢ wdéd podziemnych, wysypisk odpadow, w
sgsiedztwie wielkich zaktadow przemystowych i magazynéw paliw. Monitoringi te
prowadzone sg indywidualnie, a ich dane nie sg gromadzone centralnie. W obecnej sytuacji
celowe jest powigzanie i wspétdziatanie z sieciami nizszych rzedow: regionalnymi, lokalnymi
organizowanymi w obrebie jednostek administracyjnych - w wojewddztwach oraz
Regionalnych Zarzgadach Gospodarki Wodnej (RZGW), jednostkach czy strukturach
hydrologicznych i hydrogeologicznych - zlewniach, gtéwnych zbiornikach woéd podziemnych
(GZWP), czy poszczegdlnych uzytkowych poziomach wodono$nych uznanych za
strategiczne z punktu widzenia zaopatrzenia w wode. Obowigzujgce obecnie prawo
wiasnosci zmusza do prawnego unormowania wiasnosci gruntu, na ktérym znajduje sie
stacja lub posterunek hydrogeologiczny. Teren ten musi by¢ wiasnoscig lub w dzierzawie

wieczystej/uzytkowaniu PIG dla zapewnienia ochrony i prawa wstepu na teren. Zmiana



przepiséw prawnych oraz rosnacy zakres stacjonarnych pomiaréw wod podziemnych oraz
wzrost koniecznych dziatah organizacyjnych koordynowanych centralnie od kilku juz lat
wskazywaty na koniecznos$¢ powotania panstwowej stuzby hydrogeologicznej. Stad istnieje
pilna potrzeba zorganizowania centralnej bazy monitoringu wéd podziemnych, w ktérej
gromadzone bytyby wyniki obserwacji ze wszystkich szczebli sieci, poczynajgc od sieci
lokalnych, a na panstwowej konczac. Centralna baza moze byé powotana i prowadzona

jedynie przez panhstwowg stuzbe hydrogeologiczng, subsydiowang ze srodkow budzetowych.

Zakres obserwacji monitoringu w sieci krajowej obejmuje: pomiar stanu - gtebokosci
do zwierciadta wod podziemnych i wydajno$¢é - w przypadku zrédta. Badanie skfadu
chemicznego wod prowadzone jest raz w roku. Na stacjach hydrogeologicznych,
wyposazonych w urzadzenia automatycznego pomiaru, dodatkowo badany jest stan
atmosfery, wysoko$¢ opadu atmosferycznego oraz wody strefy aeracji. Caty proces
monitoringu od wykonania obserwacji terenowej po pobdr i transport prébki, proces
analityczny w laboratorium po archiwizacje i analize wynikbw - prowadzony jest z

zastosowaniem systemu kontroli jakosci.

Zmieniajgce sie przepisy prawne, przede wszystkim zwigzane z przystosowaniem
polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, powodujg konieczno$é uwzgledniania tych
zmian w dziatalnosci monitoringu, wprowadzajgc zmiany w organizacji i funkcjonowaniu sieci
obserwacyjnych. Odnosi sie to réwniez do przepiséw i wytycznych zewnetrznych, za ktére
uznaje sie dyrektywy Unii Europejskiej, umowy miedzynarodowe i konwencje podpisane
przez Polske oraz wszystkie umowy dwustronne zawarte z panstwami sgsiednimi, a

dotyczgce gospodarki wodnej lub ochrony srodowiska.

Innym zadaniem PSH jest bilansowanie zmian zasobdéw wodd podziemnych w
dorzeczach, regionach i w skali catego kraju. Wyniki bilansow powinny by¢ publikowanie w
raportach GUS, gtéwnie z punktu widzenia wielkosci zmian zasobdw i rezerw wodnych.
Informacje te mogg by¢ sygnatem do podejmowania dziatan, ktére w gospodarowaniu wodg
sg czasochtonne i wymagajg wieloletniego horyzontu czasowego. Stan zasobow wdd
podziemnych i mozliwos¢ ich wykorzystania jest réwniez bardzo istotny w przypadkach
zagrozen awariami przemystowymi. Swiadczg o tym przypadki ostatnich powodzi, jak
rowniez awaria w elektrowni jgdrowej w Czarnobylu, kiedy ujecia wod powierzchniowych nie

mogty by¢ wykorzystywane na duzych obszarach.

Raporty o stanie wod i zmianach zasobow wéd podziemnych sg wykonywane na
polecenie Ministerstwa Srodowiska i zgodnie z jego rozdzielnikiem mogg byé udostepniane
innym wtasciwym resortom lub instytucjom w kraju. Informacje te majg charakter danych do

uzytku stuzbowego i nie mogg byé publikowane bez zgody Ministra Srodowiska. Corocznie



wydawany jest przez panstwowg stuzbe hydrogeologiczng ,Rocznik hydrogeologiczny”,
zawierajgcy informacje o jakosci, stanach i dynamice wéd podziemnych w kraju. Raporty
dotyczace bilansow zasobéw wodnych kraju, zlewni rzek i regionéw powinny by¢

opracowywane wspolnie z Panstwowa Stuzba Hydrologiczno-Meteorologiczna.

Kolejnym zadaniem PSH jest ostrzeganie przed zagrozeniami pochodzgcymi od
srodowiska wod podziemnych lub w przypadku powaznych awarii przemystowych. Wysokie
stany wodd podziemnych stwarzajg zagrozenie podtopieniami terenu. Wystepujg one
powszechnie przy wysokich stanach wod powierzchniowych w dolinach rzek lub w
obnizeniach terenu ponizej skarp i progow morfologicznych, na terenach zawala.
Podtapianiem sg rowniez zagrozone tereny gornicze po wytgczeniu systeméw drenazowych
zakfadow gorniczych lub duzych odwodnien budowlanych, wielkich uje¢ wéd podziemnych i
drenazy rolniczych. Prognozy obejmujg takze stany wyjgtkowo niskich zasobéw waod
gruntowych, na przyktad w celu ostrzegania przed suszg gruntowag. Sg to procesy
wolnozmienne, zachodzgce nawet kilka do kilkudziesieciu lat w przypadku odwodnien
gorniczych. PSH zajmuje sie opracowaniem prognoz zasiegu, skali i czasu trwania tych

zagrozen.

Wysokie stany wdd podziemnych podczas opaddéw oraz duze nawilgocenie gruntéw
powodujg powstanie dodatkowych cisnien sptywowych w przypadku skarp i wysokich
brzegdw, co jest najczesciej przyczyng osuwisk i petzniecia gruntéw (powierzchniowe ruchy
masowe). Zagrozenia wynikajg takze z podtopien terenu i wymagajg identyfikacji terenéw o
wysokim ryzyku wysokich stanéw woéd gruntowych (doliny rzek i obnizenia terenu),
wyznaczenia obszarow podtopien w rejonach wytgczanych kopalh lub duzych systemoéw
drenarskich w budownictwie i rolnictwie. Konieczne jest okreSlenie zasad postepowania na
terenach zagrozonych podtopieniami oraz prognoz zasiegu i wielkosci podtopieh. Oceny

zagrozen i rozpoznawanie terendéw zagrozonych sg zadaniami PSH.

W przypadku klesk zywiotowych, zagrozen dziataniami wojennymi, atakami
terrorystycznymi lub w razie skazenia wod powierzchniowych, zasoby wéd podziemnych sg
jedyng rezerwg woéd pitnych dla ludnosci. Nadzér nad strategicznymi zbiornikami wéd
podziemnych i ich ochrong sprawuje PSH. Informacje o dostepnosci do wéd podziemnych,
miejscach ich wystepowania i jakosci wody przekazywane sg na potrzeby obronnosci
panstwa, np. Komitetowi Nadzwyczajnych Zagrozen Kraju lub Wojewodzkim Sztabom
Antykryzysowym.

Panstwowa stuzba hydrogeologiczna zobowigzana jest na mocy ustawy do szkolenia
pracownikéw, podnoszenia kwalifikacji kadry i wprowadzania krajowych standardéw w

zakresie ochrony i wykorzystania zasobow wod podziemnych. Poprawne monitorowanie



wod, opracowywanie raportow, prognoz i bilanséw zasobéw wod podziemnych zwigzane jest
z koniecznoscig wprowadzenia w kraju jednolitych procedur i technik w zakresie techniki
pomiaréw, poboru prébek wody, analityki, gromadzenia danych i ich przetwarzania.
Opracowaniem oraz wdrazaniem procedur i technik standardowych dla kraju zajmuje sie
PSH przez publikacje, szkolenia i warsztaty naukowe. Dla celow szkoleniowych i potrzeb
standaryzacji metodyki badan wydawane bedg poradniki metodyczne. Oprécz pracownikow
Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, ze szkolen i treningbw moga korzystaé takze
pracownicy innych instytucji i stuzb o zblizonym profilu dziatan. Szkolenie powinno dotyczy¢
rowniez zasad sporzgdzania raportow, ocen i prognoz. Standardy krajowe sg konieczne
nawet w zakresie graficznej prezentacji wynikow baz danych o wodach podziemnych.
Grafika komputerowa powinna by¢ rozwijana przez prowadzenie standardowych systemow
GIS (systemy informacji przestrzennej) oraz metod kartografii komputerowej i wizualizacji
wynikow dla podejmujgcych decyzje. Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna powinna takze
bra¢ udziat w opracowaniu planéw zagospodarowania przestrzennego dostarczajgc
informacji oraz zakresu wymaganych ograniczen w uzytkowaniu terenu w strefach
ochronnych ujeé¢ wodnych, gtéwnych i strategicznych zbiornikéw wdéd podziemnych w celu
ochrony zasobow wéd podziemnych. Szkolenia i rozne formy warsztatéw wskazane sg dla
zapewnienia rozwoju metodyki w zakresie ustalania i bilansowania zasobow wod
podziemnych, udostepniania, weryfikacji i aktualizacji danych o zasobach wodnych i ich

stanie, np. w sposob graficzny.

Istotne jest rowniez upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o wodach podziemnych,
ich ochronie i wykorzystaniu w ramach edukacji ekologicznej spoteczenstwa Stuzba zajmuje
sie zasobami wodnymi, jako elementem S$rodowiska niezbednym dla funkcjonowania

ekosystemow.

Podsumowanie

Opisane zadania panstwowej stuzby hydrogeologicznej w Polsce oraz problemy
wynikajgce z eksploatacji i zmian zasobow wod podziemnych sg bardzo zréznicowane w
poszczegoélnych regionach kraju. Nowa ustawa Prawo wodne wychodzi naprzeciw tym
problemom przez powotanie wyspecjalizowanej stuzby spo$réd pracownikéw Pahstwowego
Instytutu Geologicznego, ktérzy majg najwieksze doswiadczenia i dysponujg wdrozong od lat
siecig krajowg monitoringu wod podziemnych. Doswiadczenia te obejmujg réwniez
konstrukcje i prowadzenie baz danych, opracowywanie raportéw i poradnikéw metodycznych
w zakresie ocen stanu i kartograficznego odwzorowania wielko$ci zasobdw i dostepnosci do
wod podziemnych. Zespot PSH jest przygotowany do petnienia postawionych zadan. Jego

funkcjonowanie i podjecie nowych zadan uzaleznione jest jednak od $rodkéw budzetowych,
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ktére majg by¢ przyznawane poprzez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej. Pierwszy rok
funkcjonowania panstwowej stuzby hydrogeologicznej jest limitowany niskim poziomem
naktadéw finansowych. Stgd wiele potrzebnych dziatah okreslonych w ustawie Prawo wodne

jest w sferze planéw i zamierzen.
Prof. dr hab. Andrzej Sadurski,

Zastepca Dyrektora Panhstwowego Instytutu Geologicznego, Dyrektor ds. Stuzby

Hydrogeologicznej
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