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Kwartalnik ,, Problemy Ocen Srodowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 — 2012, przez EKO-
KONSULT byt jedynym wydawnictwem w Polsce, poswieconym wylgcznie ocenom srodowiskowym planowanych
inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziatywania na srodowisko. Dla praktykéw OOS, ale réwniez dla 0séb
poczgtkujgcych moze nadal stanowic wartosciowe zrodlo wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i
przeglgdu stosowanych metodyk - w tym kontekscie znaczna czes¢ artykutow zachowuje sporo aktualnosci.
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Warszawa, 13.06.2003r.
Krajowa Komisja
ds. Ocen Oddzialywania
na Srodowisko

Stanowisko
Krajowej Komisji ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko w sprawie
rozpatrzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko projektowanego przedsiewziecia
pn. ,Instalacja EKOTERMIX na terenie zakladu produkcji komponentow paliw i
biopaliw ze Zrédel odnawialnych i niekonwencjonalnych - EKOMIX w Wieluniu na

etapie projektu budowlanego”

Na podstawie art.395 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska z pozniejszymi zmianami bLo6dzki Urzad Wojewoddzki, Wydzial Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa zwrocil sie o wydanie opinii przez Krajowa Komisje ds. Ocen
Oddziatywania na Srodowiska w sprawie nalezacej do kompetencji wojewody okreslonej w
art.48 ust.2 wyzej wymienionej ustawy, dotyczacej budowy zaktadu produkcji komponentow
paliw 1 biopaliw ze Zréodet odnawialnych 1 niekonwencjonalnych — EKOMIX,
zlokalizowanego w Wieluniu. Projektowany zaklad sklada si¢ z dwoch glownych,
powigzanych ze sobg instalacji:

-  EKOLMIX do wytwarzania estru metylowego oleju rzepakowego jako biopaliwa oraz
gliceryny technicznej, wyttokéw rzepakowych 1 soli potasowych, stanowiacej I etap
przedsiewzigcia,

- EKOTERMIX do termicznego przeksztalcania odpadow stalych, osadow Sciekowych i
biomasy oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej w generatorze napedzanym gazem

syntezowym uzyskiwanym jako produkt instalacji.


biuro@ekokonsult.pl

Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla instalacji EKOMIX zostaty
okreslone, bez uzgodnienia z wojewoda, przez Burmistrza Miasta Wielunia w decyzji z dnia
29 grudnia 2000r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ,,Budowy zaktadu
produkcji komponentow paliw 1 biopaliw ze zrodet odnawialnych 1 nieckonwencjonalnych wg
technologii EKOMIX”. Pozwolenie na budowe dla instalacji EKOLMIX wydal Starosta
Wielunski decyzja z dnia 17 kwietnia 2002r. Decyzja ta zostala zaskarzona do Naczelnego
Sadu Administracyjnego, a wykonanie wstrzymane postanowieniem tegoz sadu.

Przed Wydzialem Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi toczy
si¢ postepowanie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla przedsiewzigcia pn.
,Budowa zaktadu produkcji komponentéw paliw i1 biopaliw ze zrdédet odnawialnych i
niekonwencjonalnych wg technologii EKOMIX — II etap budowa zaktadu wg technologii
EKOTERMIX — termicznego przeksztalcania biomasy, odpadéw komunalnych i osadow
sciekowych”, wydawanego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla ,,Budowy zakladu produkcji komponentéw paliw 1 biopaliw ze zrédet
odnawialnych i niekonwencjonalnych wg technologii EKOMIX” z dnia 29 grudnia 2000r.
wydanej przez Burmistrza Miasta Wielunia.

Zakres raportu na etapie poprzedzajacym pozwolenie budowlane zostal uzgodniony z
Wojewoda Lodzkim oraz okreslony w postanowieniu Starosty Wielunskiego z dnia 19
grudnia 2002r. Nastepnie inwestor zwrdcit si¢ do Wojewody pismem z dnia 30 stycznia
2003r. o uzgodnienie projektu budowlanego dla ,,Budowy zaktadu produkcji komponentow
paliw 1 biopaliw ze Zrddetl odnawialnych i niekonwencjonalnych wg technologii EKOMIX —
I etap budowa zakladu wg technologii EKOTERMIX - termicznego przeksztatcania
biomasy, odpadéw komunalnych i osadéw sciekowych”, zalaczajac raport o oddziatywaniu
na $rodowisko. Organ wojewody stwierdzil, Ze raport o oddzialywaniu na $rodowisko nie
wypetia zakresu okres§lonego w postanowieniu Starosty Wielunskiego z dnia 19 grudnia
2002r.

Zespot Roboczy ds. BAT Krajowej Komisji ds. Ocen Oddzialywania na
Srodowisko na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2003r. zapoznat sie z ,,Koreferatem do raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko projektowanego przedsigwzigcia pn. Instalacia EKOTERMIX
na terenie zakladu produkcji komponentow paliw i biopaliw ze zrddet odnawialnych i
niekonwencjonalnych — EKOMIX w Wieluniu na etapie projektu budowlanego”,
opracowanym przez dr inz. Piotra Manczarskiego. Na podstawie wystapienia przedstawicieli
inwestora — Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Ustlugowego EKO ENERGIA ZGZW Sp. z o.0.,
realizatora — EKODIAG Sp. z 0.0., twoércéw technologii — firmy THERMOSELECT, autoréw
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko - Zespot ARKADIS EKONREM Sp.



z 0.0. 1 zainteresowanych stron, Krajowa Komisja ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko

przedstawia ponizsze stanowisko:

1.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko nie wypelnia zakresu okreslonego w
postanowieniu Starosty Wielunskiego. Podane w raporcie informacje, obliczenia i analizy
sa raczej dostosowane do stopnia szczegdlowosci wymaganego przy ubieganiu si¢ o
ustalenie warunkow zagospodarowania terenu niz do wymagan stawianych raportowi na
etapie ubiegania si¢ inwestora o pozwolenie na budowg.

W raporcie nie przedstawiono (wydanych przez panstwowe organy ochrony $rodowiska z
kraju, na terenie ktorego dziata juz instalacja oparta na przewidywanej do realizacji
technologii) zaswiadczen lub certyfikatow stwierdzajacych bezpieczenstwo dla
srodowiska i zycia ludzi przedmiotowej instalacji, umozliwiajacych ocen¢ zgodnosci
lokalizacji planowanego przedsigwzigcia EKOTERMIX w granicach administracyjnych
miasta Wielunia zapisami art.73 ust.3 Prawo ochrony $rodowiska, ktory mowi, ze w
granicach administracyjnych miast oraz w obrebie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona
budowa zaktadow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w
szczegoOlnos$ci zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Tre$¢ ztozonego wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy i1 zagospodarowania terenu nie
zostala w jakikolwiek sposob przeanalizowana. Jedynie domniemanie (potwierdzone na
etapie realizacji pozwolenia na budow¢) pozwala na stwierdzenie, ze wnioskodawca od
samego poczatku (wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania terenu)
zamierzal realizowa¢ kompleks — instalacja Ekotermix. Jezeli domniemanie to byloby
nieprawdziwe, to tym bardziej realizacja kompleksu Ekotermix bylaby niemozliwa do
zaakceptowania z punktu widzenia zasad prawa, gdyz dla niej brak jest nawet decyzji o
wzizt. Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla instalacji EKOMIX zostaly
okreslone przez Burmistrza Wielunia w decyzji z dnia 29 grudnia 2000r. o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla ,,Budowy zaktadu produkcji komponentow
paliw 1 biopaliw ze Zrédet odnawialnych i1 niekonwencjonalnych wg technologii
EKOMIX”, bez uzgodnienia z wojewoda. Zgodnie z art.11 ustawy Prawo ochrony
srodowiska decyzja wydana z naruszeniem przepisoéw dotyczacych ochrony $rodowiska
jest niewazna. Warto zauwazy¢, ze poprzednie regulacje wynikajace z tresci art.7 ustawy
z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (Dz.U. Nr 3 poz.6, z
pdzniejszymi zmianami) sg analogiczne do obowigzujacych w chwili obecnej. Inwestycje
— przedsigwzigcia zaliczone mocg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia

2002r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na



srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko do tzw. grupy I tj. przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (dawniej — szczegolnie szkodliwych dla srodowiska 1
zdrowia ludzi) zawsze wymagaty opinii wojewody na etapie ustalania warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu. Niezaleznie zatem od daty wszczg¢cia postepowania
o ustalenie wzizt, postepowanie zakonczone decyzja, ktdra zapadta bez opinii wojewody z
mocy art.145 §1 pkt.6 KPA powinno zosta¢ wznowione. Raport o oddzialywaniu na
srodowisko projektowanego przedsigwziecia (jeden dla dwoch etapéw) winien zostac
sporzadzony ponownie, z dostosowaniem do wymagan pozwolenia zintegrowanego.
Przedlozone projekty budowlane, w oparciu o ktére winien by¢ sporzadzony raport o
oddziatywaniu na $rodowisko nie zwieraja szczegdtowych danych technologicznych:
rodzajow 1 ilo$ci zanieczyszczen, hatasu itp., a przeciez zadaniem raportu jest ocena
rozwigzan technicznych projektu budowlanego pod wzgledem zagrozen dla srodowiska.
Zasadnicze watpliwosci budza nastepujace rozdzialy raportu: opis rodzajow i strumienia
odpadow przewidzianych do termicznego przeksztalcania w instalacji Ekotermix, bilans
energetyczny tej instalacji, emisja do powietrza i parametry odniesienia, emisja hatasu
oraz porOwnanie proponowanej technologii termicznego przeksztalcania odpadow z
najlepsza dostepng technika (BAT). Istotne zastrzezenia budzi takze strona ekonomiczna
planowanego przedsigwzigcia.

Jednym z podstawowych wymogéw tzw. Najlepszej Dostepnej Techniki (BAT) jest
zgodnie z art.3 Dyrektywy IPPC dojrzato$¢ techniczna danej instalacji - zapobiegajgca
powstawaniu awarii oraz wynikajacych stad konsekwencji dla §rodowiska jak takze
efektywny sposob wykorzystania energii. Spelnienie obu tych podstawowych cech budzi
zasadnicze watpliwosci w przypadku planowanej dla Wielunia instalacji Ekotermix,
stanowigcej kopi¢ instalacji Thermoselect. Brak potwierdzenia tych cech przez instalacj¢
Thermoselect (Ekotermix) mozna bezposrednio utozsamia¢ z brakiem mozliwosci
spetnienia przez nig standardow BAT.

Pomimo kilkuletniej eksploatacji pilotowej wersji instalacji Thermoselect w Fondotoce
we Whoszech jak takze czteroletniej juz eksploatacji jej przemystowej wersji w Karlsruhe
w Niemczech (3 linie, kazda nominalnie 75 000 Mg/a) nie udato si¢ potwierdzic¢
dojrzatosci technicznej instalacji Thermoselect. Dowodzg tego liczne awarie jakie
wystapity podczas eksploatacji tej instalacji w Karlsruhe jak takze fakt zaniechania przez
inwestorow niemieckich budowy kolejnych przemystowych instalacji tego typu w

Niemczech (Ansbach 1 Hanau). Fakt ten stawia zasadnicze pytanie czy tak niedojrzata



10.

11.

12.

technicznie instalacja moze spetnia¢ wymagania stawiane przez BAT. W chwili obecne;j
instalacja Thermoselect, a tym samym instalacja Ekotermix, nie spetnia w tym aspekcie
wymagan BAT.

Kolejnym istotnie dyskusyjnym aspektem instalacji Thermoselect (Ekotermix) jest brak
jednoznacznych dowodow wykazujacych pozytywny bilans energii tej instalacji. Autorzy
raportu nie byli w stanie wykaza¢ jaki jest faktycznie jej bilans energii. Jezeli kolejna,
uzupetniona wersja raportu nie wykaze, ze instalacja ta jest porownywalnie efektywna
energetycznie w stosunku do innych dostepnych technologii (np. w stosunku do spalania
na ruszcie czy spalania w ztozu fluidalnym), wowczas bedzie to kolejny dowod, ze
instalacja ta jest zaprzeczeniem standardéw BAT.

Planowane przedsigwzigcie Ekotermix ma by¢ finansowane ze $rodkéw publicznych.
Obecni w trakcie spotkania przedstawiciele Inwestora nie byli w stanie przekona¢ autora
niniejszego stanowiska co do konkurencyjnych wobec innych technologii nakladow
inwestycyjnych jak i kosztow eksploatacyjnych tego przedsiewzigcia. Przedstawione
koszty eksploatacyjne ze stawkami rzedu 40-60 zt za termiczne unieszkodliwianie jednej
tony odpadoéw sa zdaniem autora niniejszego stanowiska kilkukrotnie zanizone, przez co
niewiarygodne. Zagadnienie to powinno zosta¢ w sposob wyczerpujacy i wiarygodny
uzupetnione. Ponadto nalezy wspomnie¢, ze planowana inwestycja powinna zostaé
przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami o zamoéwieniach publicznych, a
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia powinna by¢ tak przygotowana aby nie
wykluczata mozliwo$ci zglaszania ofert opartych na konwencjonalnych technologiach
termicznego przeksztatcania odpadow.

Instalacja Thermoselect jak dotad przegrywa w przetargach dotyczacych budowy spalarni
odpadow komunalnych, oglaszanych w Europie Zachodniej. Poparciem tego stwierdzenia
jest aktualnie oddawana do eksploatacji regionalna spalarnia odpadow komunalnych w
Dolnej Austrii czy spalarnie zakontraktowane dla innych landéw Austrii. Mimo uptywu 4
lat od przemystowej aplikacji technologii Thermoselect w Karlsruhe nadal nalezy ona do
grupy inwestycji o bardzo wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy
takze projektu dla Wielunia.

Pojawia si¢ takze pytanie, dlaczego planowane przedsiewzigcie nie zostato uwzglednione
w Wojewddzkim Planie Gospodarki Odpadami, w ktérym zostalyby okreslone priorytety
w zakresie przedmiotowej sprawy.

Informacje dotyczace procesu technologicznego zostaty przedstawione zbyt ogélnikowo i
nie wyjasnity wszystkich uwag zgloszonych przez czlonkéw Krajowe; Komisji.

Najwigksze watpliwosci budzi mozliwo$¢ pozyskiwania odpadéw przemystowych jak 1



komunalnych do unieszkodliwiania oraz fakt, gdzie beda one magazynowane w sposéb
nie zagrazajacy zdrowiu ludzi i srodowiska w przypadku awarii instalacji. W tym miejscu
pojawia si¢ réwniez pytanie dotyczace przeprowadzenia konsultacji spotecznych: czy
przekazano spoteczenstwu peine i doktadne informacje o planowanym przedsigwzigciu,

jak np. zamiar dostarczania odpadéw z innych wojewodztw.

Zastepca Przewodniczacego
Krajowej Komisji
ds. Ocen Oddziatywania na Srodowisko



