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Kwartalnik „Problemy Ocen Środowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 – 

2012, przez EKO-KONSULT był jedynym wydawnictwem w Polsce, poświęconym wyłącznie 

ocenom środowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziaływania 

na środowisko. Dla praktyków OOŚ, ale również dla osób początkujących może nadal 

stanowić wartościowe źródło wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglądu 

stosowanych metodyk - w tym kontekście znaczna część artykułów zachowuje sporo 

aktualności. 
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Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia 

 

Polskie prawo stanowi, iż realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko powinien towarzyszyć proces oceny oddziaływania na 

środowisko (OOŚ). Zasięg przestrzenny poszczególnych opracowań nie jest zwykle duży - 

najczęściej obejmuje fragment gminy. Na podstawie analiz wykonanych na potrzeby OOŚ 

konkretnych przedsięwzięć można próbować wyciągać wnioski bardziej ogólne, dotyczące 

danego rodzaju przedsięwzięć. Wnioski te mogą być bardzo pomocne na wczesnych 

etapach planowania nowych inwestycji. Próba wykorzystania wyników analizy oddziaływań 

konkretnego przedsięwzięcia jako podstawy do opracowania ogólnych wytycznych 

lokalizowania danego typu przedsięwzięcia zaprezentowana zostanie na przykładzie 

gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia1.  

 
1 O gazociągu tym pisano już na łamach „Problemów Ocen Środowiskowych, m.in. w Nr 3[10]2000, 

4[11]2000, 1[12]2001 

biuro@ekokonsult.pl


 

Gazociąg tranzytowy Jamał - Europa Zachodnia 

Inwestycja tej rangi, co gazociąg tranzytowy, zarówno pod względem parametrów 

technicznych, jak i nowoczesnych technologii prowadzona była w Polsce po raz pierwszy. 

Jest to także największe liniowe przedsięwzięcie inwestycyjne w Polsce ostatnich lat. Jego 

zadaniem jest zaopatrywanie Polski i Europy Zachodniej w wysokometanowy gaz ziemny.  

Przecinający równoleżnikowo całą Polskę „System gazociągów tranzytowych przez 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Jamał - Europa Zachodnia” składa się z dwóch nitek. 

Montaż pierwszej nitki prowadzono w latach 1995-1999. Natomiast ostateczne decyzje 

dotyczące realizacji drugiej nitki jeszcze nie zapadły. Rurociąg tranzytowy przebiega pod 

ziemią. Maksymalne ciśnienie przesyłu gazu to 84 bar (8,4 MPa). Średnica stalowych rur 

przewodowych wynosi 1,4 m (DN 1400). Odpowiednie ciśnienie przesyłanego gazu 

utrzymywać będzie pięć tłoczni (obecnie pracują dwie). Wzdłuż gazociągu wybudowano 

także kilkadziesiąt innych obiektów tj. m.in. węzły pomiarowo-rozliczeniowe, stacje 

redukcyjno-pomiarowe, zespoły zaporowo-upustowe, zespoły przyłączeniowe i śluzy. 

Technologia wykonania pierwszej nitki była ujednolicona na całym polskim odcinku, a 

główną zasadą było przywrócenie terenów do poprzedniego użytkowania. Podstawowym 

systemem budowy był wykop otwarty. Inne metody instalacji, tj. m.in. przeciskanie z rurą 

osłonową, przewiert kierunkowy i mikrotunel stosowane były tylko przy przekraczaniu 

ważniejszych dróg i nielicznych cieków. Nie stosowano nadziemnych systemów budowy, 

takich jak mosty dla gazociągu czy jego podwieszanie.  

 

Etapy realizacji gazociągu i ich oddziaływanie na środowisko 

Pierwszym etapem procedury montażu gazociągu było przygotowanie zaplecza 

budowlanego, polegające na zajęciu terenu pod place składowe i drogi montażowe. 

Oddziaływanie tego etapu wiązało się ze zniszczeniem roślinności, zagęszczeniem 

podglebia (warstwa próchniczna gleby została zdjęta i zeskładowana na hałdach), emisją 

gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, pogorszeniem klimatu akustycznego i 

estetyki krajobrazu. Miejscami dochodziło do wycieku paliwa lub olejów stosowanych w 

pojazdach i maszynach.  

Drugim etapem było wytyczenie trasy gazociągu przy pomocy palików oraz 

oczyszczenie pasa montażowego z wszelkiej roślinności. Resztki roślin pozostawiano na 

terenie drogi montażowej. W miejscach występowania gruntów nienośnych, budowano 

specjalny rodzaj drogi montażowej, po której miał się poruszać ciężki sprzęt. Etap ten wiązał 

się ze zniszczeniem roślinności i drobnej fauny, która nie miała możliwości ucieczki oraz z 

zanieczyszczeniem powietrza spalinami. Następnie wierzchnia, organiczna warstwa gleby 

została usunięta i odłożona na hałdzie usypanej wzdłuż jednej strony przyszłego wykopu.  



Rury po ułożeniu wzdłuż przyszłego wykopu były spawanie w sekcje, a połączenia 

testowane. Transport rur i ich układanie wzdłuż przyszłego wykopu wiązał się z emisją spalin 

oraz uszkodzeniami roślinności znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 

transportowych. Rury zagęszczały ziemię, na której zostały zeskładowane. Łączeniu 

pojedynczych rur w długie sekcje rurociągu towarzyszyło nieznaczne zanieczyszczenie 

powietrza pochodzącego z gazów spawalniczych. Do testowania spoin zastosowano m.in. 

automatyczną metodę badań ultradźwiękowych i prześwietlanie promieniami 

rentgenowskimi. Testowanie połączeń praktycznie nie oddziaływało negatywnie na 

środowisko. 

Kolejnym krokiem było wykonanie wykopu, którego szerokość na powierzchni wynosiła 

około 4 - 5 metrów. Głębokość wykopu mieściła się w przedziale od 2,5 do 5 metrów. 

Podczas kopania nieorganiczne podglebie odkładane było na hałdzie ciągnącej się wzdłuż 

wykopu, oddzielnie od warstwy próchnicznej. Przy przekroczeniach rzek oraz w miejscach 

występowania gruntów nienośnych wykonywano ścianki szczelne wzdłuż drogi montażowej i 

prowadzonego wykopu. Wykonywaniu wykopu towarzyszyło przemieszczanie głębszych 

poziomów gleby, zmiana jej warunków wodno-powietrznych oraz naruszenie wykopem 

płytszych warstw wód gruntowych. Rów wykopu mógł być lokalnym oknem 

hydrogeochemicznym ułatwiającym przenikanie zanieczyszczeń do wód. Przyczyną 

zaburzeń stosunków wodnych było także okresowe zniszczenie systemu drenarskiego. 

Głęboki, o stromych brzegach, często wypełniony wodą wykop, stanowił barierę dla migracji 

zwierząt, zwłaszcza małych.  

Przy przekraczaniu cieków naruszenie osadów dennych skutkowało wzrostem 

rumowiska w ekosystemie wodnym, tworzeniem zawiesiny pogarszającej parametry fizyko-

chemiczne wody oraz niszczeniem organizmów bentosowych. Zanieczyszczenia 

rozprzestrzeniały się w dół cieków na znaczne odległości, a w jeziorach powodowały długie 

utrzymywanie się ponadnormatywnych wartości parametrów jakościowych wody. Ścianka 

szczelna, którą przegradzano koryto cieków, stanowiła przeszkodę dla migrujących zwierząt, 

np. ryb, ssaków wodnych. Zdemontowanie jej po zakończeniu budowy gazociągu 

eliminowało utrudnienia w migracji.  

Podczas wykonywania wykopu dobra kultury, wciąż ukryte w ziemi, mogły ulec 

uszkodzeniu lub zniszczeniu. W celu ich ochrony stworzono kompleksowy program 

badawczy poprzedzający prace budowlane. Jego wyniki były imponujące: ponad 700 

stanowisk archeologicznych m.in. odkrycie i zinwentaryzowanie kilkuset obozowisk, osad, 

cmentarzysk, kilku rzadkich świątyń pogańskich oraz ogromny zbiór zabytków ruchomych 

(Gierlach 1999).  

Na skutek wydrążenia wykopu na wszystkich obszarach o zwierciadle wody gruntowej 

położonym na głębokości 2,5 - 5 m, warstwy wody gruntowej zostały otwarte. Prace 



montażowe gazociągu mogły być prowadzone tylko w suchym wykopie, dlatego na terenach 

o wysokim poziomie zalegania zwierciadła wód gruntowych niezbędne było obniżanie 

poziomu tych wód. Do depresji, powstałej wskutek obniżania zwierciadła wód gruntowych, 

następował napływ wód z terenów sąsiednich. Spuszczana do cieku, rowu lub zbiornika 

duża ilość wód unosiła z dna osady. Skutkiem tego było podwyższenie zawartości zawiesiny 

nieorganicznej w wodzie oraz zakłócenie życia fauny wodnej. Miejscami mogło dochodzić do 

zniekształceń koryta, a po przekroczeniu pojemności odbiornika do zalania terenów 

sąsiednich. Działania te miały charakter okresowy i trwały od kilku do kilkunastu tygodni. 

Na terenach płytkiego występowania zwierciadła wód podziemnych mogło dochodzić 

do wypływania gazociągu wskutek działania wyporu hydrostatycznego. Na takich odcinkach 

gazociąg chroniony był poprzez układanie na nim betonowych obciążników siodłowych. 

Łączenie sekcji gazociągu i testowanie połączeń odbywało się przy zastosowaniu takich 

samych metod jak przy spawaniu i testowaniu pojedynczych rur. Oddziaływanie na 

środowisko tego etapu jest analogiczne jak podczas spawania rur i testowania połączeń. 

Do zasypania wykopu wykorzystywano naturalny materiał mineralny podłoża starając 

się tak uszczelnić grunt, by wyeliminować przepływ wód wzdłuż ścianek. Na tym etapie 

odtwarzano system drenarski. Ponad osią gazociągu ustawiano żółte słupki znacznikowe. 

Kiedy wykop został wypełniony do poziomu górnej krawędzi rurociągu, wzdłuż rury 

instalowano kabel telekomunikacyjny. Prawidłowe wykonanie tych prac nie powodowało 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie próby hydrostatycznej odcinków gazociągu. 

Potrzebne do tego duże ilości wody pobierano zazwyczaj z cieków i zbiorników wód 

powierzchniowych. Wodę wykorzystywano wielokrotnie. Po próbach była podczyszczana w 

osadnikach i zrzucana w miejscu pobrania. W czasie poboru wód do prób ciśnieniowych oraz 

zrzutu po próbie, w małych zbiornikach i ciekach dochodziło do znacznych wahań lustra 

wody. Ruchy te podnosząc osady z dna pogarszały warunki fizykochemiczne wody oraz 

wzmagały erozję wodną. Znaczne zmniejszenie przepływów w ciekach niekorzystnie 

zmieniało warunki środowiskowe fauny.  

Po zakończeniu prac budowlanych, w celu przywrócenia użytkowania ziemi sprzed 

budowy, przystąpiono do rekultywacji terenu obejmującej cztery zasadnicze zabiegi: 1) 

wyrównanie terenu, 2) rozluźnienie podglebia w celu zredukowania możliwych zagęszczeń, 

3) rozprowadzenie warstwy próchnicznej gleby, 4) przygotowanie gleby do siania i nasadzeń 

roślinności. Zagęszczenie gleby powstałe w wyniku ruchu pojazdów i nacisku elementów 

konstrukcyjnych gazociągu eliminowano spulchniając wierzchnią warstwę gruntu przy 

pomocy głęboszowania. Na terenach bagiennych rekultywacja ograniczała się do starannego 

uprzątnięcia materiału budującego drogę montażową. Nierówności terenu powstałych na 

skutek ubicia gleby nie wypełniano obcym genetycznie materiałem. Żyzność gleby wzrasta 



wraz ze wzrostem liczebności i różnorodności organizmów w niej żyjących oraz zawartością 

próchnicy (Fotyma, Kuś 1997). Dlatego podczas ostatniego etapu następowało biologiczne 

ukształtowanie gleby poprzez np. wprowadzenie odpowiednio dużego ładunku masy 

organicznej. Starannie przeprowadzona rekultywacja pozwala odtworzyć jakość gleby 

wyrażoną jako zdolność do pełnienia różnych funkcji i doprowadzić plonowanie roślin 

użytkowych do stanu sprzed budowy. Niemniej odtworzona warstwa gleby potrzebuje czasu, 

aby ponownie stać się właściwie funkcjonującą strefą korzeniową dla roślinności.  

Jedynym odstępstwem od zasady przywracania użytkowania ziemi sprzed budowy był 

zakaz zalesiania terenu położonego bezpośrednio nad gazociągiem (po 4 m od jego osi). 

Zakaz ten wynikał z przyczyn bezpieczeństwa: korzenie drzew lub krzewów mogą bowiem 

uszkodzić gazociąg. Dodatkowo na wypadek wystąpienia awarii, gazociąg musi być 

dostępny na całej długości, w każdym miejscu i czasie. Pojawiający się podszyt usuwany jest 

więc w regularnych odstępach czasu. Zakaz ten wywołał duże zmiany środowiskowe i 

krajobrazowe. Korony drzew porastające granice pasa utworzą z czasem zamknięty 

baldachim drzew i zakłócenia krajobrazu będą widoczne jedynie z bliskiej odległości. 

Niemniej wolne przestrzenie nie znikną całkowicie. 

Monitoring pracy gazociągu wiąże się z ruchem pojazdów na istniejących i nowo 

utworzonych drogach w pobliżu gazociągu. Oddziaływania tego etapu (m.in. hałas, 

zanieczyszczenie powietrza i gleby) nie powinny być jednak zbyt uciążliwe ze względu na 

niewielką częstotliwość przejazdów.  

Oddziaływanie gazociągu na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji 

najczęściej jest skutkiem działań budowlanych. Gazociąg oraz betonowe elementy stanowią 

w glebie ciała obce, niemniej są one nietoksyczne i chemicznie neutralne. Rury stalowe, 

objęte ochroną katodową, nie są źródłem zanieczyszczenia gleby przez metale ciężkie. 

Zastosowane materiały oraz nietoksyczny charakter medium gazowego praktycznie eliminują 

możliwość zanieczyszczenia środowiska. Podczas eksploatacji, wzdłuż ścianek gazociągu 

następuje odpływ wód. Proces ten wzmaga zasypanie wykopu niewłaściwym materiałem 

(np. piaskiem) bądź wbudowanie właściwej gleby z mniejszą gęstością.  

W perspektywie długoterminowej wszystkie biotopy, które uległy negatywnemu 

oddziaływaniu (za wyjątkiem odcinków przecinających tereny zadrzewione), powinny być w 

stanie się odnowić i odzyskać utracone funkcje. Na polach uprawnych przez kilka lat po 

zakończeniu prac może występować obniżenie plonowania roślin, nawet jeśli rekultywacja 

gruntów wykonana została prawidłowo. Proces regeneracji zbiorowisk wodnych i szuwarów 

także powinien zachodzić bez przeszkód. W lasach strefę antropogenicznie zaburzoną 

najczęściej nie obejmowano żadną formą zagospodarowania. Na obszarach monokultur, 

gdzie kumulacja skażeń gleb potęguje podatność środowisk leśnych na procesy degradacji 

(Falencka-Jabłońska 1993), bezleśna strefa gazociągu z mozaiką zbiorowisk (łąki, 



wrzosowiska z karłowatą roślinnością krzaczastą) nie tylko osłabia ewentualne procesy 

degradacji, ale i wzbogaca krajobraz o nowe elementy. Wzdłuż pasa pozbawionego drzew, 

wiatry wieją ze znaczną siłą przewracając niektóre drzewa znajdujące się na skraju, a 

przystosowanych do życia wewnątrz kompleksu leśnego. Drzewa w nowopowstałej ścianie 

lasu nie są także przyzwyczajone do dużej insolacji.  

Wyłączenie gazociągu z eksploatacji na pewien czas, wymagać będzie zabezpieczenia 

przewodów i zbiorników przed korozją przez wypełnienie azotem. W przypadku wycofania z 

eksploatacji gazociąg powinien pozostać w gruncie. Jego usunięcie byłoby kosztowne i 

miałoby znaczny, negatywny wpływ na środowisko. Natomiast jeśli zostanie 

zakonserwowany odpowiednimi środkami może pozostać w gruncie przez wiele lat, aż do 

czasu, gdy zostanie użyty do innych celów. Tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe mogą 

być wykorzystane do innych celów lub zostać zdemontowane.  

 

Skutki najważniejszych oddziaływań 

Analiza etapów prac budowlanych oraz działań związanych z monitoringiem i 

eksploatacją gazociągu pozwala określić ich oddziaływanie na środowisko. Można przyjąć, 

że oddziaływania te były podobne na całym polskim odcinku gazociągu. Jednak skutki 

oddziaływań różniły się. Zależały bowiem od właściwości przecinanych środowisk. Na 

niektórych terenach skutki realizacji rurociągu nie były duże: pomimo zaburzenia środowisko 

stosunkowo szybko powróciło do stanu zbliżonego do stanu sprzed budowy. Środowisko na 

takich terenach uległo zmianom, ale w stopniu pozwalającym na przywrócenie większości 

zależności. W takich przypadkach przebieg gazociągu nie jest widoczny w terenie i można 

go odnaleźć jedynie dzięki słupkom znacznikowym. 

Istnieją jednak tereny, na których, mimo iż od budowy upłynęło kilka lat, dokładne 

wskazanie obszaru objętego pracami montażowymi nie nastręcza najmniejszych trudności. 

Na terenach tych oddziaływanie było silniejsze od odporności środowiska, czyli doprowadziło 

do przekroczenia dopuszczalnego progu właściwości środowiska, przy którym podstawowe 

funkcje i właściwości nie powracają po ustaniu zakłócenia. Analiza skutków środowiskowych 

powodowanych przez oddziaływania fazy budowy i eksploatacji przedsięwzięcia pozwala 

wskazać rodzaje terenów szczególnie wrażliwych na takie zakłócenia. Wiedzę tę powinni 

wykorzystywać projektanci podczas planowania lokalizacji przedsięwzięcia - należy unikać 

naruszania terenów wrażliwych.  

Do najsilniejszych oddziaływań wywołanych realizacją gazociągu jamalskiego należy 

usunięcie roślinności i warstwy próchnicznej gleby z terenu objętego pracami montażowymi, 

zagęszczenie gleby, obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich drenowanie. 

 



SKUTKI ZNISZCZENIA ROŚLINNOŚCI 

Usunięcie roślinności odsłania glebę na bezpośrednią operację słońca, co prowadzi do 

jej przesuszania podczas słonecznych dni i rozmywania w czasie ulewnych deszczy. 

Pozbawiony roślinności pas znacząco pogarsza estetykę krajobrazu. Budowa gazociągu 

stanowi ingerencję liniową, dlatego poszczególne biotopy tylko częściowo podlegają 

negatywnemu oddziaływaniu, a większość zwierząt ma szansę ucieczki na sąsiadujące 

tereny. Rozcięcie ekosystemów pasem budowlanym utrudnia migrację zwierząt 

posiadających duży obszar występowania gatunku, np. przenoszenie się gadów i płazów z 

siedlisk zimowych do letnich. Na większości terenów rozcięcie ekosystemów jest 

ograniczone wyłącznie do fazy budowy - wyjątek stanowią tereny zadrzewione. W lasach 

oczyszczenie pasa montażowego z roślinności stwarza nowe krańce lasu. Na brzegu wycinki 

rosną wysokie i cienkie drzewa wzrastające w warunkach wnętrza lasu. Ponieważ nie są one 

przystosowane do nowych warunków świetlnych i wiatrowych, mogą być osłabione, a nawet 

łamane przez silne wiatry. W terenach pagórkowatych drzewa graniczące z pasem 

budowlanym miejscami mogą być podmywane. Utworzenie długiego pasa pozbawionego 

roślinności i usianego różnymi urządzeniami pogarsza estetykę krajobrazu. Przeprowadzona 

analiza jednoznacznie wskazuje, iż największe skutki usunięcia roślinności dotyczą terenów 

zadrzewionych.  

Pozbawiony pokrywy roślinnej teren podlega erozji. Podatność gleb na erozję zależy 

od stopnia nachylenia terenu, od składu granulometrycznego gleby, wilgotności i pokrywy 

roślinnej (Józefaciuk, Józefaciuk 1996). Najmniej podatne na erozję wiatrową są gleby 

wytworzone z utworów pyłowych, a najbardziej podatne gleby piaszczyste z powodu luźnej 

struktury pojedynczych, nie związanych ze sobą cząstek. Siła erozji wodnej zależna jest od 

częstotliwości i nasilenia opadów. Najbardziej podatne są na nią gleby lessowate i pyłowe. 

Natomiast do gleb bardzo słabo podatnych zaliczają się gleby ciężkie, iły, gleby skaliste i 

szkieletowe oraz torfy (Józefaciuk, Józefaciuk 1996). Zagrożenie erozją terenu zaburzonego 

przez prace montażowe gazociągu nie jest znaczne.  

 

SKUTKI USUNIĘCIA WARSTWY PRÓCHNICZNEJ 

Wynikiem usunięcia wierzchniej warstwy gleby z terenu prac montażowych gazociągu 

jest zniszczenie jej struktury, mineralizacja zawartych w niej związków organicznych i 

uruchomienie biogenów. Znaczny ciężar hałd humusu zagęszcza materiał hałdy oraz glebę, 

na której jest ułożony. Długotrwałe składowanie humusu w hałdzie może prowadzić do 

silnego zanieczyszczenia pyłkami chwastów. 

 



SKUTKI ZAGĘSZCZENIA GLEBY 

Silne ugniatanie gleby prowadzi do jej zagęszczenia, które wiąże się ze zmianą 

wielkości agregatów oraz konfiguracji i wielkości porów międzycząsteczkowych i 

międzyagregatowych, zniszczenia jej struktury i tekstury, zmniejszeniem uwilgotnienia gleby. 

Utrudniona jest także penetracja przez organizmy. Najbardziej wrażliwe na skompaktowanie 

są gleby torfowe i murszowe oraz glejowe wilgotne. Zagęszczenie gleby pod wpływem 

ugniatania zależy w głównej mierze od jej wilgotności (Buliński 1998). W warunkach 

zwiększonej wilgotności gleby ciężkie ulegają w większym stopniu zagęszczeniu niż gleby 

lekkie (Ślusarczyk 1992). Nadmierne zagęszczenie gleby zmniejsza pobór składników 

pokarmowych przez rośliny oraz masę systemu korzeniowego (Dawidowski, Śnieg 1997). Na 

glebach ciężkich głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin jest niedotlenienie, 

a na średnich i lekkich nadmierne opory mechaniczne (Stępniewski 1980). Dodatkowo 

nadmierne zagęszczenie gleby zwiększa zagrożenie erozją na skutek wymywania części 

spławialnych do cieków.  

Zagęszczenie podglebia zmniejsza stopień infiltracji wód deszczowych, wskutek czego 

następuje długotrwałe utrzymywanie się wody w górnych warstwach gleby, zwiększenie 

odpływu powierzchniowego i związanego z nim ryzykiem erozji. Może nastąpić także 

zeskorupienie powierzchni i zahamowanie wymiany gazowej. Najbardziej podatne na 

zeskorupienie są gleby o dużej zawartości cząstek ilastych i małej zawartości próchnicy 

(Siuta, Kucharska 1997).  

SKUTKI OBNIŻANIA POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH 

Na terenie objętym lejem depresyjnym następuje przesuszenie i natlenienie gleby 

prowadzące do zmniejszenia zawartości związków próchnicznych w poziomie 

akumulacyjnym oraz nadmiernego rozkładu materii organicznej (Cieśliński i in. 1994). 

Stopień mineralizacji zależy od wilgotności, odczynu i zawartości składników mineralnych 

(Maciak, Söchtig 1986). Obniżanie poziomu wód gruntowych ma najsłabszy wpływ na gleby 

ciężkie, np. gliniaste, ponieważ zatrzymują one w górnych poziomach znaczne ilości wody 

(Uziak, Klimowicz 2000). Najbardziej zagrożone są natomiast gleby hydrogeniczne ze 

względu na bardzo dużą zawartość masy organicznej (Maciak, Söchtig 1986). Podczas 

wysychania w glebach hydrogenicznych miejscami może dochodzić m.in. do rozpylania i 

kurczenia się masy organicznej, rozwarstwienia się profilu glebowego, powstania spękań i 

szczelin, deformacji powierzchni terenu, wzrostu podatności na erozję i pożary oraz wzrostu 

działalności drobnoustrojów przyspieszających rozkład materii organicznej (Cieśliński i in. 

1994, Maciak 1987).  

Zmianom warunków powietrzno-wodnych gruntu towarzyszy zakłócenie wegetacji 

roślin. Skutki dla roślinności trwają dłużej niż sama deformacja stosunków wodnych, nawet w 



przypadkach krótkotrwałego oddziaływania, ponieważ roślinność potrzebuje stosunkowo 

długich okresów w celu odnowienia się. 

 

SKUTKI DRENOWANIA WÓD PODZIEMNYCH 

Szczególnie niekorzystne skutki odpływu wód wzdłuż ścianek gazociągu występują w 

miejscach przekraczania gleb o wysokim poziomie wód gruntowych, a w szczególności gleb 

hydrogenicznych. W przypadku tych gleb wzdłuż rurociągu leżącego wewnątrz warstwy 

wodonośnej następuje odpływ wód stosunkowo dużą szczeliną przyrurową. Drenowanie wód 

deformuje stosunki wodne prowadząc do zmiany kierunku przepływu wód gruntowych. 

Pośrednim skutkiem tego jest osłabienie żywotności roślinności, zwłaszcza drzewiastej lub 

zmiana składu zbiorowisk. Charakter i tempo zachodzących przemian determinowane są 

długością trwania i natężeniem stresu (Kurowski 1993).  

 

Wnioski z analizy oddziaływań 

Budowa i eksploatacja gazociągu jamalskiego miały znaczny, negatywny wpływ na 

przekraczane tereny, który w największym stopniu dotyczył roślinności, gleb oraz wód 

podziemnych. Najsilniejsze oddziaływania skupiły się w wąskim, kilkudziesięciometrowym 

pasie, który objęty był pracami budowlanymi. Do bezpośrednich i nieodwracalnych zmian 

należy ułożenie gazociągu w wykopie oraz zmiany struktury gleby wywołane tego typu 

ingerencją. Większość skutków jest krótkookresowych i zasadniczo odwracalnych (obniżenie 

poziomu wód gruntowych, rozdzielenie biotopów). Większość czynników biotycznych 

(zwierzęta, rośliny, biotopy), na które oddziaływał gazociąg może odzyskać swe poprzednie 

funkcje. W przyszłości podczas planowania przebiegu rurociągów podziemnych należy 

omijać tereny, na których występują: 

• gleby torfowe i murszowe ze względu na ich wrażliwość na zagęszczanie i osuszanie, 

• gleby i podłoże gleb ciężkie, o dużej zawartości cząstek ilastych i małej zawartości 

próchnicy z uwagi na ich wrażliwość na zagęszczanie, podatność na zeskorupienie 

powierzchni oraz powolnie zachodzący proces regeneracji, 

• zadrzewienia i zakrzaczenia, ponieważ przejście przez nie zarówno zaburza ich 

funkcjonowanie w strefie ekotonu oraz nierozerwalnie i trwale łączy się z zakłóceniem 

krajobrazu wywołanym powstaniem wąskiego pasa pozbawionego drzew i krzewów; w 

przypadku przekraczania takich terenów, w miejscach wkraczania gazociągu na tereny 

leśne i ich opuszczania należy projektować zakręt gazociągu; zabieg ten pozwoli 

znacznie ograniczyć zmiany krajobrazowe, ponieważ przecinka będzie widoczna tylko na 

odcinkach kilkudziesięciometrowych, 

• płytkie wody gruntowe, ze względu na konieczność prowadzenia intensywnego 

odpompowywania wód z wykopu (wpływającego negatywnie na środowisko), ich 



wrażliwość na proces drenowania wód gruntowych przez gazociąg oraz podatność na 

zanieczyszczenie (szczególnie przy glebach ubogich w materię organiczną np. glebach 

glejowych czy piaszczystych). 

Ominięcie lub specjalne traktowanie obszarów wrażliwych pozwoli ograniczyć 

środowiskowe skutki budowy gazociągów podziemnych. Optymalizacja przebiegu nowych 

rurociągów z punktu widzenia ochrony środowiska jest tym bardziej istotna z uwagi na 

spodziewany wzrost inwestycji gazociągowych - w okresie do 2015 roku przewiduje się 

budowę około 50 000 km gazociągów sieci dystrybucyjnej (Reszczyńska 1999). Przewiduje 

się także realizację rurociągów paliwowych, np. Odessa - Brody - Płock - Gdańsk. 

Dodatkowo już niedługo, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, powstanie 

konieczność wyznaczenia korytarzy transportowych, tzw. europejskich korytarzy 

infrastruktury technicznej. 
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