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Kwartalnik „Problemy Ocen Środowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 – 2012, przez EKO-

KONSULT był jedynym wydawnictwem w Polsce, poświęconym wyłącznie ocenom środowiskowym planowanych 

inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko. Dla praktyków OOŚ, ale również dla osób 

początkujących może nadal stanowić wartościowe źródło wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i 

przeglądu stosowanych metodyk - w tym kontekście znaczna część artykułów zachowuje sporo aktualności. 

 

 

 

Michał Behnke 

Jarosław Szymański 

 

STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA ORAZ STANDARDY 

EMISYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA 

 

 

Wprowadzenie 

Zawarty w niniejszym artykule tekst nie jest tekstem dyskusyjnym, ale stanowi zestawienie 

standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych obowiązujących w polskim systemie 

prawa ochrony środowiska lub „czekających w kolejce do ustanowienia”.  

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) 

(zmiany: Dz.U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957; z 2003 r., Nr 46, poz. 392; M.P. z 2003 r., Nr 

50, poz. 782 i 783; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 

190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124; z 2004 r., Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 

92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) definiuje się standardy jakości środowiska oraz 

standardy emisyjne: „Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 

33) standardach emisyjnych - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji, 

34) standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to wymagania, które muszą być spełnione w 

określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze, (...)”. 

W tej samej ustawie standardom jakości środowiska wyznacza się fundamentalną rolę 

w systemie ochrony środowiska: „Art. 82. Ochrona zasobów środowiska jest realizowana w 
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szczególności poprzez: 1) określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, 

a także podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu, (...)”. 

W przypadku instalacji, których eksploatacja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego standardy są podstawowymi i jedynymi prawnie obowiązującymi wskaźnikami 

określania dopuszczalnej emisji z instalacji. Będzie tak dopóty, dopóki nie zostaną wyznaczone 

(określone specjalnie dla tych instalacji) graniczne wielkości emisyjne (które jako dodatkowe 

standardy emisyjne, „czekające w kolejce do ustanowienia” zamieszczono poniżej).  

„Art. 204. 1. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania 

ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności, z zastrzeżeniem 

art. 207 ust. 2  nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. 

2. Przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie 

mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. 

Art. 205. Nieprzekraczanie wielkości emisji wynikającej z zastosowania najlepszej dostępnej techniki 

nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska.”  

Przed prezentacją standardów warto przypomnieć, że w Polsce ciągle jeszcze trwamy w fazie 

przejściowej, związanej z harmonizacją wymagań z wymaganiami prawa ochrony środowiska 

Wspólnot Europejskich i z ustaleniami, które rząd Polski w Traktacie Akcesyjnym uzgodnił ze 

Wspólnotami w obszarze „Środowisko”. W związku z tym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o 

wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) (zmiany: Dz.U. z 2002 r., Nr 143, poz. 1196; z 2003 r., Nr 7, poz. 78 

i Nr 190, poz. 1865 oraz z 2004 r., Nr 49, poz. 464) znajdziemy zapis, który zezwala na czasowe 

odstępstwa od dotrzymywania pewnych standardów, przy czym jest to możliwe pod warunkiem 

spełnienia określonych wymagań:  

„Art. 21. 1. Prowadzący istniejącą instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwoleń innych niż 

zintegrowane może uzyskać pozwolenie pomimo niespełniania wymagań wynikających ze standardów 

emisyjnych oraz obowiązku nieprzekraczania standardów jakości środowiska, jeżeli wykaże, że w 

okresie do dnia 1 stycznia 2006 r. wymagania te zostaną spełnione.”  

 

Struktura zestawienia standardów jakości środowiska  

oraz standardów emisyjnych 

Zestawienie przygotowane jest w ten sposób, że w prawej kolumnie podano przepis, w którym 

zawarte są standardy opisane w kolumnie lewej. W przypadku, gdy standard nie został jeszcze 

ustanowiony, ale istnieje odpowiednia delegacja ustawowa do ustanowienia danego standardu, to w 

prawej kolumnie zamieszczona została delegacja do wydania przepisu ustanawiającego odpowiednie 

standardy, a w lewej kolumnie opis standardu.  

W tabeli w pierwszej kolejności zestawiono standardy jakości środowiska, a następnie 

standardy emisyjne. Na końcu zamieszczono standard nazwany „standardem quasi-emisyjnym”, gdyż 
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ustala warunki, jakie muszą spełniać odprowadzane ścieki, ale nie odprowadzane bezpośrednio do 

środowiska lecz do urządzeń kanalizacyjnych.  

Pod tabelą zmieszczono dodatkowy opis dotyczący standardów emisyjnych z instalacji 

w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, które wynikają z rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 163, 

poz. 1584). Celem opisu (jak i całego zestawienia) jest próba ułatwienia zrozumienia obowiązujących 

w Polsce przepisów prawa ochrony środowiska.  

 

 

 

 

Tabela. Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych 

 

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA 

 

STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) 

(wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość 

lub jego poszczególne elementy przyrodnicze) 

 

1.  

Stężenie metali ciężkich w glebach znajdujących się na 

terenach gospodarstw, w których może być prowadzona 

produkcja rolna metodami ekologicznymi 

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali 

ciężkich zanieczyszczających glebę (Dz.U. Nr 37, 

poz.344) 

obowiązuje od 27 kwietnia 2002 r. 

2.  

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji 

w powietrzu zróżnicowane dla terenu kraju, na obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach parków 

narodowych (benzen, NO2, NOx, SO2, ołów, ozon, pył 

zawieszony PM10, CO) 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 

2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów 

tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji (Dz.U. Nr 87, poz.796) 

obowiązuje od 12 lipca 2002 r. 

3.  

Zawartość metali ciężkich w wierzchniej (0 - 25 cm) 

warstwie gruntu, na którym mają być stosowane 

komunalne osady ściekowe  

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 

2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

(Dz.U. Nr 134, poz.1140, sprost. Dz.U. Nr 155, poz.1299) 

obowiązuje od 11 września 2002 r. 

4.  

Standardy jakości gleby oraz ziemi (dopuszczalne wartości 

dla zanieczyszczeń: metale, nieorganiczne, węglowodorowe, 

węglowodory chlorowane, środki ochrony roślin i inne w 

glebie i w ziemi ) 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 

2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) 

obowiązuje od 19 października 2002 r. 

5.  

Wymagania jakim powinny odpowiadać morskie wody 

wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem 

życia skorupiaków i mięczaków 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 

października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody 

przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i 

mięczaków (Dz.U. Nr 176, poz.1455) 

obowiązuje od 7 listopada 2002 r. 

6.  

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych 

i karpiowatych w warunkach naturalnych 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 

października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia 

ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. Nr 176, poz.1455) 

obowiązuje od 7 listopada 2002 r. 
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Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA 

7.  
Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda 

w kąpieliskach 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 

2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

woda w kąpieliskach (Dz.U. Nr 153, poz. 1530) 

obowiązuje od 20 listopada 2002 r. 

8.  

Wymagania jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (podział na 

trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości 

granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich 

zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym 

procesom uzdatniania) 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 

2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 

204, poz. 1728) 

obowiązuje od 24 grudnia 2002 r. 

9.  

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

w środowisku (zróżnicowane dla: a) terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, b) miejsc 

dostępnych dla ludności) 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz.U. Nr 192, poz. 1883) 

obowiązuje od 29 listopada 2003 r. 

10.  

Dopuszczalny poziom substancji zapachowych w 

powietrzu (standardy zapachowej jakości powietrza) 

 

Art.83.3. Prawa ochrony środowiska. Minister właściwy 

do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze 

rozporządzenia, standardy zapachowej jakości powietrza 

i metody oceny zapachowej jakości powietrza. 

 

11.  

Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebach 

przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 

r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) 

obowiązuje od 28 lipca 2004 r. 

12.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

zróżnicowane poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów 

terenów przeznaczonych: 

a) pod zabudowę mieszkaniową, 

b) pod szpitale i domy opieki społecznej, 

c) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży, 

d) na cele uzdrowiskowe, 

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem. 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841) 

obowiązuje od 13 sierpnia 2004 r. 

 

STANDARDY EMISYJNE 

(dopuszczalne wielkości emisji) 

 

1.  

Ilości metali ciężkich, które mogą być wprowadzone z 

komunalnym osadem ściekowym w ciągu roku do gleby, 

średnio w okresie 10 lat dla: Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, Cr; 

dawki przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 

2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

(Dz.U. Nr 134, poz.1140, sprost. Dz.U. Nr 155, poz.1299) 

obowiązuje od 11 września 2002 r. 
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Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA 

2.  

Standardy jakości gleby oraz ziemi używanych w 

pracach ziemnych oraz używanych do tego celu osadów 

pochodzących z dna zbiorników powierzchniowych wód 

stojących lub wód płynących (dopuszczalne wartości dla 

zanieczyszczeń: metale, nieorganiczne, węglowodorowe, 

węglowodory chlorowane, środki ochrony roślin i inne w 

glebie i w ziemi wedug kryteriów miejsca przeznaczenia ) 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) 

obowiązuje od 19 października 2002 r. 

3.  

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania 

gazów lub pyłów do powietrza zróżnicowane w zależności 

od rodzaju działalności, technologii lub operacji technicznej 

oraz terminu oddania instalacji do eksploatacji 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 

2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz.U. Nr 163, poz. 1584) 

obowiązuje od 03 października 2003 r. 

4.  

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach komunalnych będących lub 

nie będących ściekami bytowymi, wprowadzanych do 

wód 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach z własnego gospodarstwa 

domowego oraz rolnego wprowadzanych do wód 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, w tym wód 

odciekowych ze składowisk odpadów wprowadzanych do 

wód 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń we wprowadzanych do wód ściekach 

przemysłowych będących ściekami biologicznie 

rozkładalnymi 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach innych niż ścieki przemysłowe 

i ścieki biologicznie rozkładalne wprowadzanych do wód 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód, 

pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z 

procesu termicznego przekształcania odpadów 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach komunalnych będących 

ściekami bytowymi, w ściekach komunalnych innych niż 

ścieki bytowe, w ściekach pochodzących ze stacji 

uzdatniania wody, w ściekach biologicznie rozkładalnych, 

w wodach z odwodnienia zakładów górniczych oraz w 

ściekach oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy 

wprowadzanych do ziemi 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach z własnego gospodarstwa 

domowego oraz rolnego wprowadzanych do ziemi 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do rolniczego 

wykorzystania 

Najwyższe dopuszczalne przyrosty ilości substancji w 

oczyszczonych wodach wykorzystanych na potrzeby 

chowu lub hodowli ryb łososiowatych oraz innych 

organizmów wodnych 

 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 

2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) 

obowiązuje od 28 lipca 2004 r. 

 



 6 

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA 

5.  

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie 

szkodliwych, które mogą być odprowadzane w 

oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub 

więcej okresach, przypadające na jednostkę masy 

wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub 

powstającego produktu 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 

2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które 

mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych 

(Dz.U. Nr 180, poz. 1867) 

obowiązuje od 02 września 2004 r. 

6.  

Standardy emisyjne z urządzeń (niestacjonarnych urządzeń 

technicznych, w tym środków transportu) 

 

Art.169, ust. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, mając na uwadze osiągnięcie celów, o 

których mowa w art. 166 może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

3) właściwości, jakie muszą spełniać określone produkty, 

w tym: 

a) standardy emisyjne z urządzeń, 

7.  

Graniczne wielkości emisyjne dodatkowe standardy 

emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje 

wymagające pozwolenia zintegrowanego. 

 

Art.206, ust. 2. Prawa ochrony środowiska. Minister 

właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitego 

podejścia do wydawania zintegrowanych pozwoleń na 

obszarze całego kraju może określić, w drodze 

rozporządzenia, minimalne wymagania wynikające z 

najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać 

instalacje, o których mowa w art. 201, ust. 2, w tym: 

1) graniczne wielkości emisyjne, 

 

STANDARD QUASI-EMISYJNY 

 

1. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (a nie do środowiska – dlatego standard 

quasi-emisyjny), w tym dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 

2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

(Dz.U. Nr 129, poz. 1108) (zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr 

163, poz. 1585) 
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Standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów 

do powietrza 

INSTALACJE SPALANIA PALIW1 

Grupa I  

▪ standardy emisyjne SO2 i NOx w przeliczeniu na NO2, w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych - ze spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu, biomasy2 oraz w  

mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych, ze spalania paliw ciekłych lub paliw 

gazowych, 

▪ standardy emisyjne pyłu - w mg/m3, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych - ze spalania 

węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu, biomasy, oraz w w mg/m3u, przy zawartości 3% 

tlenu w gazach odlotowych, ze spalania paliw gazowych, 

w źródłach istniejących oddanych do użytku przed dniem 29 marca 1990 r. albo po dniu  

28 marca 1990 r. 

 

Grupa II  

▪ standardy emisyjne SO2, NOx w przeliczeniu na NO2, w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych - ze spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu, biomasy oraz w 

mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych, ze spalania paliw ciekłych lub paliw 

gazowych, 

 
1 Standardów nie stosuje się: 

1) do źródeł, w których produkty spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach wytwórczych, w tym 

w szczególności do:  

- źródeł, w których produkty spalania są wykorzystywane do ogrzewania, suszenia lub innej obróbki przedmiotów 

lub materiałów;  

- źródeł wtórnego spalania przeznaczonych do oczyszczania gazów odlotowych poprzez spalanie, 

nieeksploatowanych jako niezależne źródła spalania paliw;  

- źródeł do regeneracji katalizatorów w krakowaniu katalitycznym;  

- źródeł do konwersji siarkowodoru w siarkę;  

- reaktorów używanych w przemyśle chemicznym;  

- źródeł do opalania baterii koksowniczych;  

- nagrzewnic Cowpera;  

2) do instalacji napędzanych silnikami Diesla, silnikami benzynowymi lub gazowymi, włącznie z turbinami gazowymi, 

(z tym, że stosuje się je do turbin gazowych, dla których decyzje o pozwoleniu na budowę wydano po 30 czerwca 2002 r. 

lub które zostaną oddane do użytku po 27 listopada 2003 r., a do wszystkich turbin gazowych w zakresie, o którym mowa 

w § 13 i 14, z tym że przepisów tego rozdziału nie stosuje się do turbin gazowych na platformach wiertniczych). 
2 Biomasa - produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa 

używane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujące odpady:  

- roślinne z rolnictwa i leśnictwa;  

- roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną;  

- włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli 

odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;  

- korek;  

- drewno, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać 

związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z 

rozbiórki.  



 8 

▪ standardy emisyjne pyłu - w mg/m3, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych - ze spalania 

węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu, biomasy oraz w w mg/m3u, przy zawartości 3% 

tlenu w gazach odlotowych, ze spalania paliw gazowych, 

w źródłach nowych, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono przed dniem 27 

listopada 2002 r., jeżeli źródła zostały oddane do użytku nie później niż do dnia 27 listopada 2003 r.  

 

Grupa III  

▪ standardy emisyjne SO2 w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych - ze spalania 

paliw stałych, w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych - ze spalania paliw 

ciekłych z wyłączeniem turbin gazowych, w mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w gazach 

odlotowych - ze spalania paliw ciekłych w turbinach gazowych, w mg/m3u, przy zawartości 3% 

tlenu w gazach odlotowych - ze spalania paliw gazowych z wyłączeniem turbin gazowych, w 

mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych - ze spalania paliw gazowych w 

turbinach gazowych;  

▪ standardy emisyjne NOx w przeliczeniu na NO2 , w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach 

odlotowych - ze spalania paliw stałych, w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach 

odlotowych - ze spalania paliw ciekłych z wyłączeniem turbin gazowych i ze spalania paliw 

gazowych z wyłączeniem turbin gazowych, w mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w gazach 

odlotowych - ze spalania paliw ciekłych i gazowych w turbinach gazowych;  

▪ standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych - ze spalania 

paliw stałych, w mg/m3u, przy zawartości tlenu w gazach odlotowych z turbin gazowych - 15%, z 

pozostałych źródeł - 3% - ze spalania paliw ciekłych i paliw gazowych; 

w źródłach nowych, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono po dniu 26 

listopada 2002 r. lub które zostały oddane do użytku po dniu 27 listopada 2003 r., z turbin gazowych 

oraz ze źródeł istotnie zmienionych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska po dniu 27 listopada 2003 r. 

 

Grupa IV 

▪ standardy emisyjne SO2, NO2, pyłu w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, ze 

spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu, biomasy, w mg/m3u, przy zawartości 3% 

tlenu w gazach odlotowych – ze spalania paliw ciekłych, 

▪ standardy emisyjne tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu w mg/m3u, przy zawartości 

3% tlenu w gazach odlotowych, ze spalania paliw gazowych, 

▪ standardy emisyjne dwutlenku siarki i pyłu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach 

odlotowych, ze spalania paliw gazowych, 

w źródłach istniejących, które oddano do użytku przed dniem 29 marca 1990 r. i dla których 

prowadzący takie źródła zobowiązał się w pisemnej deklaracji, złożonej właściwemu organowi 
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ochrony środowiska nie później niż do dnia 30 czerwca 2004 r., że źródło będzie użytkowane nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., a czas jego użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 

dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin. 

INSTALACJE SPALANIA ODPADÓW3,4  

INSTALACJE WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW, w przypadku gdy moc cieplna ze spalania odpadów 

niebezpiecznych przekracza 40 % nominalnej mocy cieplnej tej instalacji  

INSTALACJE WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW, w przypadku współspalania niepoddanych przeróbce 

mieszanych odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów innych niż niebezpieczne, o kodach  

20 01 i 20 02, wymienionych w katalogu odpadów 

 

Standardy emisyjne w mg/m3u, (dla dioksyn i furanów w ng/m3u), przy zawartości 11% tlenu 

w gazach odlotowych dla substancji: pył ogółem, substancje organiczne w postaci gazów i par 

wyrażone jako całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek 

węgla, tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z istniejących instalacji o 

zdolności przerobowej większej niż 6 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny lub z nowych 

instalacji, tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z istniejących instalacji o 

zdolności przerobowej do 6 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny, metale ciężkie i ich związki 

wyrażone jako: metal, kadm + tal, rtęć, antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan 

+ nikiel +• wanad + cyna, dioksyny i furany. 

Dla użytkowanych istniejących5 instalacji spalania odpadów, innych niż komunalne i 

niebezpieczne wymienione standardy emisyjne obowiązują od dnia 28 grudnia 2005 r. 

 
3 Instalacje spalania odpadów - instalacje wykorzystywane do termicznego przekształcania odpadów lub produktów ich 

wstępnego przetwarzania, z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Obejmuje spalanie poprzez 

utlenianie odpadów, jak również inne procesy przekształcania termicznego odpadów takie, jak: piroliza, zgazowanie i 

proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas przekształcania są następnie spalane.  

Instalacje współspalania odpadów - każda instalacja, której głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów 

materialnych, w której wraz z paliwami spalane są odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich 

unieszkodliwienia.  
4 Standardów nie stosuje się do:  

1) instalacji, w których spalane lub współspalane są tylko następujące rodzaje odpadów:  

- roślinne z rolnictwa i leśnictwa,  

- roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,  

- włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli 

odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,  

- drewno, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać 

związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z 

rozbiórki,  

- korek,  

- promieniotwórcze,  

- pochodzące z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na platformach wydobywczych 

oraz spalane na tych platformach,  

- zwierzęce;  

2) instalacji doświadczalnych wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych, prac naukowych i prób mających na 

celu usprawnienie procesu spalania, przerabiających mniej niż 50 Mg odpadów rocznie.  
5 Istniejące instalacje spalania lub współspalania odpadów: 

- instalacje użytkowane, dla których decyzję wydano przed dniem 28 grudnia 2002 r. lub 

- instalacje, dla których decyzje wydano przed dniem 28 grudnia 2002 r., jeżeli zostaną oddane do użytku nie 

później niż do dnia 28 grudnia 2003 r. lub 
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ISTNIEJĄCE INSTALACJE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Standardy emisyjne w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/m3u), przy zawartości 11% tlenu 

w gazach odlotowych dla substancji: pył ogółem, substancje organiczne w postaci gazów i par 

wyrażone jako całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek 

węgla, metale ciężkie i ich związki wyrażone jako: metal, ołów + chrom + miedź + mangan, nikiel 

+arsen, kadm + rtęć, dioksyny i furany. Obowiązują do dnia 27 grudnia 2005 r. 

 

ISTNIEJĄCE INSTALACJE SPALANIA ODPADÓW, w których spalane są oleje odpadowe o wartości 

opałowej nie mniejszej niż 30 mj/kg, zawierające mniej niż 50 ppm polichlorowanych 

węglowodorów aromatycznych i mniej niż 0,3 % siarki  

Standardy emisyjne w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/m3u), przy zawartości 3% tlenu w 

gazach odlotowych dla substancji: pył ogółem, substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone 

jako całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek węgla, metale 

ciężkie i ich związki wyrażone jako: metal, kadm, nikiel, chrom + miedź + wanad + ołów, dioksyny i 

furany. Obowiązują do dnia 27 grudnia 2005 r. 

 

INSTALACJE WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW6,7 

Grupa I. Standardy emisyjne C, w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/m3u), przy zawartości 10% 

tlenu w gazach odlotowych dla substancji: pył całkowity, chlorowodór, fluorowodór, tlenki azotu dla 

istniejących instalacji, tlenki azotu dla nowych instalacji, dwutlenek siarki, substancje organiczne w 

postaci gazów i par wyrażone jako: całkowity węgiel organiczny, tlenek węgla, kadm + tal, rtęć, 

antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad, dioksyny i furany, 

przy współspalaniu odpadów w piecach do produkcji klinkieru cementowego. 

Grupa II. Standardy emisyjne C, w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/m3u), przy zawartości 6% 

tlenu w gazach odlotowych dla substancji: kadm + tal, rtęć, antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt 

+ miedź + mangan + nikiel + wanad, dioksyny i furany, przy współspalaniu odpadów w źródłach 

spalania paliw. 

 

- instalacje, dla których wniosek o wydanie decyzji złożono przed dniem 28 grudnia 2002 r., jeżeli zostaną 

oddane do użytku nie później niż do dnia 28 grudnia 2004 r.  
6 Jeżeli w którejkolwiek tabeli załącznika Nr 8 do rozporządzenia nie ustalono standardów emisyjnych „C” standard 

emisyjny dla każdej substancji zawartej w gazach odlotowych, powstających ze współspalania odpadów oblicza się według 

specjalnego wzoru, zawartego w tym załączniku. 
7 Przy współspalaniu odpadów w źródłach spalania paliw w rozporządzeniu ustalone zostały ponadto standardy emisyjne 

Cproc, przez które rozumie się: standardy emisyjne określone dla niektórych rodzajów instalacji w tabelach załącznika Nr 

8 do rozporządzenia lub w przypadku braku regulacji dla instalacji lub substancji w tym zakresie - rzeczywiste wartości 

stężeń substancji w gazach odlotowych występujące w czasie prowadzenia procesu obejmującego spalanie paliw (bez 

spalania odpadów), pod warunkiem że taka wielkość emisji substancji nie spowoduje przekraczania dopuszczalnego 

poziomu substancji w powietrzu lub wartości odniesienia.  
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Grupa III. Standardy emisyjne C, w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/m3u), dla substancji: kadm 

+ tal, rtęć, dioksyny i furany, przy współspalaniu odpadów w innych instalacjach. 

 

INSTALACJE DO PRODUKCJI LUB OBRÓBKI WYROBÓW AZBESTOWYCH8 

▪ standard emisyjny azbestu wprowadzanego do powietrza emitorem,  

▪ standard emisyjny pyłu wprowadzanego do powietrza emitorem, jeżeli nie jest oznaczana ilość 

azbestu w pyle.  

 

INSTALACJE DO PRODUKCJI DWUTLENKU TYTANU W PRZYPADKU STOSOWANIA REAKCJI 

SULFATYZACJI LUB CHLOROWANIA 

▪ standard emisyjny pyłu z procesów mielenia surowców, mielenia suchego pigmentu, suszenia 

pigmentu i mikronizacji parowej, 

▪ standard emisyjny pyłu z pozostałych procesów,  

▪ standard emisyjny związków siarki, obejmujących: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki i kwas 

siarkowy w przeliczeniu na dwutlenek siarki, przy stosowaniu reakcji sulfatyzacji do produkcji 

dwutlenku tytanu.  

▪ standard emisyjny chloru gazowego w przypadku stosowania reakcji chlorowania do produkcji 

dwutlenku tytanu.  

 

INSTALACJE, W KTÓRYCH UŻYWANE SĄ ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE9 

▪ standardy emisyjne LZO10 z niektórych instalacji dla LZO wprowadzanych do powietrza w 

sposób:  

 
8 Instalacje do produkcji lub obróbki wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest: płyty azbestowo-kauczukowe PCN ex 68 12 70 00 0, uszczelki z płyt 

azbestowo-kauczukowych PCN ex 68 12 90 80 0, azbest włóknisty PCN ex 25 24 00 30 0, jeżeli ilość surowego azbestu 

zużywana w tych procesach przekracza 100 kg na rok.  
9 Standardy stosuje się do procesów: nakładania kleju, powlekania, powlekania zwijanych metali walcowanych, czyszczenia 

na sucho, produkcji obuwia, produkcji preparatów powlekających, lakierów, farb drukarskich i klejów, wytwarzania 

produktów farmaceutycznych, drukarstwa, przeróbki gumy, czyszczenia powierzchni, wytłaczania oleju roślinnego lub 

tłuszczu zwierzęcego oraz rafinowania oleju roślinnego, obróbki wykończeniowej pojazdów, powlekania drutu 

nawojowego, impregnowania drewna lub wyrobów drewnopochodnych, laminowania drewna i tworzyw sztucznych, w 

zakresie określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia, prowadzonych w instalacjach, których zdolność produkcyjna 

wymaga zużycia lotnych związków organicznych określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia, dla których wniosek 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub (gdy taka decyzja nie była wymagana) zawiadomienie o zamiarze 

przystąpienia do użytkowania złożono po dniu 28 marca 1999 r. lub które oddano do użytku po dniu 29 marca 2000 r., 

zwanych dalej „instalacjami nowymi”, a od dnia 1 listopada 2007 r., z zastrzeżeniem § 40 ust. 2, także do instalacji, dla 

których taki wniosek lub takie zawiadomienie złożono przed dniem 29 marca 1999 r., jeżeli instalacje zostały oddane do 

użytku nie później niż do dnia 29 marca 2000 r., zwanych dalej „instalacjami istniejącymi”. 
10 Lotne związki organiczne (LZO) - związki organiczne mające w temperaturze 293,15oK prężność par nie mniejszą niż 

0,01 kPa, bądź posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania. Rozpuszczalniki organiczne - 

LZO, stosowane oddzielnie bądź w połączeniu z innymi substancjami w celu rozpuszczania surowców, produktów, 

materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik 

dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.  
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− zorganizowany, wyrażone jako stężenie LZO w gazach odlotowych, w przeliczeniu na 

całkowity węgiel organiczny i oznaczone jako S1, 

− niezorganizowany, wyrażone jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, powiększonej o 

masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tej instalacji i oznaczone jako S2,  

− zorganizowany i niezorganizowany, wyrażone jako stosunek masy LZO do jednostki produktu 

i oznaczone jako S4,  

▪ standardy emisyjne LZO z niektórych instalacji, dla LZO wprowadzanych do powietrza w sposób:  

− zorganizowany, wyrażone jako stężenie LZO w gazach odlotowych, w przeliczeniu na 

całkowity węgiel organiczny i oznaczone jako S1, 

− niezorganizowany, wyrażone jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, powiększonej o 

masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tej instalacji i pomniejszonej o masę LZO, 

sprzedanych jako produkt opakowany w szczelny pojemnik i oznaczone jako S3,  

− zorganizowany i niezorganizowany, wyrażone jako procent masy LZO zużytych w ciągu roku, 

powiększonej o masę LZO odzyskanych, ponownie użytych w tej instalacji i oznaczone jako 

S5,  

▪ standardy emisyjne LZO z instalacji lakierowania nowych pojazdów, których zdolność 

produkcyjna wymaga zużycia nie mniej niż 15 Mg LZO w ciągu roku, określa tabela III w 

załączniku nr 10 do rozporządzenia, dla LZO wprowadzanych do powietrza w sposób 

zorganizowany i niezorganizowany, wyrażone jako stosunek masy LZO wprowadzonej do 

powietrza do:  

− jednostki powierzchni produktu;  

− jednostki produktu.  

 

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie przyczyni się do porządkowania myślenia o 

wymaganiach przepisów w zakresie ochrony środowiska.  

 

mec. Michał Behnke 

Kancelaria Radców Prawnych CIC Sp.p., 

Gdynia 

mgr inż. Jarosław Szymański 

EKO-TREK, 

Gdynia 
 


