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Kwartalnik ,, Problemy Ocen Srodowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 — 2012, przez EKO-
KONSULT byt jedynym wydawnictwem w Polsce, poswieconym wylgcznie ocenom srodowiskowym planowanych
inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziatywania na srodowisko. Dla praktykéw OOS, ale réwniez dla 0séb
poczgtkujgcych moze nadal stanowic wartosciowe zrodlo wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i
przeglgdu stosowanych metodyk - w tym kontekscie znaczna czes¢ artykutow zachowuje sporo aktualnosci.
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Krajowa Komisja Warszawa, 30.11.2004 r.
ds. Ocen Oddzialywania
na Srodowisko

Stanowisko
Krajowej Komisji ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko
W sprawie
technologii oferowanej przez firme¢ RATech Polska Sp. z o.0. opartej
o wykorzystanie destylatorow Ragailler’a

Przedmiotem plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziatywania na
Srodowisko, ktére miato miejsce w dniu 30 listopada 2004 r., bylo rozpatrzenie raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko rozwigzan projektowo-technicznych adaptacji istniejacych
obiektow budowlanych KWK Moszczenica na zaklad produkcji nosnikow energetycznych
systemu Ragailler wraz z oceng zastosowanej technologii opartej o wykorzystanie
destylatoréw Ragailler’a, a takze wydanie opinii na temat ewentualnego ryzyka finansowego
zwigzanego z dofinansowaniem inwestycji ze srodkoOw publicznych.

Prezydium Komisji postanowito, aby Zespdt Roboczy Krajowej Komisji ds. Ocen
Oddziatywania na Srodowisko zajat stanowisko w przedmiotowej sprawie w zwiazku z
prosba Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej o wydanie przez
Komisje opinii na temat technologii oferowanej przez firm¢ RATech Polska Sp. z 0.0. opartej
o wykorzystanie destylatoréw Ragailler’a, w aspekcie ubiegania si¢ przez inwestora, tj. firme

»ENERGO-EKO” Sp. z 0.0. 0 dofinansowanie ze srodkow NFOSiGW.


biuro@ekokonsult.pl

Zespot Roboczy Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziatywania na Srodowisko na
posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r. zapoznal si¢ z ,Koreferatem do raportu
oddziatywania na $rodowisko rozwigzan projektowo-technicznych adaptacji istniejacych
obiektow budowlanych KWK Moszczenica na zaktad produkcji no$nikéw energetycznych
systemu Ragailler wraz z oceng zastosowanej technologii opartej o wykorzystanie
destylatoréw Ragailler’a”, opracowanym przez dr inz. Tadeusza Pajgka. Na podstawie
wystapien ekspertow oraz zainteresowanych stron Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziatywania
na Srodowisko przedstawia ponizsze stanowisko:

1. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko

Przedmiotowy raport nie nalezy do typowych przypadkow, jak na przyktad te, gdy
Krajowa Komisja ocenia raport sporzadzony przed ustaleniem decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu czy tez przed wydaniem pozwolenia na budowe.
Raport ten, sporzadzony na etapie wydania pozwolenia na budowe zostat ukonczony w
2003 r. Pozwolenie na budowe jest prawomocne, a budowa przedmiotowej inwestycji
daleko zaawansowana. Jednak w trakcie analizy raportu stwierdzono szereg
nieprawidlowosci:

e raport powinien zosta¢ poglebiony w zakresie analizy odpadow przyjmowanych do
termicznego przeksztatcania, tak jak w ramach postgpowania o wydanie pozwolenia
na budowg, a nawet na etapie zaawansowanej budowy, jest to niezbedne.
Nieporozumieniem jest na tym etapie podawanie w postaci tabel umieszczonych w
Raporcie, ze unieszkodliwianiu termicznemu w ,,systemie Ragailler” podlega¢ bedzie
266 roznych odpaddéw, wyszczegdlnionych wraz z kodami na podstawie katalogu
odpadow. Morfologia odpadéw komunalnych przeznaczonych do termicznego
przeksztatcania 1 ich wiasciwosci fizyko-chemiczne, w pewnym tylko zakresie
analizowane przez autoréOw raportu, beda bezposrednio decydowaé¢ o parametrach
eksploatacyjnych przedmiotowego zaktadu, a w ten sposob o szeroko rozumianej
emisji 1 oddzialywaniu tego zakladu na Srodowisko. Raport powinien tez bardziej
szczegblowo potraktowaé procedure przyjmowania odpadow do termicznego
przeksztatcania - zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w art.46 ust.1, a dla etapu II
podanymi w art.45 ust.1 ustawy o odpadach,

e wszystkie emitory wchodzace w sklad zakladu powinny raz jeszcze zostaé
szczegbtowo przeanalizowane, a ich oddziatywanie na $rodowisko powinno zostaé
poddane analizie zgodnie z obecnie obowigzujagcymi przepisami w zakresie
standardow emisyjnych. Mozna mie¢ uzasadnione obawy, czy emitor E2 podota

wymaganym standardom emisyjnym, gdyz gaz wytlewny jest tylko odsiarczany
2



metoda ,,in situ” 1 odpylany w cyklonie, a spaliny trafiajagce do tego emitora w wyniku
spalania gazu wytlewnego dla potrzeb ogrzewania destylatorow nie sg oczyszczane w
oddzielnej instalacji oczyszczania spalin,

wspotpraca zaktadu produkcji no$nikow energetycznych ,.systemu Ragailler” z
kottami Elektrocieptowni Moszczenica i oddziatywanie tak rozumianej instalacji na
srodowisko powinno by¢ zgodne z obecnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wspolspalania, a raport powinien zawiera¢ réwniez szczegdtowa analize technicznych
1 ekonomicznych mozliwosci spelnienia przez przewidywana dla tych kottow
instalacj¢ oczyszczania spalin standardow emisyjnych w zakresie wszystkich
limitowanych prawnie rodzajow zanieczyszczen, w tym metali ci¢zkich i1 dioksyn.
Ponadto autorzy raportu (czy wrecz inwestor) powinni zrewidowaé, w aspekcie
wymagan prawnych dotyczacych wspotspalania przedstawione stanowisko w kwestii
ewentualnego  przekazywania  wytworzonego  koksu  pirolitycznego  ,,jako
niestandaryzowanego paliwa” do innych zaktadow Spotki Energetycznej Jastrzgbie
S.A.,

raport powinien szczegdlowo przedstawié, jak w $Swietle wymagan procesowych,
okreslonych odrgbnymi przepisami, wyglada od strony technicznej i ekonomicznej
mozliwo$¢ spelnienia tych wymagan w trakcie eksploatacji urzadzen, z ktorych
spaliny trafiaja do powietrza poprzez emitory E1 1 E2, a przede wszystkim emitor E3.
Chodzi glownie, lecz nie tylko, o mozliwo$ci zachowania okreslonych temperatur i
czasu przebywania spalin,

raport powinien bardziej szczegdtowo 1 adekwatnie do wymagan wynikajacych z
kwalifikacji procesu jako ,,wspoispalanie” przedstawi¢, jak w $wietle wymagan
dotyczacych pomiardw emisji zanieczyszczen, okreslonych odrgbnymi przepisami,
przedstawia si¢ od strony technicznej i ekonomicznej mozliwo$¢ spetnienia tych
wymagan w stosunku do emitoréw E1 i1 E2 oraz E3,

raport powinien zawiera¢ znacznie bardziej rozbudowany 1 bardziej przejrzysty bilans
energii 1 odpadow, oparty na danych zblizonych do rzeczywistych wlasciwosci
odpadéw poddawanych termicznemu przeksztatcaniu,

raport powinien zosta¢ uzupelniony o wymagania art.52 ustawy - Prawo ochrony
srodowiska. Dotyczy to gldwnie odniesienia si¢ do najlepszej dostepnej techniki i
przedstawienia analizy mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym

przedsiewzigciem,



e raport powinien zosta¢ skorygowany poprzez wykreslenie tych rozporzadzen, ktoére
nawet na etapie jego opracowania nie byly juz aktualne. Skorygowane powinny zosta¢
takze drobne bledy dotyczace oznaczen emitoréw, zatozen dla Il-etapu itp.,

e instalacje bedace przedmiotem raportu wymagaja uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. Z drugiej strony inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na
budoweg 1 jest daleko zaawansowana w zakresie wykonanych dotychczas prac
budowlanych. Sugeruje si¢ zatem, aby wszystkie wymienione powyzej braki w
dotychczas opracowanym raporcie zostaly uwzglednione we wniosku o pozwolenie
zintegrowane, na podstawie ktorego zostanie rozpoczeta eksploatacja zaktadu.

2. Zastosowana technologia

e opiniowana technologia wykorzystujaca system suchej destylacji odpadow
realizowany w destylatorach Ragailler’a jest instalacja, w ktorej zasadniczym
procesem termicznym jest proces niskotemperaturowej pirolizy. Instalacji takich w
odniesieniu do unieszkodliwiania odpadéw komunalnych jest w Europie bardzo mato.
Niepowodzenia dwoch bardzo drogich instalacji quasi pirolitycznych powoduja, ze w
Europie inwestuje si¢ przede wszystkim w instalacje konwencjonalne. Natomiast
instalacjami pirolitycznymi nadal duze zainteresowanie wykazuje przede wszystkim
rynek w Japonii, Kanadzie i USA. Technologia ta sprawdza si¢ w warunkach, gdzie
odpady maja zupehie inny sktad morfologiczny niz w Polsce,

e zakladu produkcji no$nikoéw energetycznych wedhug ,,systemu Ragailler” nie mozna
ocenia¢ nie biorgc pod uwage jego wspdlpracy z EC Moszczenica, a szczegdlnie
kondycji kottow nalezacych do tej Elektrocieplowni - glownie istniejacych
uwarunkowan technicznych i finansowych zwigzanych z koniecznoscig ograniczenia
przez nie poziomu emisji zanieczyszczen do wymagan wynikajacych z przepisow o
wspotspalaniu odpadéw. Wiadomo bowiem, ze bez zgodnej z obowigzujacym prawem
wspotpracy zaktadu z kottami nalezagcymi do EC eksploatacja tego zaktadu nie ma
sensu, gdyz wyprodukowanych no$nikow energii nie bedzie mozna ani skonsumowac
w EC, ani zmagazynowac¢ - magazynowanie gazu wytlewnego na dtuzszy okres czasu
byloby niezwykle kosztowne 1 nieuzasadnione ekonomicznie. A zatem 1 ten aspekt
nalezy wzia¢ pod uwage rozpatrujac wniosek o udzielenie pozyczki z NFOSiGW,

e analiza dojrzalo$ci technicznej dotychczas budowanych i eksploatowanych instalacji
pirolitycznych, w tym przedmiotowej instalacji ,,systemu Ragailler’a”, pozostawia
ciagle jeszcze duzy margines niepewnos$ci czy sceptycyzmu. Poglad ten potwierdza
bardzo waska lista referencyjna tego typu instalacji, jak takze zbyt krotki okres

eksploatacji instalacji juz istniejacych, np. w Elektrowni Westfalen (uruchomienie w
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potowie 2002r.) czy w Arras we Francji (2004r.). Zasadniczg jednak doze¢ nieufnosci
pozostawiaja niepowodzenia dwdch najwiekszych instalacji opartych migdzy innymi
na procesie pirolizy, czyli Schwel-Brenn-Verfahren, zlikwidowanej w 1999r. oraz
Thermoselct ostatecznie zamknigtej z poczatkiem 2004r. Straty z tytulu tych dwoch
nietrafionych inwestycji siegaja okoto 300 min Euro,

dla samego inwestora zakladu produkcji nos$nikdw energetycznych ,systemu
Ragailler” istnieje duzy margines niepewnos$ci odnosnie efektywnos$ci energetycznej
tego zaktadu. Z wielu przyczyn trudno bowiem w sposob Scisty i przewidywalny ja
okresli¢ na etapie projektu budowlanego, przez co mozna w pewnym sensie
usprawiedliwi¢ niedociggniecia w zakresie bilansu energii i odpadow. Faktyczna

efektywnos¢ moze wykaza¢ dopiero eksploatacja tego zaktadu.



3. Ostateczne wnioski, sformulowane w aspekcie udzielenia przez Narodowy Fundusz

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej pozyczki:

Komisja uznata, ze nie tylko rodzaj technologii moze decydowac o stopniu potencjalnego

ryzyka finansowego, zwigzanego z tego typu inwestycja. Istnieje kilka waznych

uwarunkowan, ktore nalezy wzig¢ pod uwage przy dokonywaniu ostatecznej oceny
wiarygodnosci kredytowej inwestora przedsigwziecia:

e mozliwo$¢ zapewnienia planowanego strumienia odpadéw komunalnych do
termicznego przeksztatcania w budowanym zaktadzie wobec obowigzujacego systemu
optat za wywoz 1 unieszkodliwianie odpadow. Nalezy dokona¢ analizy kto i na jakich
zasadach zapewni gwarancje¢ dostaw odpadow do zaktadu,

e szczegblowy  rachunek  ekonomiczny  dotyczacy — kosztow  termicznego
unieszkodliwiania odpadow w budowanym zaktadzie, dokonany takze w odniesieniu
do obowiazujacych cen za sktadowanie odpadéw, szczegélnie na skladowiskach
potozonych w rejonie planowanej inwestycji, ktorych ceny nadal pozostaja wysoce
konkurencyjne w stosunku do kosztow eksploatacyjnych termicznego przeksztatcania
odpadow,

e cena odsprzedawanej] - wyprodukowanej na bazie wytworzonych no$nikoéw
energetycznych - energii cieplnej i elektryczne;.

4. Wniosek koncowy:

e Komisja uznata, ze $rodki publiczne powinny by¢ przeznaczane na sprawdzone
technologie. W zwigzku z tym, ze przedmiotowa instalacja jest instalacjg
eksperymentalng, nie sprawdzong dotychczas na rynku polskim zesp6t roboczy uznat,
ze planowane przedsiewzigcie nie powinno by¢ dofinansowywane przez Narodowy

Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Przewodniczacy
Krajowej Komisji
ds. Ocen Oddziatywania na Srodowisko

prof. dr hab. Andrzej Sadurski



