
 1 

Artykuł pochodzi z archiwalnych zasobów firmy EKO-KONSULT sp. z o.o. 80-557 Gdańsk, 

ul. Narwicka 6. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Korzystanie za zgodą firmy EKO-KONSULT biuro@ekokonsult.pl 

 

 

 

 

Kwartalnik „Problemy Ocen Środowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 – 2012, 

przez EKO-KONSULT był jedynym wydawnictwem w Polsce, poświęconym wyłącznie 

ocenom środowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziaływania 

na środowisko. Dla praktyków OOŚ, ale również dla osób początkujących może nadal 

stanowić wartościowe źródło wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglądu 

stosowanych metodyk - w tym kontekście znaczna część artykułów zachowuje sporo 

aktualności. 
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Wybrane aspekty oceny wpływu na środowisko programu uporządkowania 

gospodarki wodnej Sopotu 

 

Problem uporządkowania gospodarki wodnej w Sopocie jest przypadkiem dosyć 

nietypowym. Na ograniczonej przestrzeni miasta, limitowanej od wschodu linią brzegową 

Zatoki Gdańskiej, od północy i południa granicami miast Gdańska i Gdyni, a od zachodu 

zalesioną strefą krawędziową wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, przepływa 11 potoków, 

w większości skanalizowanych i stanowiących odbiorniki wód opadowych z utwardzonych 

powierzchni miasta. Potoki uchodzą do Zatoki Gdańskiej, stanowiącej podstawowy walor 

turystyczno-rekreacyjny miasta. 

biuro@ekokonsult.pl
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Ujęcie cieków w zamknięte kanały i włączenie do nich kanalizacji deszczowej, 

spowodowało zmiany w naturalnym reżimie potoków do tego stopnia, że obecnie trudno 

mówić o naturalnej sieci hydrograficznej. 

W fizjonomii miasta trudno jest odczytać obecność tak wielu potoków i stawów. 

Dobrym przykładem potoku, który został całkowicie wyparty ze świadomości mieszkańców 

miasta jest Potok Wiejski (przepływający obecnie pod ul. Bohaterów Monte Cassino), który 

niegdyś był jednym z najważniejszych potoków na tym terenie, zasilającym dziewięć stawów 

piętrzących. Obecnie potok w całości jest zakryty, a wszystkie stawy i obiekty 

hydrotechniczne z nimi związane zostały zlikwidowane i zabudowane. 

Zintegrowanie kanalizacji deszczowej z potokami powoduje istotne problemy zarówno 

związane z czystością ich wód, a co za tym idzie sopockich kąpielisk, ale także z 

przepustowością podziemnych kanałów prowadzących wody potoków i wody opadowe, na 

co nakładają się dodatkowo skutki decyzji o likwidacji licznych kiedyś na tym terenie stawów.  

Na odcinku plaży o długości około 4,5 km znajduje się 11 betonowych wylotów, 

którymi wody potoków i opadowe odpływają do Zatoki Gdańskiej. Wyloty ulegają częstemu 

zamuleniu w wyniku sztormów i są elementem szpecącym krajobraz. Jedynym potokiem, 

który w sposób naturalny uchodzi do zatoki, rozlewając się po plaży jest Swelinia 

wyznaczająca granicę między Sopotem a Gdynią. 

 

Wprowadzenie do przypadku 

W Sopocie prowadzone są działania zmierzające do poprawy stanu czystości 

środowiska w mieście, w tym poprawy czystości kąpielisk. Jest to związane między innymi z 

uzdrowiskowym charakterem miasta, dla którego obowiązują zaostrzone wymagania 

ochrony środowiska. Realizowane są również działania związane z przebudową i 

modernizacją kanalizacji deszczowej oraz rewitalizacją potoków. 
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Oceniany „Program uporządkowania gospodarki wodnej Sopotu oraz ochrony wód 

przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej” obejmuje kilkadziesiąt zadań, o różnym stopniu 

zaawansowania - niektóre nie są jeszcze przesądzone, ponieważ wiążą się z przyszłym 

zagospodarowaniem miasta, niektóre mają charakter wstępnej koncepcji, część posiada 

dokumentację projektową, przy czym w trakcie realizacji są zadania nie będące przedmiotem 

oceny jednak integralnie związane z porządkowaniem gospodarki wodnej na terenie miasta. 

W ocenianym programie planowane są następujące działania: 

• na 4 potokach: Karlikowskim, Haffnera, Bohaterów Monte Cassino i Kuźniczym: 

modernizacja kanałów w celu zwiększenia przepustowości, realizacja podziemnych 

zbiorników retencyjnych, realizacja zbiorników kanałowych, odtworzenie zbiornika 

retencyjnego, modernizacja istniejących zbiorników retencyjnych, 

• na 10 potokach montaż około 100 separatorów substancji olejowych, 

• realizacja 3 kolektorów wyprowadzających wody potoków w głąb Zatoki Gdańskiej. 

 Oceny wpływu na środowisko dokonano na dwóch poziomach: 

• strategicznym - który odnosił się do całości koncepcji uporządkowania gospodarki 

wodnej, 

• pojedynczego zadania - gdzie ocena dotyczyła konkretnych oddziaływań poszczególnych 

działań. 

 W niniejszym artykule omówiono tylko aspekt strategiczny. 

Podstawowe pytanie, które zadali sobie wykonawcy oceny dotyczyło tego czy 

planowane działania rzeczywiście wpłyną na poprawę funkcjonowania gospodarki wodami 

opadowymi i stan czystości wód przybrzeżnych oraz czy spełniają kryteria rozwoju 

zrównoważonego. W tym celu dokonano analizy: 

− uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych wpływających na kształtowanie się 

odpływu oraz stan czystości potoków i wód przybrzeżnych, 
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− działań prowadzonych dotychczas przez władze miasta oraz planowanych i 

projektowanych w ramach ocenianego programu - stanowiących funkcjonalną 

całość. 

 

Rozpoznanie warunków środowiskowo-przestrzennych 

 Obszar miejski Sopotu - tereny zabudowane - zlokalizowane są w obrębie dwóch 

poziomów geomorfologicznych: niziny aluwialnej (Dolny Taras Sopotu) i terasy 

akumulacyjnej (Górny Taras Sopotu) rozdzielonych martwym klifem (Skarpą Sopocką). 

Nowe dzielnice miasta zlokalizowane są w obrębie strefy krawędziowej wysoczyzny 

wznoszącej się powyżej Górnego Tarasu. 

Znaczny odsetek powierzchni miasta (40%) stanowią tereny niezainwestowane - 

zalesiona strefa krawędziowa wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, objęta ochroną w 

formie Trójmiejskiego Praku Krajobrazowego. Teren ten charakteryzuje się dużymi spadkami 

terenu. 

Obszar Sopotu wynosi się do 140 m n.p.m. w obrębie wysoczyzny i na odcinku około 

5. kilometrów opada do poziomu 0 na styku plaży z Zatoką Gdańską (Rys.1). 

 

 

Rysunek 1. Schematyczny układ wysokościowy miasta Sopotu w relacji wschód-

zachód (wyk. Maciej Tyszecki) 

 

Wszystkie sopockie potoki mają równoleżnikowy przebieg. Są w większości krótkie, 

zasilane z licznych źródeł i cieków. Największe zlewnie posiadają w kolejności: Potok 

Karlikowski (6,6 km2), Kamienny Potok (5,0 km2), Swelinia (2,9 km2), Kuźniczy Potok (2,2 

km2), Potok Graniczny (1,9 km2) i Potok Haffnera (1,5 km2). Pozostałe 5 potoków posiada 
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zlewnie mniejsze niż 1 km2. Największe przepływy występują na potokach: Karlikowskim, 

Swelini, Kamiennym Potoku oraz potoku bez nazwy. 

Specyfika potoków polega na tym, że w wyniku postępującej zabudowy miasta i 

zmniejszania przepuszczalności terenu, potoki zostały ujęte w podziemne kanały i zasilane 

są w znacznej mierze spływami deszczowymi. Wskutek uszczelnienia podłoża i szybkiego 

spływu powierzchniowego w mieście, wysokie natężenia opadu przenoszone są prawie bez 

udziału retencji na odpływ wód. Powoduje to występowanie dużej nierównomierności 

przepływów, przy czym przepływy maksymalne są znacznie większe niż przy naturalnym 

zasilaniu. Jak wykazują badania cieków miejskich na obszarze Gdańska, ponad dwukrotny 

przyrost natężenia przepływu może występować już przy opadzie przelotnym o wielkości 

dobowej nieznacznie przekraczającej 10 mm (Kasterka, Kasterka, 1999). Taka sytuacja 

powoduje występowanie podtopień terenu w wielu miejscach Sopotu nawet przy deszczach 

o niedużym nasileniu. 

Czynnikiem sprzyjającym temu niekorzystnemu zjawisku jest utrzymywanie się na 

terenie Dolnego Tarasu Sopotu wysokiego poziomu wód gruntowych, co powoduje częste 

podtapianie piwnic zlokalizowanych tu budynków. Obszar ten, z jednej strony, podlega 

bezpośrednio wahaniom poziomu morza (poziom wody gruntowej, w zależności od poziomu 

wody w Zatoce Gdańskiej, może ulegać wahaniom w zakresie ± 0,3 m), z drugiej strony jest 

zasilany wodami gruntowymi spływającymi z obszaru wysoczyzny. 

 

Działania realizowane i planowane 

 Dotychczas zrealizowano szereg działań mających na celu uporządkowanie 

gospodarki wodnej na potokach: Swelinia, Kamiennym Potoku, Grodowym i Babidolskim. W 

trakcie wykonywania oceny rozpoczęto prace na potoku Kuźniczym. Niektóre działania w 

obrębie potoków wykonywane były przez prywatnych inwestorów (na potoku Bohaterów 

Monte Cassino i Potoku Dworskim). Schemat realizowanych i planowanych działań 
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przedstawiono na rysunku 2. Jak widać na schemacie, miasto w sposób usystematyzowany 

podchodzi do modernizacji gospodarki wodnej na swoim terenie. Działania realizowane są 

po kolei na wszystkich potokach począwszy od granicy z Gdynią. Realizowane są zbiorniki 

podziemne, przejmujące rolę zlikwidowanych stawów, zwiększana jest przepustowość 

kanalizacji, przerzuty wód między zlewniami, modernizacje istniejących zbiorników. Mimo 

znacznie ograniczonej powierzchni niezabudowanej planowane jest także odtworzenie 

jednego zbiornika na Potoku Karlikowskim (Zbiornik Kochanowskiego). 

 

Wybrane aspekty oceny 

 Powyższe działania techniczne porządkują gospodarkę wodną miasta, jednak biorąc 

pod uwagę szczególne skomplikowanie uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych w 

obrębie Sopotu, polegających na: 

− konieczności odbioru przez skanalizowane potoki znacznych ilości wód 

odpływających ze strefy krawędziowej wysoczyzny, 

− wpływie wahania poziomu morza na poziom wód gruntowych oraz zamulanie się 

wylotów brzegowych potoków, 

− wprowadzeniu znacznych powierzchni utwardzonych w obrębie Dolnego i Górnego 

Tarasu przy jednoczesnej likwidacji zbiorników retencyjnych, 

w opinii wykonawców oceny, planowane działania powinny zostać wzmocnione poprzez: 

− działania na rzecz zwiększenia infiltracji (wsiąkania) wód opadowych na terenach 

obecnie utwardzonych, 

− zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz zwiększenia retencji opadu w 

miejscu jego wystąpienia oraz ochrony czystości wód, 

− znacznie większy zakres restytucji elementów sieci hydrograficznej w obrębie 

miasta, rozumianej jako ich przywracanie do stanu naturalnego i zbliżonego do 

naturalnego na terenach zainwestowanych (Przewoźniak M., 2002). 
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Rysunek 2. Schemat działań zrealizowanych i planowanych na terenie Sopotu 
związanych z porządkowaniem gospodarki wodnej i ochroną wód przybrzeżnych 

Zatoki Gdańskiej 

 

ZWIĘKSZENIE INFILTRACJI W OBRĘBIE MIASTA 

Przyjęte przez władze miasta działania mają zapewnić odbiór wód opadowych na 

kanałach głównych potoków dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia 20%. Oznacza 

to, że dla deszczu o mniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia, lokalnie mogą pojawić się 

podtopienia. Budowa kanałów o większych średnicach nie jest sensowna, ponieważ 

doprowadza do tworzenia przewymiarowanej kanalizacji. Z tego względu w ocenie zalecono 

włączenie do projektu działań zmierzających do zwiększenia infiltracji wód opadowych. 

Retencjonowanie oraz wsiąkanie wód opadowych oddziałuje na: 

− dynamikę odpływu powierzchniowego w obrębie i na zewnątrz obszaru zabudowy, 

− zasilanie wód gruntowych, 

− wody otwarte w mieście oraz ich stan ekologiczny. 

Wskutek uszczelnienia i szybkiego odwodnienia powierzchni w mieście, wysoka 

dynamika natężenia deszczu przenoszona jest prawie bez tłumienia na odpływ wód. 

Wsiąkanie wód deszczowych na miejscu opadu będzie zatem oddziaływać na zmniejszenie 

odpływu powierzchniowego wód i jego nierównomierności oraz spłaszczać przepływy 

szczytowe. 

Utwardzanie powierzchni wpływa nie tylko na silny wzrost natężenia odpływu, ale 

także na obciążenie zanieczyszczeniami. Gdy opad spada na powierzchnie utwardzone to 

spłukaniu podlegają zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni w okresach suchych. 

Są to głównie: zawiesiny, substancje rozpuszczone - w tym związki fosforu i azotu, 

zanieczyszczenia organiczne i bakteriologiczne, substancje ropopochodne i metale ciężkie. 

Zanieczyszczenie wód opadowych odprowadzanych z terenów miejskich waha się w 
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szerokim zakresie, w zależności od źródeł zanieczyszczenia, wysokości opadu i okresów 

spływu. Podczas opadów atmosferycznych obserwuje się kilka do kilkudziesięciu razy 

wyższe zawartości zanieczyszczeń wód potoków miejskich (Kasterka, Kasterka 1999).  

Grunty naturalne działają jak filtry i absorbują część zanieczyszczeń. Następnie w 

strukturze gruntu przebiegają biologiczne procesy redukujące zanieczyszczenia.  

Infiltracja powierzchniowa spływów z opadów atmosferycznych odbywać się może 

przez: 

− trawniki, kwietniki, tereny zielone z krzewami i drzewami, 

− tereny ogrodów przydomowych, rekreacyjnych, itp. 

− rowy trawiaste, 

− chodniki ułożone z płyt lub kostek profilowanych na podsypce żwirowo-piaskowej, w 

taki sposób, aby postały między nimi przestrzenie, które zarosną trawą, 

− ciągi pieszo-jezdne, ułożone jak wyżej, 

− parkingi i place wykonane z płyt lub kostek profilowanych, 

− drogi, place i parkingi wykonane z przesiąkliwego asfaltobetonu, ułożone na 

podsypce żwirowo-piaskowej. 

 Infiltracja podziemna spływów wód opadowych do gruntu może odbywać się przez: 

− podziemne rowy (wykopy) wypełnione żwirem wspomagane rozprowadzaniem 

spływów rurą perforowaną, 

− podziemne zbiorniki wypełnione żwirem z rozprowadzeniem spływów systemem rur 

perforowanych, tak aby równomiernie obciążyć spływami całe złoże infiltracyjne, 

− studnie rozsączające połączone z systemem rowów rozsączających. 

Wprowadzenie działań zwiększających infiltrację w obrębie miasta wymaga 

odpowiednich warunków. Mogą być one stosowane przede wszystkim na terenach 

zabudowy rozproszonej, położonych na gruntach łatwoprzepuszczalnych piaszczystych. 

Można je stosować również na terenach o intensywnej zabudowie wielorodzinnej, jeśli 
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istnieją na tych terenach obszary zieleni o znacznej powierzchni. Elementem wykluczającym 

możliwość wprowadzania wód opadowych do ziemi jest wysokie zaleganie zwierciadła wód 

gruntowych. 

 Za niekorzystne należy uznać także występowanie gruntów słaboprzepuszczalnych. 

Co prawda nie wykluczają one możliwości retencjonowania wody, jednak wymagają 

zwiększonych nakładów finansowych. 

W ocenie wykorzystano program MapInfo Professional do analizy miejsc 

perspektywicznego zwiększania infiltracji wód opadowych na terenie Sopotu. W tym celu 

wykonano mapy: 

• hipsometryczną, ze spadkami terenu; 

• mapę przepuszczalności utworów powierzchniowych w podziale na grunty o:  

− bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności, 

− umiarkowanie dobrej przepuszczalności, 

− umiarkowanej przepuszczalności, 

− słaboprzepuszczalne; 

• mapę zalegania wód gruntowych, w podziale na tereny o: 

− płytkim zaleganiu wód gruntowych (0 - 2 m p.p.t.), 

− średnim zaleganiu wód gruntowych (2 - 5 m p.p.t.), 

− głębokim zaleganiu wód gruntowych (poniżej 5 m p.p.t.); 

• mapę zagospodarowania terenu z podziałem na typy zabudowy miejskiej: 

− zabudowa wysoka powyżej 4 kondygnacji, 

− zabudowa do 4 kondygnacji, wielorodzinna, 

− zabudowa wielorodzinna niska i jednorodzinna, 

− zabudowa jednorodzinna, 

− obszary niezabudowane. 
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Konkretne miejsca predystynowane do wprowadzenia działań zmierzających do 

zwiększenia infiltracji zostały wytypowane poprzez nałożenie na siebie wyżej wymienionych 

map tematycznych. Pozwoliło to wyróżnić tereny perspektywiczne dla efektywnego 

zwiększania infiltracji wód opadowych na obszarach istniejącej i projektowanej zabudowy 

(Rys.3). Za takie tereny uznano dzielnice domków jednorodzinnych położone na gruntach 

bardzo dobrze i dobrze przepuszczalnych, gdzie zwierciadło wód gruntowych zalega głębiej 

niż 2 m p.p.t. Generalnie dobre warunki do zwiększania infiltracji panują na całym Górnym 

Tarasie Sopotu.  

 

UDZIAŁ SPOŁECZNY 

Działania na rzecz przetrzymania opadu nie mogą odbywać się bez udziału 

społeczeństwa. W wykonanej ocenie wpływu na środowisko zwrócono uwagę na to, że 

mieszkańcy Sopotu powinni zostać włączeni w te działania, ponieważ bez ich udziału, przy 

niewielkich powierzchniach niezabudowanych w obrębie Górnego Tarasu, działania władz 

miasta mogą być niewystarczające. Oprócz zachęcania do tworzenia półprzepuszczalnych 

nawierzchni w obrębie posesji prywatnych można stymulować działania zmierzające do 

gromadzenia wody opadowej, a następnie wykorzystywania jej do podlewania ogródków 

przydomowych. Takie działania są powszechne np. w Niemczech. 

Zachowania mieszkańców mają również wpływ na czystość potoków. Znaczna część 

mieszkańców Sopotu jest przeświadczona, że wody deszczowe z terenu miasta 

odprowadzane są do oczyszczalni, a nie jak to ma miejsce faktycznie do Zatoki Gdańskiej. 

Powoduje to zjawiska, nasilające się szczególnie latem, polegające na wylewaniu do kratek 

kanalizacji deszczowej różnych płynów z mycia urządzeń z dużą ilością tłuszczy i 

detergentów (dotyczy to m.in. niektórych właścicieli punktów gastronomicznych, właścicieli 

samochodów). W ten sposób wpływają oni na zagrożenie walorów, które stanowią podstawę 

bytu znacznej części mieszkańców. 
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Takie działania można próbować wyeliminować przez odpowiednio zaplanowaną 

edukację mieszkańców. Może to mieć formę ulotek rozsyłanych do mieszkańców, 

programów informacyjnych w telewizji lokalnej, artykułów w prasie, ale także poprzez system 

ulg podatkowych np. dla osób wykorzystujących wody opadowe. 

 

Rysunek 3. Obszary perspektywiczne dla efektywnego zwiększenia infiltracji 

wód opadowych na obszarach istniejącej i planowanej zabudowy 

 

RESTYTUCJA POTOKÓW 

Kierując się jednym z głównych celów przyjętych w Planie Strategicznym Miasta 

Sopotu (uchwała Nr XX/232/96 z dnia 25 kwietnia 1996 roku) dotyczącym środowiska: 

„Jednym z wysokopriorytetowych celów jest dążenie do tego, by Sopot był miastem 

ekologicznym, w którym walory przyrodniczo-krajobrazowe są utrzymane i wykorzystane z 

myślą o rozwoju funkcji uzdrowiskowej”, w ocenie zwrócono uwagę na potrzebę 

wyeksponowania walorów jakimi bez wątpienia są ładnie zaprojektowane i utrzymane wody 

otwarte. Takie podejście sankcjonowały zapisy nieobowiązującego obecnie planu 

zagospodarowania przestrzennego z 1994 roku, gdzie zalecano „…wydobycie na 

powierzchnię cieków zamkniętych w przewodach i odbudowę zbiorników wodnych, tam gdzie 

pozwala na to stan zainwestowania terenów”. 

 Dotychczas odkryto jedynie krótki fragment potoku Babidolskiego w ulicy Tenisowej 

tworząc atrakcyjny ciąg pieszy łączący plażę z grodziskiem. W planowanych działaniach 

można wymienić jedno zadanie, które spełnia powyższe postulaty - odtworzenie Zbiornika 

Kochanowskiego. Projektowany Zbiornik Okrzei na Potoku Karlikowskim początkowo 

rozważany był jako zbiornik otwarty, jednak ze względu na ograniczoną powierzchnię terenu 

przeznaczoną pod tę inwestycję musi być zbiornikiem podziemnym. Z dokumentacji 

projektowej wynika jednak, że zakładane jest połączenie czysto technicznej funkcji z 
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rekreacyjnym charakterem projektowanej zabudowy. Wokół zbiornika przewidziano 

wykonanie ciągu spacerowo-wypoczynkowego obsadzonego drzewami i krzewami, z 

ławkami parkowymi. Bliski kontakt z wodą zapewniono przez przyjęcie poziomu wody w 

galerii około 0,5 m poniżej poziomu ciągu spacerowego oraz umieszczając w poprzek galerii 

dwa małe mostki. Takie rozwiązanie należy uznać za bardzo korzystne gdyż poprawi lokalnie 

klimat i będzie posiadać walory estetyczne. 

 Ponieważ nie jest możliwe odtworzenie innych stawów (kilkanaście stawów zostało 

zlikwidowanych w ciągu ostatniego półwiecza, w wyniku intensywnego zagospodarowania 

miasta), należałoby podjąć działania zmierzające do odtworzenia otwartych koryt niektórych 

potoków tam, gdzie jest to możliwe. Przykładowo, ujścia Potoków Grodowego, Babidolskiego 

i Kamiennego Potoku zlokalizowane są w Parku Północnym, który nie jest intensywnie 

zagospodarowany i można by tam odtworzyć otwarte koryta cieków. 

W przypadku obiektów podziemnych wskazane jest, tak jak to zaprojektowano na 

Zbiorniku Okrzei, tworzenie na powierzchni obiektów, które wykorzystują wodę 

uatrakcyjniając otoczenie typowo technicznego obiektu - np. fontann, galerii z wodą i 

mostkami, mis przelewowych itp. 

 

Podsumowanie 

Zaproponowane przez władze miasta działania mogą osiągnąć zamierzony efekt, ale 

powinny być zintegrowane z proekologicznymi działaniami polegającymi na zwiększeniu 

retencji i infiltracji wód opadowych w obrębie obecnie zainwestowanych terenów oraz przy 

dużym zaangażowaniu społeczeństwa. 

Czy miasto skorzysta z propozycji zawartych w ocenie - nie wiadomo. Zwrócenie 

uwagi władz miasta na proekologiczne podejście do gospodarowania wodami, połączone z 

działaniami na rzecz zdobycia przychylności mieszkańców dla działań zmniejszających 
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odpływ wód opadowych powinno wspomóc rozwiązanie dwóch zasadniczych problemów 

Sopotu: 

- niewydolności układu odwodnienia w ekstremalnych warunkach pogodowych, 

- spływu zanieczyszczeń obszarowych z terenów miejskich - wpływających bezpośrednio 

na jakość wód kąpieliska. 

 Istotne jest także stosowanie takiego podejścia przy wydawaniu decyzji dla 

nowobudowanych obiektów (np. zalecenie minimalizowania odpływu wód opadowych 

poprzez np. ogrody na dachach budynków). Podjęcie proponowanych działań może stać się 

poważnym atutem miasta, które stara się zapracować na przydomek „ekologiczne”. 

 

Mgr Magdalena Kiejzik-Głowińska, 
EKO-KONSULT, Gdańsk 

Dr Wojciech Staszek, 
Uniwersytet Gdański, 

Katedra Geografii Fizycznej  
i Kształtowania Środowiska 
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