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Kwartalnik „Problemy Ocen Środowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 – 2012, 

przez EKO-KONSULT był jedynym wydawnictwem w Polsce, poświęconym wyłącznie ocenom 

środowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziaływania na 

środowisko. Dla praktyków OOŚ, ale również dla osób początkujących może nadal stanowić 

wartościowe źródło wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglądu 

stosowanych metodyk - w tym kontekście znaczna część artykułów zachowuje sporo 

aktualności. 
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Możliwość wykorzystania narzędzi GIS w tworzeniu nowego elementu Mapy 

Geośrodowiskowej Polski - składowanie odpadów 

 

Wstęp 

Geograficzny System Informacyjny (GIS) stanowi obecnie dynamicznie rozwijającą 

się i znajdującą coraz to nowe zastosowania dziedzinę. Dzięki systemowi GIS możliwe stały 

się zaawansowane procedury obliczeniowe, umożliwiające dokonywanie wielokryterialnych 

analiz przestrzennych. 

Szerokie możliwości analityczne oprogramowania GIS-owego, oraz coraz większa 

prostota pozyskiwania danych zorientowanych w określonej przestrzeni, ich aktualizowania i 

zarządzania przyczyniają się do jego zastosowania w wielu dziedzinach nauki, w tym 

również w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Od 1997 roku 

Państwowy Instytut Geologiczny jest wykonawcą Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w 

skali 1:50 000. W 2002 roku treść mapy została rozszerzona o planszę B - „Zagrożenia 

powierzchni Ziemi”, obejmującą dwie warstwy tematyczne: składowanie odpadów i 

geochemię środowiska, dając tym samym Mapę Geośrodowiskową Polski. Celem realizacji 

pierwszego z zadań, jest wykonanie arkuszy map, na których wskazane zostaną obszary 

kwalifikujące się jako preferowane obszary lokalizacji składowisk odpadów (POLS), czyli 

tereny które z punktu widzenia konieczności ochrony środowiska naturalnego, mogą zostać 
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wykorzystane jako miejsca lokalizacji składowisk odpadów. Obszary te wydzielane są w 

drodze etapowej delimitacji, której wynikiem jest wyznaczenie terenów posiadających 

naturalną barierę izolacyjną, które w przypadku wykorzystania jako miejsca lokalizacji 

składowisk odpadów, zapewnią racjonalne użytkowanie oraz optymalną ochronę wszystkich 

elementów środowiska naturalnego . 

 

Zastosowanie GIS w realizacji warstwy „Składowanie odpadów” 

 

 W realizacji projektu wykorzystano pakiet Professional GIS - GeoMedia Professional 

5.2 (platformy INTERGRAPH). Zastosowanie programu umożliwiło wykonanie w sposób 

automatyczny wyłączeń wynikających z konieczności delimitacji pewnych obszarów, która to 

wynika z potrzeby ochrony określonych elementów środowiska naturalnego, uwarunkowań 

hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. 

Dla każdego z opracowywanych arkuszy mapy, jako materiałów wyjściowych użyto 

Mapy Topograficznej Polski w skali 1:50 000, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w 

skali 1:50 000, Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Atlasu Hydrograficznego 

Polski w formie wektorowej oraz aktualnej Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski (MGGP). 

W celu szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykorzystano otwory 

wiertnicze z Centralnego Archiwum Geologicznego oraz Banku Hydro. 

Pozyskane dane dostępne były w postaci cyfrowej (rastry, warstwy wektorowe, 

projekty MGE itp.) lub tylko w tradycyjnej formie analogowej. Część materiałów, która była 

dostępna jedynie w formie kartograficznej, została przeniesiona do programu poprzez 

skanowanie lub digitalizację, a następnie rejestrację wybranych obiektów. 

 Prace realizowano w kilku etapach (rys. 1): 

• Przygotowanie materiałów wejściowych: 

− gromadzenie materiałów w postaci cyfrowej, wczytywanie i geokodowanie (wektor, 

raster) danych, które kwalifikują się do przetworzenia do postaci cyfrowej 

(digitalizacja, rejestracja), 

− określenie geoprzestrzeni, 

− zdefiniowanie układu współrzędnych. 

• Analiza przestrzenna obszarów o bezwzględnym wyłączeniu - I etap delimitacji. 

Tworzenie szeregu szczegółowych zapytań w oparciu o: 

− analizę warstwy hydrografia i hydrogeologia, 

− analizę warstwy przyrodniczej, 

− analizę morfologii terenu, 

− analizę zabudowy i infrastruktury obszarów zurbanizowanych; 
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Wynikiem przeprowadzenia I etapu delimitacji jest wyznaczenie terenów o 

bezwzględnym zakazie lokalizacji składowisk odpadów. 

• Wydzielenie preferowanych obszarów lokalizacji - II etap delimitacji: 

− analiza warunków geologicznych podłoża, 

− wyznaczenie obszarów o naturalnej barierze izolacyjności, 

− wyznaczenie obszarów nie posiadających naturalnej izolacji, ale spełniających 

kryteria obszarowe dla projektowania składowisk odpadów. 

• Podział POLS według ograniczeń warunkowych - III etap delimitacji (p, b, w, z; 

ograniczenia wynikające odpowiednio z: ochrony przyrody, występowania zabudowy, 

ochrony wód, ochrony złóż). 

• Nadanie etykietek poszczególnym obszarom POLS (O, K, N; odpowiednio składowisko 

odpadów obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne), 

niebezpiecznych). 

• Czyszczenie projektu (usuwanie „pick’ów”, zdublowanych węzłów, etc.). 

• Praca nad końcowym wyglądem mapy (legenda, skala, ramka). 

• Wyplot mapy. 
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Rysunek 1. Etapy tworzenie mapy w programie GeoMedia 

 

 Efektem końcowym pracy jest przedstawiona na podkładzie topograficznym mapa z 

wytypowanymi preferowanymi obszarami lokalizacji składowisk odpadów (POLS). 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawiony sposób wykonywania analizy wielokryterialnej przy użyciu 

oprogramowania GIS’owego, jest tylko jedną z wielu możliwości zastosowania tego 
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programu w analizie, dokumentowaniu i przetwarzaniu danych. Realizacja warstwy 

„Składowanie odpadów” przy użyciu programu GeoMedia umożliwiła zgromadzenie bogatej 

bazy danych z dużą liczbą atrybutów, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie w przyszłości 

pozyskanych informacji w innych podobnych projektach. 

Duże zalety to przede wszystkim funkcjonalność i wysoka wydajność oraz niskie 

koszty przy realizacji długoterminowych projektów, a także możliwość wprowadzenia korekty 

na każdym etapie prac. Poszczególne operacje przy tworzeniu opisanej mapy tematycznej 

mogą być wykonywane przez operatorów, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy w 

danych dziedzinach. Wymagana jest jedynie znajomość procedur i założeń, w oparciu o 

które sukcesywnie powiększana jest baza danych o nowe elementy (obiekty) przyszłej mapy. 

Przyszłości takiego rozwiązania należy upatrywać w stworzeniu centralnych baz 

danych o wysokiej jakości dla systemów informacji przestrzennych w celu uniknięcia 

wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych samych danych przez różne grupy 

użytkowników. Proces taki powinien być koordynowany pod względem technologicznym jak i 

merytorycznym, aby zapewnić funkcjonalny, bezpieczny, o wysokiej jakości system danych 

przestrzennych. 

 

Mgr inż. Katarzyna Sobik, 

Mgr inż. Rafał Pająk 

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki  

 

Materiały: 

Instrukcja opracowania Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Państwowy Instytut 

Geologiczny, 2005 r. 

 


