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Kwartalnik „Problemy Ocen Środowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 – 2012, 

przez EKO-KONSULT był jedynym wydawnictwem w Polsce, poświęconym wyłącznie ocenom 

środowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziaływania na 

środowisko. Dla praktyków OOŚ, ale również dla osób początkujących może nadal stanowić 

wartościowe źródło wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglądu 

stosowanych metodyk - w tym kontekście znaczna część artykułów zachowuje sporo 

aktualności. 
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Ocena oddziaływania na środowisko elektrowni wodnych na przykładzie przeglądu 

ekologicznego Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia 

 

Wprowadzenie 

 

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących 

na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony 

środowiska może w drodze decyzji zobowiązać odnośny podmiot korzystający ze środowiska 

do sporządzenia i przedłożenia „przeglądu ekologicznego”. W związku z powyższym Wydział 

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, przy wydaniu Zakładowi 

Energetycznemu Wrocław SA „pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z 

wód”, nakazał wykonanie takiego przeglądu. 

Celem „przeglądu ekologicznego” jest opis oddziaływania instalacji na bezpośrednie i 

pośrednie otoczenie oraz opracowanie zaleceń odnośnie wykonania niezbędnych badań i 

czynności wymaganych dla takiego przeglądu. W szczególności przegląd ekologiczny ma 

wskazać ewentualną konieczność wykonania dokumentacji hydrogeologicznej pod kątem 

stworzenia sieci monitoringu wód podziemnych, głównie do oceny wpływu piętrzenia wody 

na środowisko, w tym na infrastrukturę podziemną miasta. 
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Zakres formalno-prawny przeglądu ekologicznego został określony na podstawie ustawy 

Prawo ochrony środowiska (Dział V, Przeglądy ekologiczne) oraz przez decyzję Prezydenta 

Wrocławia - Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, dotyczącą udzielenia 

„pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód” dla Elektrowni Wodnych 

Wrocław I i Wrocław II - Zakładu Energetycznego Wrocław SA [6,7]. 

 

Rys historyczny Wrocławskiego Węzła Wodnego 

 

      Wrocławski Węzeł Wodny (WWW) składa się z głównego koryta rzeki Odry, jego 

odgałęzień i kanałów oraz licznych budowli hydrotechnicznych. Głównym jego zadaniem jest 

przeprowadzenie przez miasto Wrocław wód powodziowych. Ze względu na warunki 

przepływających wód, za początek WWW uznaje się przekrój zlokalizowany w km 237,0 

biegu rzeki Odry, w tym bowiem miejscu występuje pierwszy zrzut wód powodziowych do 

polderów Oława i Blizanowice-Trestno. Dolną granicę WWW stanowi ujście do Odry rzeki 

Widawy w km 266,9, ma on zatem długość 29,9 km liczoną wzdłuż nurtu rzeki, a różnica 

poziomów wody na tym odcinku wynosi około 12 m. W rejonie WWW mają ujście do Odry 

trzy lewobrzeżne dopływy: Oława, Ślęza i Bystrzyca. Obecny kształt węzła jest wynikiem 

wielowiekowego rozwoju miasta i zmieniających się potrzeb jego mieszkańców na tle 

przemian gospodarczych, społecznych i politycznych [11]. 

      Pierwotnie w rejonie obecnego miasta Wrocławia Odra dzieliła się na wiele ramion, 

tworzących liczne wyspy i sieć płytkich kanałów, stwarzając dogodne warunki przeprawy dla 

szlaków komunikacyjnych. Historycznie już na początku XI wieku na Ostrowie Tumskim 

istniał gród książęcy, katedra i siedziba biskupstwa. Na Wyspie Piaskowej i na Ołbinie 

rozwijały się osady rzemieślnicze [8]. Prawdopodobnie najpierw w celach obronnych, a 

potem gospodarczych wybudowano pierwszy stopień poniżej Ostrowia Tumskiego w celu 

spiętrzenia wód oblewających wyspę [4]. 

      Na podstawie wrocławskich kronik z 1242 r. wiadomo o istnieniu w pobliżu Ostrowia 

Tumskiego jazu i młyna wodnego „Klara”. W 1254 r. wspomina się też o jazie i młynie 

„Macieja”, a w roku 1314 o młynie „Maria”. Wymienione obiekty stanowią do dziś górny 

stopień piętrzący Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia. W 1334 r. podjęto budowę 

kolejnych młynów (a także papierni, tkalni, tartaków, wykorzystujących energię koła 

wodnego) w przekroju rzeki dzielącej się przed Wyspą Mieszczańską na dwie odnogi: Odrę 

Południową i Odrę Północną (rys. 1).  

     Wraz z rozwojem osadnictwa rozwijała się na Odrze żegluga, która do XV wieku 

odbywała się głównie korytem Ołbińskim. Później główny szlak żeglugowy wiódł przez 

odgałęzienie Odry, obiegając Ostrów Tumski od północy. Od 1794 r. żegluga była 

prowadzona odnogą Odry, obiegającą Wyspę Piaskową od południa. Było to możliwe po 
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wybudowaniu w latach 1791-1794 dwóch śluz: Piaskowej i Mieszczańskiej. Omawiany szlak 

nosi obecnie nazwę Szlaku Mieszczańskiego. Umożliwiał wówczas żeglugę jednostkom o 

ładowności do 150 ton. Po skanalizowaniu odcinka Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej i 

wybudowaniu większych śluz w Brzegu i Oławie, transport towarów mógł odbywać się 

barkami o wyporności 400 ton. Wąskim gardłem pozostał Węzeł Śródmiejski we Wrocławiu, 

a więc w latach 1892-1897, wykonano okrężny szlak, tzw. Szlak Tradycyjny, wykorzystujący 

koryto Starej Odry, odcięte od Odry właściwej jazem Szczytniki. Wybudowano też jaz Psie 

Pole, śluzy Szczytniki i Miejską oraz kanał lateralny, zwany Kanałem Miejskim, odchodzący 

od Starej Odry powyżej wymienionego jazu. Tuż poniżej wlotu do kanału znajduje się brama 

powodziowa, która wraz z wałami zabezpiecza część Wrocławia przed powodzią. W latach 

1896-1901 powstał po przebudowie nowoczesny Port Miejski, a w latach 1911-1914 Port 

Popowice. 

      Dwie wielkie powodzie, które nawiedziły Wrocław w 1897 i 1903 roku zmusiły ówczesne 

władze miasta do rozpoczęcia inwestycji zapewniającej bezpieczeństwo powodziowe, a 

także polepszenie warunków żeglugi. Ilość wody przepływającej w czasie wielkiej powodzi, 

która w 1903 r. zalała około 900 km2 powierzchni terenów, została oszacowana na 

2 400 m3/s. Na taki właśnie przepływ został zaprojektowany i wykonany system 

przeciwpowodziowy we Wrocławiu przy założeniu, że bez szkody dla otoczenia może 

przepłynąć przez Węzeł Śródmiejski około 850 m3/s. Pierwszą udaną próbę system 

przeciwpowodziowy przeszedł w 1930 r., kiedy to płynęło 2 000 m3/s . Po wojnie wystąpiły 

trzy fale powodziowe, w 1977 i 1985 r., oszacowane na około 1 200 m3/s każda, nie czyniące 

żadnych szkód [11] oraz katastrofalna dla miasta fala powodziowa w 1997 r. oceniona na 

około 3 000 m3/s. W 1912 r. rozpoczęto budowę systemu przeciwpowodziowego, w skład 

którego weszły: trzy poldery, przewał do Widawy, kanał powodziowy i liczne wały ochronne. 

W latach 1913-1917 przeprowadzono budowę kanału powodziowego i żeglugowego o 

długości 6,5 km. W 1922 r. oddano do użytku stopień w Rędzinie. Całość robót zakończono 

w 1933 r., kształtując w ten sposób ostatecznie postać WWW. 

      Rzeka Odra i jej dopływy w obrębie Wrocławia była od dawna wykorzystywana 

energetycznie. W latach 1922-1924 w miejscu dawnych młynów Przedniego i Średniego, 

wybudowano elektrownię Południe (obecnie „Wrocław I”), a w latach 1924-1925 elektrownię 

Północ (obecnie „Wrocław II”) (rys. 1). Po wojnie, w 1959 r. zwiększono piętrzenie na jazie 

klapowym elektrowni Północ o 0,96 m, podtapiając praktycznie stopień górny Śródmiejskiego 

Węzła Wodnego Wrocławia. Jaz kozłowo-iglicowy Różanka zastąpiono w roku 1981 jazem 

sektorowym. Taki sam jaz wybudowano w 1985 r., poniżej jazu Opatowice. Obecnie moc 

obu elektrowni wynosi łącznie 5,8 MW, co pozwala produkować średnio rocznie około 

3 0000 MWh energii elektrycznej. 
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      Historycznie najstarszą budowlą piętrzącą Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia 

jest jaz stały Klara (rys.1). Nieopodal, przy wyspie Tamce, znajduje się jaz iglicowy Macieja, 

a powyżej jaz stały Macieja z przepławką dla ryb. Stopień ten po niedawnym remoncie jest w 

dobrym stanie technicznym. Przy elektrowni Północ („Wrocław II”) wodę do wysokości ponad 

pięciu metrów spiętrza dwuprzęsłowy jaz klapowy, a przy elektrowni Południe („Wrocław I”) 

piętrzenie utrzymuje jaz stały betonowy z upustami płuczącymi zamykanymi zasuwami. W 

Śródmiejskim Węźle Wodnym Wrocławia znajdują się też dwie zabytkowe śluzy komorowe, 

oddane do użytku w 1794 r., jedyne tak wczesne i dobrze zachowane w Europie [3]. 

Pierwsza z nich, śluza Piaskowa, zastąpiła istniejącą już w 1556 roku przy jazie Macieja 

śluzę drewnianą. 

Wrocławski Węzeł Wodny (WWW), a szczególnie Śródmiejski Węzeł Wodny (ŚWW) to 

niewątpliwie unikalne zespoły budowli hydrotechnicznych, które są obiektem zainteresowań 

zarówno hydrotechników jak i historyków, archeologów i architektów. Można tu znaleźć 

przegląd wszystkich rozwiązań kompozycyjnych i konstrukcyjnych obiektów budownictwa 

wodnego [11]. Mimo upływu lat nadal spełnia swoje podstawowe funkcje i związany jest 

nierozerwalnie z życiem miasta. Należy mieć nadzieję, że będący w nie najlepszym stanie 

technicznym Śródmiejski Węzeł Wodny zostanie wkrótce przywrócony do dawnej świetności, 

stając się jedną z atrakcji turystycznych miasta. 

 

Charakterystyka hydrologiczna ŚWW 

 

W opracowaniach archiwalnych przyjmowano dotychczas przepływ miarodajny dla 

wodowskazu Trestno w wysokości Qm = 2 400 m3/s, w tym dla Starej Odry Qm = 1 400 m3/s i 

Odry Miejskiej Qm = 1 000 m3/s. Zakładano zatem, że 58% przepływu wezbraniowego płynie 

korytem Starej Odry. Zaktualizowana w 1999 r. „Instrukcja ochrony miasta przed powodzią” 

przyjmuje dla całej rzeki Qm = Q0,5% = 2 338 m3/s, z podziałem na Starą Odrę Q = 1 414 m3/s i 

Odrę Miejską Q = 924 m3/s. Udział Starej Odry wynosi więc 60% ogólnych przepływów. Po 

zakończeniu modernizacji jazu Szczytniki (obniżenie progu) z wielkości Qm = 2 338 m3/s, 

Starą Odrą przepłynie Qm = 1 500 m3/s, natomiast Odrą Miejską Qm = 838 m3/s. Udział koryta 

Starej Odry wyniesie więc 65%. W czasie kumulacji wezbrania w lipcu 1997 r. wielkość 

przepływu w przekroju wodowskazowym Trestno oszacowano na Q = 3 700 m3/s, z 

podziałem na: Starą Odrę Q = 2 400 m3/s i Odrę Miejską Q = 1 300 m3/s. Aktualnie 

przepustowość stopnia dolnego przy NPP wynosi około Q = 500 m3/s. 

      W opracowaniach archiwalnych podane są trzy rodzaje przepływów charakterystycznych 

w przekroju ŚWW: 

- średni niski SNQ = 46 m3/s, 

- o czasie trwania T = 230 dni wraz z wyższymi QNT = 100 m3/s, 
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- instalowany przepływ elektrowni Qi = 158 m3/s, 

 Rozdział przepływów na stopniu górnym, dla aktualnego stanu budowli piętrzących 

wynosi: Odra Południowa - 65,2% i Odra Północna - 34,8%. Udział wydatków instalowanych 

na stopniu dolnym wynosi: Wrocław I - 80% i Wrocław II - 20%. O podziale przepływów 

decyduje zatem stopień dolny, dlatego też 80% tych przepływów ma miejsce w korycie Odry 

Południowej, zaś 20% w korycie Odry Północnej. 

 

Charakterystyka hydrogeologiczna ŚWW 

 

      Podłoże gruntowe w granicach miasta Wrocławia budują osady trzecio- i czwartorzędowe 

[2,16]. Trzeciorzęd tworzy ciągłą warstwę o szerokim zasięgu regionalnym. Reprezentowany 

jest przez utwory miocenu dolnego i górnego, o ogólnej miąższości w granicach 110160 m. 

Na warstwie tej leżą w formie izolowanych płatów osady pliocenu górnego, 

reprezentowanego przez gliny, żwiry i piaski. Ich strop występuje na głębokości 820 m p.p.t. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady zlodowacenia południowopolskiego i 

środkowopolskiego akumulacji lodowcowej, rzeczno-lodowcowej oraz przez holoceńskie 

osady rzeczne. Miąższość czwartorzędu zawiera się w granicach 4050 m. Tylko na 

południowy wschód od miasta, gdzie strop trzeciorzędowy spłyca się, miąższość utworów 

czwartorzędowych maleje do 10 m. Utwory akumulacji wodno-lodowcowej, wykształcone 

jako piaski różnoziarniste oraz pospółki i żwiry, występują w formie oddzielnych płatów o 

niewielkiej miąższości na wysoczyźnie oraz w postaci soczewek w strefie przykrawędziowej 

dolin rzecznych. Osady rzeczne doliny Odry stanowią podłoże znacznej części Wrocławia z 

jego centrum włącznie. Zalegają one na stropie nieprzepuszczalnych glin zwałowych, 

zlodowacenia południowopolskiego, warstwą o miąższości od 1020 m, w strefie osiowej 

doliny. Budują je, rozpatrując od góry: gliny rzeczne (mady) na piaskach drobnych i 

pylastych, przechodzących ku dołowi w piaski średnie, grube, a następnie w pospółki i żwiry 

z otoczakami. Mady obejmują dużą grupę gruntów spoistych, od piasków gliniastych poprzez 

gliny piaszczyste i gliny pylaste do glin zwałowych. 

      Na znacznych obszarach miasta wierzchnią warstwę podłoża stanowią utwory 

antropogeniczne, pochodzące z różnych okresów rozwoju miasta, począwszy od wczesnego 

średniowiecza aż po czasy współczesne. Utwory te mają zróżnicowaną miąższość, która 

miejscami przekracza 10 m. W formie ciągłej warstwa ta występuje w obszarze Starego 

Miasta i ma miąższość w granicach 67 m. Jej skład jest różnorodny: gruz ceglany, 

piaszczysto-ceglany, mieszanina piasków i glin, itp. W partii stropowej dominują nasypy 

gruzowe. 
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      W obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego można wyróżnić dwie odrębne jednostki 

różniące się reżimem hydrogeologicznym: wysoczyznę morenową i dolinę Odry. Wody 

podziemne na wysoczyźnie morenowej występują głównie w piaszczysto-żwirowych 

utworach wodno-lodowcowych o zmiennym rozprzestrzenieniu i różnorodnej, ale na ogół 

niewielkiej miąższości. Przepuszczalność tych utworów jest często niska na skutek 

obecności w nich wkładek mułków, glin, a nawet iłów. Zwierciadło wody występuje na 

różnych głębokościach, w granicach kilku do kilkudziesięciu metrów i znajduje się 

przeważnie pod ciśnieniem subartezyjskim. 

      Wody podziemne doliny Odry (w rejonie Śródmiejskiego Węzła Wodnego) charakteryzują 

się występowaniem zwierciadła wody na poziomie 46 m p.p.t., przeważnie o charakterze 

swobodnym, chociaż miejscami pod niewielkim napięciem, gdy osady przepuszczalne 

przykryte są glinami rzecznymi. Utwory wodonośne tego poziomu mają dość wyrównaną 

miąższość w granicach 7÷10 m. Poziom ten stanowi główny system drenażowy w 

rozpatrywanym rejonie, zasilany dopływem wód wysoczyzny (również wód podziemnych) 

oraz infiltracji wód opadowych i roztopowych. 

 

Wpływ  ŚWW na środowisko 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 

 Poniżej przytoczono ważniejsze ustalenia „Przeglądu ekologicznego dla dolnego 

stopnia Śródmiejskiego Węzła Wodnego (Elektrowni Wodnych Wrocław I i Wrocław II) z 

koncepcją monitoringu oddziaływań na środowisko” [6]. 

      Obiekty piętrzące (jazy) elektrowni wodnych Wrocław I i Wrocław II spowodowały 

podniesienie poziomów przepływającej wody w Odrze o około 5 m. Spiętrzenie to z kolei 

spowodowało powstanie cofki na odcinku od tych budowli na długości około 6 km w górę 

rzeki.  

 Spiętrzenie poziomu wody w omawianym rejonie Odry spowodowało trwałe 

podniesienie poziomów wody podziemnej [1, 5, 9, 10, 12, 14, 15]. W odniesieniu do 

Śródmiejskiego Węzła Wodnego problem ten najbardziej wiarygodnie ujmuje opracowanie 

zespołu prof. Rogali z 1995 r. [12]. Modelowanie numeryczne poziomów wód podziemnych w 

rejonie Śródmiejskiego Węzła Wodnego z uwzględnieniem: 

- pomiarów zwierciadła wody podziemnej i powierzchniowej z początku lat 90., 

- wpływu nieszczelnych (z okresu II wojny światowej) głębokich kolektorów 

kanalizacyjnych, 

- odtworzenia warunków niejednorodności gruntów (kf = 1,6  52,0 m/d), 
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wykazało, że skutkiem przeszło 30-letniego piętrzenia wód rzeki Odry na dolnym stopniu na 

poziomie 115,56 m n.p.m. i niemal całkowitego uszczelnienia koryta rzeki 

nieprzepuszczalnymi osadami i zakolmatowaniem przybrzeżnych warstw gruntu, wpływ 

zwierciadła wody w Odrze na stany wód podziemnych ma mocno ograniczony zasięg (rys. 

2). Praktycznie nie ma możliwości powrotu do sytuacji gruntowo-wodnej sprzed 1959 roku. 

Obniżenie więc piętrzenia z obecnego NPP 115,56 do 114,57 (sprzed 1959 r.), spowoduje 

tylko nieznaczne obniżenie zwierciadła wody podziemnej i to jedynie w najbliższym 

sąsiedztwie brzegów Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Celowa jest jednak weryfikacja 

wyników tej prognozy [12] przez systematyczne pomiary zwierciadła wody podziemnej w tym 

rejonie [6]. 

      W naturalnych warunkach rzeka Odra byłaby głównym czynnikiem drenującym dla 

całego miasta, analogicznie do obszarów WWW leżących poza miastem, zarówno w górę jak 

i w dół rzeki. Na skutek spiętrzenia wód Odry, w wyniku budowy Elektrowni Wrocław I i II, 

warunki gruntowo-wodne w granicach dużej części miasta zostały zmienione. W obszarze 

między jazami elektrowni a jazem opatowickim (około 6 km na południowy-wschód od 

elektrowni) nastąpiło podniesienie zwierciadła wody podziemnej, wskutek czego 

prawobrzeżne tereny Odry Górnej (dawniej zwanej Odrą Miejską), Nadodrza i Wyspy 

Biskupińskiej znalazły się w zasięgu infiltracyjnych wód spiętrzonej Odry.  

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

 Nie stwierdzono normatywnych przekroczeń akustycznych w pomieszczeniach 

elektrowni, a więc tym bardziej nie występuje istotne oddziaływanie obiektów Elektrowni 

Wodnych Wrocław I i Wrocław II na klimat akustyczny przyległego terenu. 

 

Oddziaływanie na dobra kultury oraz warstwę archeologiczną 

  

      W zasięgu oddziaływania podwyższonych stanów wód podziemnych, wywołanych 

spiętrzeniem wody w Odrze przez jazy elektrowni wodnych (zwłaszcza po podniesieniu 

piętrzenia w 1959 r.), znajdują się budynki o znaczeniu historycznym, tj. zarówno o 

konstrukcji nieodpornej na nierównomierne osiadanie terenu, jak i nie posiadające 

odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, szczególnie 

fundamentów posadzek piwnic. Wyższy poziom wód podziemnych powoduje również 

okresowe podtapianie głębiej położonych piwnic obiektów nie posiadających odpowiednich 

systemów drenarskich. 

w zasięgu oddziaływania wyżej wymienionych elektrowni wodnych znajdują się budowle 

o wybitnym znaczeniu historycznym, a mianowicie [6]: 
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- Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego z XVII w., 

- Kościół Najświętszego Imienia Jezus (Uniwersytecki) z XVII w., 

- Dom Steffensa z XVIII w. (obecnie siedziba Oddziału Wrocławskiego PAN), 

- Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Biblioteka) z XVII w., 

- Kościół św. Macieja z XIV w., 

- Klasztor i kościół św. Klary z XVII w., 

- Kościół św. Wincentego oraz dawny klasztor z XIV w. 

Na przyległym terenie znajdują się także inne zabytkowe budowle i budynki różnych 

konstrukcjach, m.in.: 

- ul. Grodzka 12. Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny ze strychem, o kubaturze 

6 450 m3. Konstrukcja budynku wykonana z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Strop 

piwnicy żelbetowy oraz ceramiczno-stalowy, pozostałych kondygnacji drewniany lub 

ceramiczno-stalowy. Obiekt posadowiony jest na żelbetowej płycie fundamentowej (dwa 

poziomy, różnica 90 cm). 

- pl. Nankiera 2/3. Budynek podpiwniczony, pięciokondygnacyjny. Konstrukcja budynku 

wykonana z cegły na zaprawie wapiennej. Stropy wymienione na żelbetowe. Budynek był 

w przeszłości remontowany i rozbudowywany. Posadowienie dobudowanej części na 

żelbetowych ławach fundamentowych. 

- pl. Uniwersytecki 15. Budynek częściowo podpiwniczony o zmiennej ilości kondygnacji (3 

i 4). Konstrukcja - cegła na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy kondygnacji 

drewniane, strop piwnicy - sklepienie ceglane. Budynek posadowiony na ławach 

fundamentowych z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. 

- ul. Odrzańska 18. Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny. Konstrukcja - cegła na 

zaprawie wapiennej. Stropy kondygnacji i strop piwnicy kolebkowy z cegły pełnej oraz 

belek stalowych. Budynek nie posiadł wykształconych wyraźnie fundamentów, po 

remoncie zostałby podbity fundamentami ze stopami żelbetowymi. Rzędna posadowienia 

3,38 m poniżej terenu. 

- ul. Szewska 37. Budynek o kubaturze 4 433 m3. Konstrukcja budynku murowana. Stropy 

kondygnacji ceglane na belkach stalowych, strop piwnicy stanowią sklepienia ceglane. 

Posadowiony na ławach fundamentowych z cegły i kamienia polnego. Ostatnio 

wykonano izolację przeciwwilgociową. 

- ul. Kuźnicza 46/47. Budynek podpiwniczony, pięciokondygnacyjny. Konstrukcja 

murowana z cegły na zaprawie wapiennej. Stropy kondygnacji typu Kleina, strop piwnicy 

- ceglany. Fundamenty wykonane z cegły i kamienia polnego na spoiwie wapiennym oraz 

ławy fundamentowe żelbetowe. Rzędna posadowienia 115,00 m n.p.m. 

- ul. Garbary 3/4. Budynek dwukondygnacyjny o kubaturze 3 526 m3. Konstrukcja budynku 

murowana - cegła na zaprawie wapiennej. Stropy kondygnacji typu WSP na belkach 
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stalowych, strop piwnicy o sklepieniu ceglanym. Posadowiony na ceglanych 

fundamentach. 

- ul. Malarska 26. Budynek trzykondygnacyjny. Konstrukcja budynku murowana z 

elementami żelbetowymi. Stropy kondygnacji typu WSP na belkach stalowych, strop 

piwnicy typu Kleina. Posadowiony na ceglanych ławach fundamentowych. 

 

Oddziaływanie na przyrodę 

 

      W odniesieniu do obiektów przyrodniczych notuje się wyłącznie korzyści z 

kontrolowanego podniesienia się poziomów wód podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów elektrowni wodnych. Efektem podniesienia się poziomów tych wód jest stworzenie 

sprzyjających warunków gruntowo-wodnych dla wegetacji roślin w pobliskich parkach, 

ogrodach i zieleńcach. 
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Koncepcja lokalnego monitoringu stanu wód 

 

      Z analizy dotychczasowych opracowań archiwalnych, podanych w pracy [6] wynika 

potrzeba wykonania monitoringu oddziaływania na środowisko obiektów Elektrowni Wodnych 

Wrocław I i Wrocław II, pod kątem wpływu piętrzenia na stopniu dolnym na stany i przepływy 

wód podziemnych i powierzchniowych oraz na infrastrukturę podziemną w rejonie zasięgu 

oddziaływania tego piętrzenia. Analiza dokonana w oparciu o monitoring będzie miała 

podstawowe znaczenie dla podjęcia decyzji o obniżeniu poziomu piętrzenia do stanu sprzed 

1959 r. 

      Rozpoznania warunków technicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych terenu w 

otoczeniu Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia należy dokonać na podstawie 

materiałów archiwalnych, a także szczegółowych badań terenowych, dotyczących: 

- miąższości i rozprzestrzeniania warstw geologicznych, 

- cech fizycznych i hydrogeologicznych gruntów, w tym nośności, 

- poziomów statycznych i dynamicznych zwierciadła wody podziemnej, 

- zasobów statycznych i dynamicznych wód podziemnych, 

- miąższości i stopnia wodoprzepuszczalności osadów dennych rzeki Odry, 

- składu fizyko-chemicznego wody i gruntów, 

- wysokość opadów atmosferycznych, 

- poziomów fundamentowania i stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz budowli 

miejskich. 

      Koncepcja monitoringu oddziaływań na środowisko dotyczy przede wszystkim pomiarów 

stanów wód powierzchniowych i podziemnych w bezpośrednim rejonie Śródmiejskiego 

Węzła Wodnego Wrocławia. Proponowaną lokalizację punktów tworzących sieć 

obserwacyjną przedstawiono graficznie na rysunku 2. 

 Monitoring ma zatem na celu zbieranie, gromadzenie i analizę informacji o stanach i 

przepływach wód powierzchniowych i podziemnych, w celu ustalenia wzajemnego ich 

związku oraz wpływu na otoczenie. Przewidziano pomiary i obserwacje ciągłe (w tym przy 

krótkotrwałym obniżeniu piętrzenia na stopniu dolnym) m.in.: 

- poziomów wody powierzchniowej, w tym na istniejących i projektowanych łatach 

wodowskazowych, 

- poziomów wody podziemnej w około trzydziestu zafiltrowanych odwiertach 

badawczych (piezometrach) na terenie miasta (rys.2), 

- opadów atmosferycznych (na terenie Elektrowni Wodnej Wrocław II). Przewidziano 

także prowadzenie badań wodoprzepuszczalności osadów zalegających w dnie koryt 

rzecznych Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia [6]. 
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Podsumowanie, wnioski i uwagi końcowe 

 

      Obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego, a szczególnie Śródmiejskiego 

Węzła Wodnego Wrocławia, jako historyczne i unikalne nie tylko w skali Polski, wymagają 

pilnej odbudowy z zachowaniem swojej funkcji użytkowej, pod nadzorem konserwatora 

zabytków i specjalistów z zakresu budownictwa wodnego. 

     Obecne piętrzenie wód rzeki Odry na stopniu dolnym (NPP 115,65 m n.p.m. [13]) w 

sposób skomplikowany i niejednoznaczny oddziałuje na budowle piętrzące i koryto Odry 

Miejskiej, a także na podziemną infrastrukturę miasta Wrocławia. 

 Przy aktualnym stanie technicznym budowli stopnia górnego obniżenie piętrzenia na 

stopniu dolnym, tj. powrót do stanu sprzed 1959 r., wydaje się niecelowe. Oznaczałoby to 

bowiem przywrócenie piętrzenia na stopniu górnym, wysoce zdewastowanym, w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu oraz pogorszyłoby warunki przepływów średnich i niskich wód 

rzeki Odry [12,14,15]. Należy jednak podkreślić, że stopień górny wymaga remontu 

niezależnie od wysokości piętrzenia na stopniu dolnym. Remont ten powinien 

zagwarantować bezpieczeństwo i sprawność techniczną budowli przy zachowaniu ich 

zabytkowego charakteru, a przede wszystkim przywrócić sterowalność przepływami. 

    Obniżenie piętrzenia na stopniu dolnym ułatwiłoby natomiast przepuszczanie przez 

śródmieście Wrocławia fal powodziowych o ograniczonej objętości przy ograniczonym 

nadpiętrzeniu. Spowodowałoby to jednak wzrost prędkości przepływów przy stanach niskich i 

średnich. Obniżenie piętrzenia nie miałoby istotnego wpływu na żeglugę, wymagałoby jednak 

naprawy i modernizacji umocnień brzegów. Zmiana spadu w elektrowniach stopnia dolnego 

spowodowałoby zmniejszenie mocy i produkcji energii elektrycznej. Dla obiektów 

infrastruktury podziemnej miasta byłby to zabieg wpływający negatywnie na statykę budowli, 

również tych o historycznym znaczeniu. 

    Ochronę miasta Wrocławia przed powodzią (jak wykazały doświadczenia 1997 roku) nie 

zapewni projektowana po 2012 roku modernizacja Śródmiejskiego Węzła Wodnego 

Wrocławia, polegająca m.in., na zmniejszeniu piętrzenia na dolnym stopniu o 94 cm (czyli 

powrót do sytuacji sprzed 1959 roku). Obniżenie piętrzenia wody rzeki Odry na dolnym 

stopniu umożliwiłoby jednakże odtworzenie historycznego charakteru i znaczenia zabytków 

sztuki hydrotechnicznej górnego stopnia piętrzącego i jedynie z tego punktu widzenia wydaje 

się być celowe. Wymagałoby to zaangażowania także znacznych środków finansowych na 

odbudowę umocnień brzegów i regulację poziomów dna rzeki, a także naprawę szkód w 

infrastrukturze budowlanej miasta. Ochronę miasta Wrocławia (i nie tylko) przed powodzią, z 

jednoczesną poprawą warunków żeglugowych zarówno we Wrocławskim Węźle Wodnym jak 
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i na całym żeglownym odcinku Odry, zapewnić może jedynie wybudowanie zbiorników 

retencyjnych w górnym dorzeczu Odry. 

     Ponowne zachwianie obecnej, względnej - trwającej od 46 lat równowagi stanów wód 

podziemnych poprzez obniżenie piętrzenia na stopniu dolnym (do stanu piętrzenia sprzed 

1959 roku) może spowodować nierównomierne osiadanie fundamentów zabytkowych 

budowli, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ŚWW. Wskazuje na to zarówno 

budowa geologiczna (słaba nośność gruntów) jak i rodzaj i stan techniczny fundamentów 

tych budowli (brak najczęściej żelbetowych ław fundamentowych, a także brak izolacji 

przeciwwilgociowych bądź przeciwwodnych). W kosztach planowanej po 2012 roku 

inwestycji związanej z ewentualnym obniżeniem piętrzenia, należy więc przewidzieć m.in. 

nakłady na zabezpieczenie wymienionych obiektów ze względu na statykę budowli. 

     Zalecane w pozwoleniu wodno-prawnym dla Elektrowni Wodnych Wrocław I i Wrocław II 

wdrożenie monitoringu stanu wód podziemnych i powierzchniowych dla oceny wpływu 

wysokości piętrzenia na infrastrukturę podziemną przyległych terenów zurbanizowanych, 

należy uznać ze wszech miar za celowe (w tym zwłaszcza po ewentualnym obniżeniu 

piętrzenia). Wdrożenie takiego systemu monitoringu przyczynić się też może do 

rozstrzygnięcia wyżej opisanego dylematu, co do racjonalnych poziomów piętrzenia ŚWW 

m.in. ze względów środowiskowych. 
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