
 1 

Artykuł pochodzi z archiwalnych zasobów firmy EKO-KONSULT sp. z o.o. 80-557 Gdańsk, 

ul. Narwicka 6. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Korzystanie za zgodą firmy EKO-KONSULT biuro@ekokonsult.pl 

 

 

 

 

Kwartalnik „Problemy Ocen Środowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 – 2012, 

przez EKO-KONSULT był jedynym wydawnictwem w Polsce, poświęconym wyłącznie 

ocenom środowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziaływania 

na środowisko. Dla praktyków OOŚ, ale również dla osób początkujących może nadal 

stanowić wartościowe źródło wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglądu 

stosowanych metodyk - w tym kontekście znaczna część artykułów zachowuje sporo 

aktualności. 

 

 

 

Jan Żelazo 

 

Wody powierzchniowe - walory ekologiczne a oddziaływania autostrad 

 

Wstęp 

 Wody powierzchniowe należy uznać za bardzo ważny czynnik rozwoju 

gospodarczego. Dostępność wody była głównym czynnikiem rozwoju życia społecznego 

człowieka (Zięba 1995). Ten czynnik zdecydował, że nad brzegami dużych rzek m.in. Nilu, 

Eufratu, Tygrysu i Jordanu rozwijał się osiadły tryb życia, a także o lokalizacji nad wielkim 

rzekami większości europejskich aglomeracji miejskich. Te relacje wywarły bardzo duży 

wpływ na ukształtowanie stosunku człowieka do rzek, ich funkcji, sposobów 

zagospodarowania i wykorzystania. 

 Przez bardzo długi okres czasu, przy zagospodarowaniu i wykorzystaniu dóbr natury, 

nie zwracano większej uwagi na skutki przyrodnicze tych działań. Intensywny rozwój 
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gospodarczy spowodował daleko idące zmiany w środowisku przyrodniczym, jego 

przeobrażenia, a często także degradację i zanik licznych żywych organizmów. Bardzo 

dużym przeobrażeniom uległy także rzeki i ich doliny oraz inne środowiska związane z 

wodami powierzchniowymi (np. lasy łęgowe, mokradła, akweny okresowo gromadzące 

wodę), gdyż przez długi okres czasu dostrzegano w nich jedynie funkcje gospodarcze. 

Tymczasem, szczegółowe badania pokazały, że rzeki i inne wody powierzchniowe, 

posiadają niezwykle cenne, niespotykane gdzie indziej, walory ekologiczne. W licznych 

przypadkach, w wyniku różnych ingerencji, w ekosystemach rzecznych nastąpiły tak duże 

zmiany, że ich usunięcie jest niemożliwe. Często jest to degradacja powodująca 

zmniejszenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

 Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga zespolonych działań technicznych, 

przyrodniczych oraz administracyjnych i organizacyjnych. Wiadomo bowiem, iż z uwagi na 

liniowy układ rzek i gospodarcze powiązania rzek i dolin z terenami przyległymi będą one 

podlegać antropopresji i konieczne będzie ich zagospodarowanie czy przekształcanie. Nie 

można jednak tych działań prowadzić bez uwzględnienia potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego, stosowania technologii przyjaznych środowisku i rozwiązań 

minimalizujących negatywne oddziaływania. 
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Zasoby wodne 

 Całkowite zasoby wodne świata są niezmienne i oceniane na około 1,4 mld km3. 

Jedynie niewielką część wód hydrosfery (zaledwie 0,3%) stanowi woda słodka (jeziora, rzeki 

i wody gruntowe), użyteczna dla człowieka (tabela 1). Zasoby wodne nie są rozmieszczone 

równomiernie, podobnie jak nierównomiernie występują opady deszczu. Problem 

dostępności wody odpowiedniej jakości jest jednym z głównych globalnych problemów 

gospodarczych i przyrodniczych (około jedna trzecia ludności świata jest dotknięta 

niedoborem wody). 

 

Tabela 1. Źródła wody na Ziemi 

 

 

 Statystyki ostatnich kilkudziesięciu lat wskazują, że zużycie wody wyraźnie wzrosło i 

nastąpiło istotne zubożenie środowiska przyrodniczego związanego z wodami. 

 Różnorodna działalność człowieka oraz zmiany naturalne, nie wpływają wprawdzie 

na globalną ilość wody, lecz powodują zmiany w obiegu wody w przyrodzie, np. zwiększenie 

wielkości spływu powierzchniowego, obniżenie poziomu wód gruntowych, wzrost kulminacji 

wezbrań, a także zanieczyszczenie wód i zmiany w gatunkach i populacjach występujących 

w nich organizmów. 

 Wody śródlądowe można ogólnie podzielić na podziemne i powierzchniowe. W 

wodach powierzchniowych można wyróżnić: 

• wody płynące (strumienie, potoki, rzeki), 

• wody stojące (jeziora, zbiorniki, oczka wodne, mokradła i inne akweny). 

 Wody powierzchniowe zajmują 2,7% powierzchni naszego kraju, tj. 8 313 km2. 

Dominującą rolę odgrywają rzeki i jeziora wraz ze zbiornikami zaporowymi. Istotną rolę w 

kształtowaniu zasobów wodnych mają także mokradła (np. Bagna Biebrzańskie - zajmują 

powierzchnię 1 400 km2). Ich rola, z uwagi na nadmierne osuszenie oraz inne działania 

gospodarcze ulega stałemu zmniejszaniu. 
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 Obszarami zasilania rzek są ich zlewnie (ograniczone działami wodnymi). Działy 

wodne wyznaczają wyniosłości terenu (rys.1), natomiast układ działów podziemnych zależy 

od ukształtowania spągu warstw wodonośnych. 

 

Rysunek 1. Granice działu wodnego na mapie topograficznej (Dębski 1970) 

 

 Zdarza się, że wody opadowe, wsiąkające w grunt na obszarze opisanym zlewnią 

powierzchniową, zasilają wody gruntowe, które stosownie do układu geologicznego 

odpływają do zlewni poziemnej innego cieku. Zasilanie rzek kształtowane jest przez czynniki 

klimatyczne (opady, temperatury, wilgotność, wiatr) oraz właściwości zlewni - rzeźba terenu, 

charakter podłoża, pokrycie powierzchni terenu (rys.2). 
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Rysunek 2. Czynniki krążenia wody na stoku (Gutry-Korycka 2003) 

 

 Do koryt rzecznych i innych akwenów, dopływa woda z terenu zlewni, dwoma 

drogami: po powierzchni terenu, tworząc tzw. odpływ powierzchniowy oraz przez zasilanie 

wodami znajdującymi się w gruncie (infiltracja opadów) czyli tzw. odpływ podziemny (rys.3). 

 Istotną rolę w kształtowaniu zasilania rzek odgrywają przekształcenia 

antropogeniczne (Dębski 1970, Gutry-Korycka 2003). W przeszłości wiązało się to głównie z 

wylesianiem zlewni oraz wprowadzaniem intensywnych upraw rolniczych. Istotną rolę 

odgrywają jednak także inne działania antropogeniczne: przekształcenia rzek, systemy 

odwadniające oraz porządkowanie przestrzeni, infrastruktura mieszkaniowa, drogowa itp. 
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Rysunek 3. Odpływ powierzchniowy w cyklu hydrologicznym (Ward i Elliot, 1995 za 

Gutry-Korycka 2003) 

 

 Przykładem wpływu antropopresji na warunki hydrologiczne może być Potok 

Służewiecki w Warszawie. W wyniku zagospodarowania zlewni przez zabudowę 

mieszkaniową oraz sieć utwardzonych dróg i parkingów, nastąpiło radykalne zwiększenie 

przepływów kulminacyjnych. Kulminacja przepływów, wskutek zbierania przez system 

kanalizacyjny wód deszczowych, powstaje obecnie bardzo szybko i wyrządza znaczne 

szkody. 

 

Ekologiczne znaczenie dolin rzek i innych ekosystemów wodnych 

 Zachowanie naturalności rzek, dolin i innych ekosystemów wodnych ma bardzo duże 

znaczenie dla zachowania i ochrony różnorodności biologicznej, rozumianej jako 

zróżnicowanie wszystkich możliwych organizmów. Obejmuje ona różnorodność w obrębie 

gatunku, pomiędzy gatunkami, a także różnorodność ekosystemów i na ogół jest 

uzależniona od różnorodności abiotycznej. Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej 

nakłada na nas, ratyfikowana przez Polskę, Konwencja o różnorodności biologicznej. Liczne 

z cech, których dotyczy Konwencja o różnorodności biologicznej posiadają rzeki i doliny 

rzeczne, różne akweny, mokradła i inne ekosystemy wodne. 
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 Rzeka wraz z doliną jest jednym z najbogatszych siedlisk istot żywych w przyrodzie. 

Rzeki z naturalnie ukształtowaną linią brzegową oraz porostem roślinnym na brzegach są 

miejscem schronienia, odpoczynku i lęgu wielu gatunków ptactwa oraz ssaków. Są także 

kluczowym elementem krajobrazu, porządkującym go i nadającym pewną ciągłość, 

zachowując jednocześnie cechy różnorodności. 

 Rzeki naturalne charakteryzują się następującymi cechami: 

• dużym zróżnicowaniem krajobrazu rzecznego, który tworzą rozwinięte meandry, różne 

formy koryta, bogata roślinność oraz mozaika akwenów, lądu, starorzeczy, mokradeł, 

wzniesień, zagłębień w dolinie itp.; wszystkie te elementy na skutek dynamiki płynącej 

wody i wegetacji ulegają w czasie wielokierunkowym zmianom; 

• licznymi i zróżnicowanymi biotopami i biocenozami oraz komunikacjami między nimi; w 

korytach rzek, głównie małych, powstają liczne, niewielkie biotopy na substracie, którym 

są zwykle zwilżone powierzchnie dna, brzegów i opłukanych korzeni, roślin podwodnych i 

pływających, trzcin, mchów i niektórych glonów; konstrukcje sztuczne, np. betonowe, 

stalowe i drewniane rolę substratu mogą spełniać w niewielkim tylko stopniu; 

• bogatą gatunkowo i osobniczo fauną w masie płynącej korytem wody (ryby) i w 

substracie (niższa fauna: małe skorupiaki, ślimaki, larwy owadów) oraz w akwenach 

spowolnianego przepływu i spokojnej wody (w korycie, w ekotonach oraz na terenie 

zalewowym); liczna jest również fauna uzależniona od wody (ptaki osiadłe, wędrowne i 

zimujące o bardzo zróżnicowanych wymaganiach, płazy, gady, ważki i inne); 

• bogatą i różnorodną roślinnością w ekotonach (brzegowych strefach przejściowych) i na 

terenach zalewowych, rzadziej w płynącej wodzie; 

• naturalne doliny rzeczne charakteryzują się zróżnicowaniem morfologicznym i 

wilgotnościowym; występują tu różne akweny (starorzecza, oczka wodne, mokradła) oraz 

wody pojawiające się w czasie wezbrań i okresowo zatapiających teren; tworzy to 

niezwykle korzystne warunki dla rozwoju zbiorowisk roślin, w tym lasów łęgowych oraz 

organizmów zwierzęcych; 

• tereny zalewowe dolin rzecznych stanowią miejsca bytowania licznych gatunków fauny, 

szczególnie ptactwa wodnego i błotnego. Stanowią drogi przemieszczania się różnych 

organizmów, tzw. korytarze ekologiczne, których rola w utrzymaniu stabilności systemów 

ekologicznych jest bardzo duża; 

• doliny rzeczne z naturalnie ukształtowaną roślinnością, akwenami i rzeźbą terenu 

odznaczają się szczególną harmonią swego układu i stąd mają duże znaczenie 

krajobrazowe, rekreacyjne i poznawcze. 
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 Duże znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej mają małe zbiorniki, stawy i 

oczka wodne oraz mokradła, a szczególnie torfowiska. Pełnią one liczne i różnorodne 

funkcje ekologiczne, z których jako najważniejsze można wskazać: 

• torfowiska i mokradła są siedliskiem wielu zbiorowisk roślinnych; bardzo często 

występują tam chronione gatunki roślin niespotykane w innych warunkach; bardzo 

licznie występują także organizmy zwierzęce; 

• małe akweny są miejscem rozmnażania i przebywania bardzo licznych i 

różnorodnych organizmów wodnych; stanowią źródło wody dla ssaków i ptaków; 

• pełnią istotną funkcję w kształtowaniu krajobrazu; małe akweny wraz ze 

zróżnicowaną i cenną, z przyrodniczego punktu widzenia, roślinnością, nadają 

przestrzeni harmonijny układ i kształtują jego walory estetyczne i rekreacyjne. 

 Zachowanie tych cennych cech jest uwarunkowane stabilnością poziomów i dobrą 

jakością wody, co wiąże się zachowaniem warunków zasilania oraz ograniczeniem dopływu 

zanieczyszczeń. 

 

Zagrożenia wód powierzchniowych 

 Rozważając problem zagrożenia wód powierzchniowych, należy je rozpatrywać w 

aspekcie oddziaływań na: 

• zasoby wodne, czyli na ilość wody możliwej do wykorzystania, 

• jakość wód, rozumianą jako „jakość zintegrowaną”, obejmującą stan czystości wód 

oraz ich stan ekologiczny, czyli wody jako miejsce życia różnych organizmów. 

 Wody powierzchniowe, z uwagi na powszechność występowania oraz wielorakie ich 

znaczenie i wykorzystywanie, są narażone na liczne czynniki i oddziaływania, zarówno 

naturalne jak i antropogeniczne, który wpływają na ich stan ilościowy i jakościowy. 

 Polska posiada stosunkowo niewielkie, na tle krajów europejskich, zasoby wodne. 

Odpływ średni z wielolecia stanowi około 63 mld m3. Objętość eksploatacyjnych wód 

podziemnych szacuje się na około 16 - 18 mld m3. Odpływ stanowi około 28% sumy opadów, 

których średnia suma w ciągu roku wynosi niewiele ponad 600 mm, przy czym w centralnej 

części Polski wynoszą one jedynie 500 mm, a w wysokich górach na południu Polski 

wzrastają do 1 500 mm. Opady charakteryzują się dużą zmiennością zarówno w okresach 

wieloletnich, jak i w ciągu roku (rys.4). Sumy średnich opadów rocznych w latach mokrych 

mogą być ponad 2-krotnie większe od opadów w latach suchych. Z tych względów, jednym z 

priorytetowych działań w zagospodarowaniu przestrzennym kraju, winno być racjonalne 
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kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych. Szczególnie wnikliwych analiz wymagają 

przedsięwzięcia, które mogą powodować zmniejszenie naturalnej retencji krajobrazowej, 

ułatwienia i przyśpieszenia odpływu, różnego rodzaju odwodnienia itp. 

 

 

Rysunek 4. Zmienność opadu i odpływu w Polsce 

 

 W latach 1990-2000 wykonano w Polsce około 5 000 oczyszczalni ścieków, wskutek 

czego trend postępującego zanieczyszczania głównych rzek polskich rzek został 

zatrzymany. Nastąpiła poprawa kilku podstawowych wskaźników: BZT i tlenu 

rozpuszczonego, fosforu i azotu amonowego. Zmniejszyła się także zawartość metali 

ciężkich: ołowiu, chromu, miedzi. Długość odcinków rzek zaliczanych pod względem fizyko-

chemicznych do pozaklasowych zmniejszyła się z 54% w 1993 roku do 17,2% w 2000 roku. 

Pozytywnie należy ocenić tendencję zmniejszania się ogólnej ilości ścieków przemysłowych i 

komunalnych oraz ilości ścieków nie oczyszczanych odprowadzanych do wód 

powierzchniowych. Mimo tych pozytywnych zmian, wody powierzchniowe w Polsce wykazują 

ciągle wysoki stopień zanieczyszczenia. 

 

Oddziaływania autostrad 

 Drogi i autostrady należy zaliczyć do przedsięwzięć, które w znaczący sposób mogą 

oddziaływać zarówno na kształtowanie zasobów wód powierzchniowych, jak i na ich jakość. 

Oddziaływanie to może być różne, w zależności od rodzaju i parametrów inwestycji, stanu 

środowiska przyrodniczego, warunków geologicznych, sytemu zasilania rzek, topografii 

terenu itp. Najbardziej widoczne oddziaływania związane są z: 
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• przekształceniami koryta rzeki i zabudową brzegów, wykonywanymi przy 

przecięciach rzek i dolin trasami drogowymi, 

• odprowadzaniem spływów opadowych do wód powierzchniowych, 

• likwidacją mokradeł, oczek wodnych i cennych biotopów wodnych, spowodowanych 

budową tras drogowych, 

• zaburzeniami w zasilaniu rzek, powstającymi w wyniku przekształceń w zlewniach. 

 

Przekształcenia rzek (regulacja koryta i zabudowa brzegów) 

 W wyniku prac regulacyjnych wykonywanych w rejonach przepraw mostowych, rzeka 

uzyskuje regularny, pozbawiony naturalnego zróżnicowania, kształt linii brzegowej i 

homogeniczne przekroje poprzeczne, co pociąga za sobą drastyczną zmianę warunków 

życia flory i fauny. Usunięcie drzew i krzewów na brzegach zmniejsza szorstkość skarp i 

zwiększa prędkość w obszarach przybrzeżnych, co powoduje rozmywanie brzegów i 

pogorszenie jakości wody, poprzez obciążenie jej produktami erozji. Likwidacja zadrzewień 

brzegowych zwiększa także nasłonecznienie, co stwarza korzystne warunki do rozwoju 

glonów. Zmiany morfologii i warunków hydraulicznych w korycie rzeki powodują zmiany w 

populacjach fauny żyjącej w rzece, a jeśli są one znaczne również zmiany gatunkowe. 

Roboty wykonywane w rzekach naruszyć więc mogą pewien rodzaj równowagi biologicznej, 

polegającej na tym, że populacje organizmów występujących w rzece są funkcją środowiska 

utworzonego przez naturalne cechy koryta i doliny. Takie przekształcenia powodują także 

zaburzenia w funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych. 

 Wynika z tego, że zamierzenia regulacyjne, nawet te prowadzone w skali lokalnej, 

powinny cechować się dużą rozwagą w wyborze sposobu i skali rozwiązań i powinna być 

przestrzegana zasada wielofunkcyjnego wykorzystania wyjątkowych zasobów przyrody, 

jakimi są rzeka i jej dolina. W przygotowaniu koncepcji robót przekształcających koryto rzeki 

(szczególnie w przypadku, gdy występują cenne walory ekologiczne) wskazany jest udział 

specjalistów o różnych profilach zawodowych (przyrodnicy, leśnicy, architekci krajobrazu i 

inni). Powinny być rozpatrzone różne warianty rozwiązań, w tym również tzw. wariant 

„zerowy”, czyli taki kiedy koryto rzeki pozostanie nienaruszone. Dla takich procedur 

niezbędne jest uzupełnienie tradycyjnych rozpoznań hydrologicznych i hydraulicznych o 

studia przyrodnicze, w niektórych przypadkach także krajobrazowe. Powinny one 

waloryzować środowisko przyrodnicze oraz wskazywać pożądane sposoby rozwiązań i 

określać prognozę skutków planowanych działań inwestycyjnych. 



 11 

 Jako najważniejsze zalecenia, dla ograniczenia strat w środowisku przyrodniczym, 

przy prowadzeniu prac ingerujących w koryto rzeki można wskazać: 

• trasa rzeki nie powinna ulegać zmianie; szkody w środowisku spowodowane robotami 

regulacyjnymi będą tym mniejsze im bardziej wykorzystamy koryto naturalne jako 

nową trasę; 

• wystrzegać się trzeba likwidacji, niezbędnych dla rozwoju i życia organizmów, 

istniejących wysp, obszarów spowolnionego przepływu, odsypów, namuleń, nawisów 

brzegowych oraz tych wszystkich innych zróżnicowań planu koryta, jeśli nie powodują 

niekorzystnego rozkładu prędkości; 

• unikać należy zmian naturalnego układu dna rzeki; wynika to z tego, że istniejący w 

rzece układ pionowy (spadek i położenie dna) są związane z utrzymywaniem się w 

naturze stanu pewnej równowagi hydrodynamicznej i hydrobiologicznej, którą zmiana 

położenia dna naruszy, gdyż wskutek robót pogłębiarskich, zmieniających położenie 

dna, usuwa się z niego wraz z warstwą gruntu liczne i ważne dla przyrody organizmy; 

• przekroje poprzeczne powinny zachować zróżnicowanie wymiarów i kształtów, 

będące cechą naturalnych rzek i podstawą zróżnicowania przyrodniczego; 

ujednolicenie kształtów przekrojów poprzecznych zmniejsza zróżnicowanie rozkładów 

prędkości i morfologii koryta, co wpływa na warunki życia organizmów wodnych i 

bentosu; korzystne jest stosowanie różnego i zmiennego nachylenia skarp w 

uzależnieniu od rodzaju gruntu, możliwości terenowych, porostów roślinnych i 

względów krajobrazowych lub rekreacyjnych; jeżeli występuje konieczność 

poszerzenia koryta, wskazane jest aby roboty realizowane były z jednego brzegu 

(drugi pozostawiony w stanie naturalnym). 

 

Przecięcia dolin rzecznych 

 Przejścia przez dolinę i rzekę uznawane są za czynnik bardzo znacząco zmieniający 

warunki przyrodnicze doliny. Powodują fragmentację dolin, zmiany w stosunkach wodnych, 

wprowadzają zaburzenia w funkcjonowaniu korytarza ekologicznego, a także zakłócenia w 

krajobrazie. Lokalizacja przejść wymaga szczególnie wnikliwych analiz rozpoznawczych 

studialnych i projektowych. Dotyczy to zarówno samej lokalizacji przejścia (rozważenia 

lokalizacji alternatywnych), jak i rozwiązań technicznych, konstrukcji mostu, ilości i miejsc 

posadowienia filarów, światła mostu czy wyniesienia jego konstrukcji ponad teren. 

Klasycznym przykładem problemów związanych z przecięciem podmokłej, cennej 

przyrodniczo doliny rzecznej są kontrowersje wokół przebiegu obwodnicy Augustowa. 

Planowana trasa ma przecinać dolinę Rospudy (przejście wieloprzęsłową estakadą), bardzo 
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cenną przyrodniczo, ze względu na naturalne i dobrze zachowane torfowiska oraz rzadkie 

gatunki roślin. Na obszarze tym obficie występują gatunki roślin uwzględnione w Załączniku 

II Dyrektywy Siedliskowej UE a prawie cały ten obszar tworzą siedliska priorytetowe z 

Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Istnieje obawa, że posadowienie licznych podpór 

estakady (głęboko zabijane pale), naruszy warstwę gleb organicznych, torfów i osadów 

dennych wypełniających dolinę. Spowoduje to również zmiany stosunków wodnych i 

warunków siedliskowych chronionych gatunków roślin. Niektóre zmiany będą mieć trwały 

charakter, co wpłynie na stabilność ekologiczną całego systemu. Można oczekiwać zakłóceń 

krajobrazu i zmniejszenia walorów przyrodniczych doliny Rospudy. Znacznemu zaburzeniu 

ulęgną torfowiska i podmokłości na całym obszarze doliny rzecznej. 

 Przykładem rozwiązań uwzględniających interesy środowiska przyrodniczego, przy 

przecięciu doliny rzecznej, można wskazać przeprawę mostową przez Wisłę w 

Wyszogrodzie, gdzie zrezygnowano z nasypów drogowych na terenie zalewowym, 

zastępując go estakadą na filarach. Zapewnia to swobodny przepływ wód wielkich i 

ogranicza niekorzystny wpływ przeprawy na funkcjonowanie korytarza ekologicznego. 

 

Zmiany ukształtowania terenu 

 Dostosowanie parametrów dróg (niweleta, układ w planie, nośność podłoża), w 

licznych przypadkach wymagają przekształceń naturalnej rzeźby terenu - wykopów i 

nasypów, zagęszczenia podłoża, zmian w sposobie użytkowania i innych przekształceń 

powodujących utrudnienia w spływach wód powierzchniowych oraz modyfikację warunków 

kształtowania się odpływu. Oddziaływania te w skali całych, dużych zlewni mogą być 

niedostrzegalne. Jednakże lokalnie, np. w obszarach źródliskowych, mogą powodować 

zaburzenia wpływające na warunki wilgotnościowe terenu, co w przypadku obszarów 

ekologicznie wrażliwych, może skutkować dużymi stratami w zasobach przyrody, np. 

odcięcie zasilania obszaru podmokłego czy oczka wodnego. W innych przypadkach może 

także spowodować, niepożądane zwiększenie zasilania pewnych fragmentów terenu. 

 Zagrożenia te są stosunkowo łatwe do wyeliminowania, jeśli sprecyzowane są 

potrzeby i oczekiwania przyrodnicze w zakresie warunków ochrony i przeprowadzone 

zostało odpowiednie przedprojektowe rozpoznanie hydrologiczne i hydrogeologiczne. 

 

Spływy wód z powierzchni dróg 

 Rozwój gospodarczy oraz znaczne przekształcenia w krajobrazie spowodowały 

pojawienie się nowych rodzajów presji na ekosystemy wodne. O jakości wód 
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powierzchniowych, a co za tym idzie o ich stanie ekologicznym decydują zanieczyszczenia 

pochodzące ze źródeł punktowych, obszarowych i liniowych. W zanieczyszczeniach 

punktowych, obok podstawowych ścieków ze źródeł komunalnych i przemysłowych, wskazać 

trzeba zrzuty ścieków deszczowych, odprowadzanych nawierzchni drogowych i innych 

nawierzchni uszczelnionych na obszarach miejskich, a niekiedy także z dróg z obszarów 

niezurbanizowanych. Zanieczyszczenia wód spłukiwane z dróg przez opady atmosferyczne 

definiuje się jako zanieczyszczenia ze źródeł liniowych (Raport... 2003). Możliwości 

ograniczenia dopływu zanieczyszczeń ze ścieków deszczowych są ściśle uzależnione od 

systemu kanalizacji deszczowej. Rzadko spotyka się systemy oczyszczania tych ścieków. 

Zazwyczaj, ścieki deszczowe z ulic i utwardzonych placów, obciążone zanieczyszczeniami 

ropopochodnymi i produktami spłukiwania gruntu i innymi, są odprowadzane bezpośrednio 

do cieków lub innych odbiorników. W każdym przypadku powoduje to pogorszenie jakości 

wody. 

 Znaczne szkody w środowisku mogą powstawać w wyniku spływu wód deszczowych 

na trasach komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych. Na obszarach, gdzie drogi 

posiadają stosunkowo płaską niweletę, wody opadowe spływają do rowów i infiltrują do wód 

podziemnych. Rolę filtra pełni w tym przypadku roślinność i podłoże gruntowe. Przy 

większych spadkach podłużnych, szczególnie podczas intensywnych opadów, w rowach 

mogą się gromadzić znaczne ilości wody. Skoncentrowany przepływ strumienia wody, w nie 

umocnionych rowach, może powodować intensywną erozję dna i brzegów. Dlatego też 

odpowiednie ukształtowanie i umocnienie rowów jest podstawowym warunkiem racjonalnego 

zagospodarowania wód spływających z dróg. Wody odprowadzane rowami powinny być 

kierowane do obniżeń terenowych, mokradeł, starorzeczy, oczek wodnych i innych 

akwenów, w których woda może być retencjonowana i w naturalny sposób doczyszczana. 

Taki system zagospodarowania wód opadowych poprawia obieg wody, opóźniając jej 

odpływ, wpływa na stosunki wilgotnościowe terenu i zasila wody gruntowe. Ma także 

pozytywne znaczenie ekologiczne. Może wpływać na stabilizację poziomu wody w akwenach 

istniejących lub tworzyć akweny nowe, co kształtuje korzystne warunki do rozwoju nowych, 

bardziej zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych i populacji zwierząt. Akweny takie pokryte 

roślinnością szuwarową są także doskonałym biofiltrem wód deszczowych odprowadzanych 

do odbiorników. 

 Podkreślić należy potrzebę zabezpieczania rzek przed spływem zanieczyszczeń z 

nawierzchni mostowych oraz zagrożeń nadzwyczajnych, związanych z przewożeniem 

ładunków niebezpiecznych. 
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Likwidacja mokradeł, oczek wodnych, cennych biotopów wodnych 

 Podstawą skutecznej ochrony tych elementów przyrodniczych jest dobre rozpoznanie 

walorów środowiska. Powinny być zidentyfikowane najcenniejsze zasoby, przeprowadzona 

ich waloryzacja oraz wskazane elementy lub cechy wymagające szczególnej ochrony. 

Rozpoznania wymaga wrażliwość ekologiczna i odporność chronionych zasobów na zmiany 

stosunków wodnych, a także tolerancja na okresowe ich wahania. Taka wiedza umożliwia 

nie tylko podjęcie odpowiednich działań dla ochrony przyrody przy planowaniu inwestycji ale 

także na podjęcie działań naprawczych lub kompensacyjnych. 

 Najprostszym sposobem ochrony cennych ekosystemów wodnych byłoby 

dostosowanie koncepcji przebiegu tras komunikacyjnych do ich przestrzennego układu, w 

taki sposób by nie powodować ich degradacji lub znaczącego uszczuplenia walorów. 

Sytuacja taka rzadko jest możliwa, stad też prawie zawsze przy prowadzeniu tras 

komunikacyjnych dochodzi do zagrożeń mokradeł, torfowisk, oczek wodnych i innych 

ekosystemów wodnych. Szansą na ograniczenie strat przyrodniczych są wtedy lokalne 

zmiany przebiegu trasy, ograniczające zakres ingerencji lub, co możliwe bywa rzadko, 

rezygnacja z jej realizacji. Najbardziej racjonalne wydają się jednak rozwiązania 

kompromisowe, w których dopuszcza się pewne szkody przyrodnicze (np. zmiana w 

zasilaniu fragmentu mokradła), lecz stosuje się także rozwiązania techniczne, które 

umożliwiają funkcjonowanie elementów najcenniejszych lub też w wyniku działań 

kompensacyjnych stworzy się (lub odbuduje) ekosystemy zastępcze. W wielu przypadkach 

szkody można także ograniczyć poprzez odpowiednią realizację robót wykonawczych. 

 

Podsumowanie 

٠ Drogi należą do grupy inwestycji liniowych, dających niezbędne podstawy 

racjonalnego planowania i gospodarki przestrzennej. Z tych względów muszą być 

realizowane nowe inwestycje drogowe, a także modernizowane trasy istniejące. 

Jednocześnie należy podkreślić, że budowa i eksploatacja dróg może wywierać 

niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na wody 

powierzchniowe. W celu minimalizacji tych oddziaływań już na etapie planowania 

przebiegu dróg powinny być uwzględnione najważniejsze wymagania i postulaty 

związane z ochroną wód powierzchniowych. Sprawnym instrumentem dla realizacji 

tych postulatów jest system ocen oddziaływania na środowisko, w których problemy 

ochrony zasobów wodnych i ich jakości powinny być naświetlone ze szczególną 

wnikliwością. 
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٠ Niezbędna jest racjonalna analiza na etapie planowania inwestycji drogowych, w 

której rozważone powinny być różne warianty rozwiązań i związane z nimi zagrożenia 

wód i ekosystemów związanych z wodami. Warunkiem osiągnięcia końcowego 

sukcesu - wyboru optymalnego rozwiązania, jest dobre rozpoznanie walorów 

środowiska przyrodniczego, jego wrażliwości na zmiany stosunków wodnych, 

koniecznych zabezpieczeń, a także wymiana merytorycznej wiedzy, między 

zainteresowanymi stronami, w której nadrzędnym celem powinno być uzyskanie 

kompromisu. 

٠ Jako najsprawniejsze sposoby ograniczania konfliktów związanych z oddziaływaniem 

dróg i autostrad na wody powierzchniowe można wskazać: 

o rezygnację z planowanej inwestycji, co często jest niemożliwe i nie zawsze 

racjonalnie uzasadnione, 

o zmiany koncepcji przebiegu drogi, wyłączenia, ominięcia itp., co często może 

poważnie ograniczyć lokalne zagrożenia i związane z tym konflikty, 

o modyfikacje rozwiązań technicznych w celu ograniczenia niekorzystnego 

oddziaływania na wody i związane z nimi środowisko przyrodnicze. Jako 

przykład można tu wskazać rozwiązanie przebiegu trasy mostowej w na 

terenie zalewowym (rezygnacja z nasypu) w rejonie Wyszogrodu, koncepcję 

przejścia Via Baltica przez dolinę Biebrzy czy ograniczenie regulacji w rejonie 

mostów na Wiśle w Warszawie, 

o kompensacje środowiskowe, czyli działania i przedsięwzięcia dla ochrony 

przyrody, dla zrekompensowania poniesionych strat; wydaje się, że system 

kompensacji będzie się rozwijał i stanie się skutecznym instrumentem na 

sprawniejszą realizację inwestycji drogowych oraz ochronę zasobów przyrody.  
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