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Kwartalnik ,, Problemy Ocen Srodowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 — 2012,
przez EKO-KONSULT byt jedynym wydawnictwem w Polsce, poswieconym wylqcznie ocenom
srodowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziatywania na
srodowisko. Dla praktykéw OOS, ale réwniez dla 0séb poczqtkujgcych moze nadal stanowié
wartoSciowe zZrodlo wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglgdu
stosowanych metodyk - w tym kontekscie znaczna czes¢ artykutow zachowuje sporo
aktualnosci.

Dorota Waloszczyk

Mozliwosci wykorzystania programow ochrony srodowiska przed hatasem w ocenach

oddzialywania na srodowisko, na przyktadzie dokumentu poznanskiego i gdynskiego

Wstep

Informacje dotyczace klimatu akustycznego, jego stanu i tendencji zmian, stanowig
istotny element w planowaniu przestrzennym oraz w ocenach oddziatywania na srodowisko.
Stuzg planowaniu obszaréw zabudowy mieszkaniowej, tworzeniu planéw zagospodarowania
przestrzennego mniejszych i wiekszych obszaréw na terenach zurbanizowanych. Informacje
o stanie klimatu akustycznego sg takze istotne z punktu widzenia oceny oddziatywania np.
inwestycji drogowych i przemystowych na srodowisko w kontekscie wariantowania i
proponowania srodkéw fagodzacych. Dzieki informacjom dotyczgcym klimatu akustycznego
mozna w sposob bardziej efektywny, rowniez ekonomicznie, planowaé inwestycje oraz
stosowac srodki ochrony antyhatasowej. Instrumentem pozwalajgcym oceni¢ stan klimatu

akustycznego sa

mapy akustyczne.

Interpretacja danych zawartych na mapach akustycznych pomaga zidentyfikowaé zrodta
emisji hatasu i obszary zagrozone ponadnormatywnym poziomem dzwieku wraz z wielkoscig
przekroczenia, a takze pozwala prognozowac¢ zmiany klimatu akustycznego na terenie,

ktérego dotyczy. Obowigzek sporzadzania map akustycznych wynika z cztonkostwa Polski w
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Unii Europejskiej. Dokumentem unijnym odnoszgcym sie do oceny i zarzgdzania poziomem
hatasu w $rodowisku, w tym dotyczagcym map akustycznych, jest dyrektywa 2002/49/WE".
Zgodnie z zawartymi w niej zapisami aglomeracje powyzej 250 tys. mieszkancéw miaty
obowigzek sporzadzenia do konca czerwca 2007 roku strategicznych map akustycznych,
natomiast miasta powyzej 100 tys. mieszkancéw majg na to czas do konca czerwca 2012
roku. Mapy te sg aktualizowane co 5 lat. Strategiczna mapa akustyczna sktada sie z kilku
arkuszy ukazujgcych usrednione wartosci hatasu emitowanego do srodowiska przez rézne
rodzaje zrodet. Wskazniki? ukazujg warto$ci $rednioroczne przez co nie mogg byc
traktowane jako rzeczywiste wartosci chwilowe. Dzieki temu mozna dokona¢ catosciowej
oceny zagrozenia hatasem na danym terenie, stwierdzi¢ jakie sg przyczyny tego stanu oraz
wyciggna¢ wnioski co do dalszych tendencji zmian klimatu akustycznego. Szczegdlnie
interesujgce z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz ocen oddziatywania
inwestycji na Srodowisko sg konkluzje odnosnie prognoz zmian klimatu akustycznego. Biorgc
pod uwage wnioski wynikajgce z analizy stanu i prognoz zmian natezenia hatasu, mozna w
sposob bardziej optymalny ustali¢ np. lokalizacje inwestycji, co pozwoli unikng¢ konfliktéw
.akustycznych” w przysziosci oraz moze przyczyni¢ sie do zaoszczedzenia srodkow
finansowych przeznaczonych na pézniejsze zabezpieczenia antyhatasowe. Mapy
akustyczne pozwalajg rowniez tworzy¢ wskazniki oceny zagrozenia hatasem, np.
zestawiajgc ze sobg warto$¢ przekroczenia normatywnego® poziomu dzwieku na danym
terenie z liczbg mieszkancéw, tzw. wskaznik M stanowigcy baze do wyznaczania terenow
mieszkaniowych szczegolnie narazonych na oddziatywanie hatasu ze wzgledu na liczbe
mieszkancow. Wskaznik M stanowi takze podstawe wyznaczania priorytetéw zadan

ochronnych w ramach

programoéw ochrony srodowiska przed hatasem.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/49/WE, programy ochrony srodowiska przed
hastem sg sporzadzane na podstawie map akustycznych przez aglomeracje powyzej 250
tys. mieszkancéw w terminie do 18 lipca 2007 roku, natomiast aglomeracje powyzej 100 tys.
mieszkancow majg czas do 18 lipca 2013 roku. Programy ochrony $rodowiska przed

hatasem tworzy sie w celu dostosowania poziomu hatasu do dopuszczalnego, szczegdlnie

! Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszaca sie do oceny i zarzadzania
poziomem hatasu w §rodowisku

2 Wskaznik Lpwn 1 Ln, wskaznik Lpwn odnosi si¢ do $redniej rocznej warto$ci danego rodzaju hatasu w ciggu
wszystkich dni, wieczoréw i nocy w roku (pora dnia rozumiana jest jako przedziat czasu od godz. 6% do godz.
18%, pora wieczoru jako przedzial czasu od godz. 18 do godz. 22%) ,wskaznik Ly odnosi sie do
$redniorocznego poziomu danego typu halsu w ciggu wszystkich nocy w danym roku (za§ pora nocy jako
przedziat czasu od godz. 22% do godz. 6°).

3 Normatywny poziom dzwieku okreslony jest w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku



tam gdzie przekroczenia mogg powodowaé szkodliwe dla zdrowia skutki. Zgodnie z
wymaganiami unijnymi programy ochrony $rodowiska przed hatasem sg konsultowane ze
spoteczenstwem. Transpozycja prawa unijnego dotyczgcego programéw ochrony
$rodowiska przed hatasem zawiera sie w ustawie Prawo ochrony $rodowiska* z dnia 27
kwietnia 2001 r. (ustawa Po$). Uchwalenie programu nastepuje w przypadku aglomeracji o
liczbie mieszkancow powyzej 250 tys. przez Rade Miasta, w ciggu jednego roku od momentu
przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowigzany do jej sporzadzenia. Ustawa
Po$ mowi takze, ze organ tworzgcy program opracowuje streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym, ktére zawiera wszystkie wazne aspekty dziatan przewidzianych w
programie oraz zawiera dane w formie prezentacji graficznych i tabelarycznych. W
postepowaniu majgcym na celu uchwalenie programu musi by¢é zapewniony udziat
spoteczenstwa. Szczegotowe zapisy odnosnie kryteriow sporzgdzania planéw dziatan, opisy
procedur i toku postepowania znajdujg sie w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
pazdziernika 2002 r.> Rozporzadzenie okresla tresci, ktdére powinny by¢ zawarte w kazdej z
niezbednych czesci dokumentu: czesci opisowej, czesci wyszczegodlniajgcej ograniczenia i
obowigzki wynikajgce z realizacji programu oraz czesci zawierajgcej uzasadnienie zakresu
zagadnien. Rozporzadzenie ustala takze zagadnienia, ktére powinny byé okreslone i
ocenione w programie, a takze wyznacza sposéb tworzenia harmonogramu realizacji
poszczegdélnych zadah. Kolejnos¢ realizacji zadan jest uzalezniona od wielkosci wartosci
wskaznika M (wskaznik charakteryzujgcy wielkos¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu i liczbe mieszkancéw na danym terenie), im wyzsza warto$¢ wskaznika tym wyzszy
priorytet zadaniowy (§7, pkt 3).

Zaréwno mapa akustyczna jak i bedacy jej konsekwencjg plan ochrony srodowiska
przed hatasem, stanowig baze do ustalania antyhatasowych rozwigzan technicznych w
miescie. Wnioski ptyngce z analizy obu dokumentéw winny by¢ wykorzystywane w studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planach
zagospodarowania  przestrzennego poprzez stosowanie metod urbanistycznych,
architektoniczno-budowlanych a takze dziatan administracyjnych, organizacyjnych i
formalnych w zakresie ochrony S$rodowiska przed hatasem. Przydatne dla celow
planistycznych sg rowniez mapy konfliktdbw akustycznych obrazujgce tereny, dla ktérych
ustalane sg dziatania ochronne w programie ochrony srodowiska przed hatasem. O ile
wiekszo$¢ miast powyzej 250 tys. mieszkancéw spetnita juz obowigzek sporzgdzania map

akustycznych, o tyle program ochrony $rodowiska przed hatasem uchwality do tej pory® dwa

4 ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, Art. 119 (tekst jednolity Dz. U. Nr 25/2008, poz.
150)

5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdlowych wymagaf,
jakim powinien odpowiadaé program ochrony §rodowiska przed hatasem (Dz.U. Nr 179, poz. 1498)

6 stan na listopad 2008 .



miasta: Gdynia i Poznan. Jako, ze dokument ten jest konsekwencjg sporzadzenia mapy
akustycznej majgcej istotne znaczenie z punktu widzenia planowania przestrzennego i ocen

oddziatywania na $rodowisko, warto przyjrzec sie blizej i

poréwna¢é program gdynski i poznanski
w celu wysnucia wnioskéw odnosnie réznic w obu dokumentach.

W pierwszej kolejnosci zostanie oméwiony uktad czesci tekstowej i graficznej obu
dokumentéw, gdyz te cechy stanowig o tatwosci ich odbioru. Gdyhski program ochrony
srodowiska przed hatasem liczy 147 stron. Kontekst prawny programu opisany jest w sposéb
przystepny dla przecietnej osoby zainteresowanej tematem, przedstawienie tresci dyrektywy,
ustawy Prawo ochrony $rodowiska i rozporzadzen Ministra Srodowiska oraz
wyszczegolnienie podmiotéw korzystajgcych ze Srodowiska i ich obowigzkéw w jednym
rozdziale pozwala w sposob fatwy i szybki wyszukaé interesujgcg informacje prawna.
Natomiast program poznanski liczy 101 stron. Do opisu kontekstu prawnego zastosowano
inne podejscie, w rozdziale drugim wymieniono akty prawne w oparciu o ktére przygotowano
program, nastepnie wymieniono przepisy prawne majgce wptyw na ksztatt klimatu
akustycznego, a podmioty korzystajgce ze srodowiska wraz z ich obowigzkami zostaty
umieszczone w ostatnim rozdziale. Dzieki zastosowaniu opisu ustaleh przepiséw prawnych
w programie gdynskim, staje sie on czytelniejszy i daje petniejszy obraz zagadnienia hatasu
w miescie. Czes$¢ graficzna programu gdynskiego jest bogatsza, natomiast dokument
poznanski zawiera omoédwienie treSci dotyczgcych ksztattowania klimatu akustycznego
zawartych w ,Studium... 2008”, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w
programie ochrony srodowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007. Poznanski program
zawiera ponadto przejrzysty harmonogram zadah i kosztow realizacji programu.
Harmonogram przedstawia trzy warianty zadan: minimalny, optymalny i maksymalny w
zaleznosci od wysokosci naktadu srodkéw finansowych. Przedstawiony jest rodzaj zadania
(np. budowa ekranu akustycznego), opis zadania (np. na jakim odcinku ulicy), jednostka
odpowiedzialna za realizacje zadania (np. zarzadzajgcy drogami), termin realizacji,
szacunkowe koszty i zrodto finansowania. W czesci programu dotyczacej kosztow realizacji
zadan, wysokos¢ srodkéw finansowych podano przez koszt realizacji kazdego typu zadania
w zaleznoéci od rodzaju hatasu (np. koszt szlifowania szyn, koszt budowy ekrandéw
akustycznych), albo podano udziat jednostki odpowiedzialnej za zadanie w kazdym z trzech
wariantéw. Wysokos¢ udziatu podmiotu odpowiedzialnego za zadanie zobrazowano na
trzech wykresach, z ktérych kazdy odpowiada jednemu wariantowi. Sposdb przedstawienia
kosztow realizacji programu w wersji poznanskiej pozwala w tatwy i przejrzysty sposéb

zapoznac sie z tym zagadnieniem.



Przechodzgc do porownania tresci przedstawionej w obu dokumentach nalezy
zaznaczy¢, ze generalnie roéznig sie one poza uktadem tekstu, ujeciem zagadnienia
obszaréw problemowych oraz sposobem przedstawienia rozwigzan w zakresie ochrony
srodowiska przed hatasem. W celu zobrazowania réznicy w podejsciu do zagadnienia
rozwigzan antyhatasowych moze postuzy¢ przyktad hatasu drogowego. Autorzy programu
gdyhskiego przedstawiajgc problematyke tego rodzaju hatasu dotgczyli mapy przekroczen
dopuszczalnych norm dla wskaznikéw Ly i Lown na terenie Gdyni. Latwo na nich dostrzec
obszary o najwiekszych przekroczeniach, dlatego tez tatwo zaobserwowaé dlaczego na
zamieszczonej ,ponizej” mapie z obszarami objetymi dziataniami ochronnymi przed hatasem
drogowym, wyznaczono je w tych, a nie w innych miejscach. Kazdemu obszarowi nadano
numer, a nastepnie przedstawiono w przejrzysty sposob proponowane warianty rozwigzan
antyhatasowych dla kazdego z wyznaczonych obszaréw. Dlatego przejrzysty, ze na
poczatku jest krétki opis terenu, nastepnie zakres przekroczen dopuszczalnych poziomdéw
hatasu, po czym autorzy przeszli do opisania kierunkdéw i zakresu dziatan niezbednych do
przywrdcenia norm wraz z wariantami tych dziatan. Atutem takiego ujecia problemu jest
przedstawienie przez autoréw gdynskiego programu tabel z mapkami obrazujgcymi aktualny
stan klimatu akustycznego i prognozowane zmiany jakie nastgpig na danym obszarze w
wyniku zastosowania kazdego z wariantéw (Tab. 2, Tab. 3). W dokumencie poznanskim
opisane sg dziatania w wariantach maksymalnym, optymalnym i minimalnym, dla kazdego
wariantu podane sg odcinki ulic, na ktoérych planuje sie dany typ dziatania np. budowe
ekranéw akustycznych czy tez wymiane nawierzchni na ,cichg”. Wariant minimalny zawiera
sie w optymalnym, a optymalny zawiera sie w maksymalnym dlatego z pozoru moze sie
wydawacé, ze w wariancie maksymalnym jest mniej rozwigzan anizeli w optymalnym czy tez

minimalnym (Tab. 1).

Tabela 1. Sposéb przedstawienia propozycji poznanskich rozwigzan antyhatasowych

Dziatanie Lokalizacja/opis

Wariant minimalny

Ciche 1. ul. Winogrady, na odcinku od ul. Armii Poznan do ul. Szelaggowskiej
2. ul. Grunwaldzka, od ul. Bukowskiej do ul. Cmentarnej

hawierzchnie ...tacznie podano 15 lokalizacji cichych nawierzchni

1. ul. Lechicka, na odcinku od mostu Lecha do ul. Naramowickiej - na

Ekrany wysokosci os. Wilczy Miyn (powierzchnia ekranu ok. 2 700 m?)
2. ul. Bufgarska, od ul. Bukowskiej do ul. tubienskiej (powierzchnia
akustyczne ekranu ok. 2 200m?)

...tacznie podano 8 lokalizacji

Ograniczenie 1. ul. Dgbrowskiego, na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Polskiej, do

predkosci ruchu 60 km/godz. (na kierunku od centrum do granic miasta)




2. ul. Warszawska, od ronda Srodka do wiaduktu Antoninek, do
70 km/godz. (na kierunku od Antoninka do ronda Srédka)

...tgcznie podano 4 lokalizacje

Czyszczenie

Cykliczne czyszczenie wszystkich cichych nawierzchni (przynajmniej dwa

cichych razy w ciggu roku)
nawierzchni y ag
Wariant optymalny
1. ul. Przybyszewskiego, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul.
Dabrowskiego
Ciche

nawierzchnie

2. ul. Krélowej Jadwigi, na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Gérna
Wilda

3. ul. Warszawska, od ronda Srodka do ul. Krancowej
...lacznie podano 7 lokalizaciji

Uspokojenie
ruchu

Uspokojenie ruchu na ul. Dgbrowskiego na odcinku od Rynku Jezyckiego
do ul. Zeromskiego (po wybudowaniu ul. Sw. Wawrzynca)

1. ul. Hetmanska, na odcinku od ronda Staroteka do wiaduktu na wys.
os. Bohateréw Il Wojny Swiatowej (powierzchnia ekranu ok. 3 200

Ekrany m?)
2. ul. Krzywoustego, na odcinku od ronda Rataje do istniejgcego ekranu
akustyczne s AR . .
oraz od istniejgcego ekranu do ul. Bobrzanskiej (po popotudniowej
stronie ulicy). Powierzchnia ekranu ok. 6 000 m?
...tgcznie podano 3 lokalizacje
Wariant maksymalny
Cich 1. ul. Wiechowicza, na odcinku od ul. Mieszka | do ul. Umultowskiej
iche

nawierzchnie

2. ul. Pigtkowska, od ul. Maczka do Alei Solidarnosci
...tacznie podano 12 lokalizacji

Wymiana
taboru
autobusowego

Wymiana autobuséw najgorszych pod wzgledem emisji hatasu. Nowe
autobusy powinny charakteryzowac sie poziomem hatasu
poréwnywalnym z najcichszymi autobusami eksploatowanymi przez MPK
Poznan.

Zrédfo: Opracowanie witasne na podstawie Tab. 10 z Programu ochrony $rodowiska przed
hatasem dla miasta Poznania na lata 2008-2013, CBA Fundacja UAM, 2008 r.

Proponowane rozwigzania i ich wptyw na zmiane klimatu akustycznego w Poznaniu

przestawiono graficznie na mapach zatgczonych do programu.

Podsumowujac, w

dokumencie poznanskim zastosowano przedstawienie dziatan w zakresie ochrony

Srodowiska przed hatasem dla kazdego typu hatasu przez pryzmat zastosowanej metody

ochronnej np. ekran akustyczny. Natomiast w Gdyni opisano dziatania ochronne osobno dla

kazdego obszaru, czyli jakby ,od drugiej strony” anizeli w dokumencie poznanskim.

Podejscie gdynskie’ pozwala w fatwiejszy i wygodniejszy sposdb zaobserwowaé jak zmieni

7 w opinii autorki artykutu




sie klimat akustyczny na danym terenie po zastosowaniu konkretnego dziatania. Przyktad
przedstawienia gdynskich rozwigzah w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem

kolejowym jest przedstawiony w ponizszych tabelach 2 i 3.



Tabela 2. Sposéb podania gdynskich rozwigzan antyhatasowych na przyktadzie
obszaru przekroczenn dopuszczalnych pozioméw hatasu kolejowego K-03
Srodmiescie - charakterystyka obszaru przekroczen

OBSZAR PRZEKROCZEN SRODMIESCIE

Dzielnica: Wzgorze Sw. Maksymiliana/Dzialki Lesne K-O3
Charakterystyka obszaru

Liczba ludnosci na danym obszarze 2579 Wakaznik Ms 2967
Powierachnia obszn w km2 03 Wakaznik Mgy 19480
Gestosd zaludnienta os./km2 8396

Rodzaj zabudowy mieszkaniowej Strefa Srodmiejska

Dopaszezalne poziomy halasu w dB Lomn = 65 Ix=55

Max. wielkos¢ przekroczenia poziomu dopuszezalnego w dB Alpan = 13 ALy =12

Obickty na mapie:

/
T | IS Budynki
/‘ QObszar opracowania
Lina kolejowa
Drogi
Ekran akustyczny

Legenda

- - Wakaznik Lonx

45.0dB
50.0dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0dB
70.0dB
75.0dB

V ¥ Y YRV

-‘ \- e —

! -dR :.lll“lh-rlhﬁ.

Halas kolejowy. Mapa rozkladu wskaznika Lpwy dla obszaru przekroczen
K-03 Srodmiescie

Zrédto: Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla Gdyni, BMT Cordah, 2008 r.



Tabela 3. Sposéb podania gdynskich rozwigzan antyhatasowych na przyktadzie
obszaru przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu kolejowego K-03
Srédmiescie - dzialanie obejmujace modernizacje torowiska wraz z budowa
ekranu akustycznego

OBSZAR PRZEKROCZEN SRODMIESCIE
I . : - K-03
REALIZACJA PROGRAMU WARIANT 1
Nazwa zadania: .P::l‘;d“mi' acja  torowiska lindl | woposni M, S0
Jadnostka odpowiadzialna / imwestor: PKP PLK Wakaznik M., 601
Szacunkowy koszt pezedsigwzigeia b.d. Wskaznik KCH -
Termin zakohezenia inwestycii: 2015r. E %] u8
Sposoby kontroli efektdw Analiza porealizacyjna

Obiekty na mapie:

C%H5E 5] Budynki
Obszar opracowama
Linia kolejowa
1 Drogi
Ekran akustyczny

Legenda

Wakaznik Lpwy

> 450dB

> 500dB

\ ‘ > 55.0dB

‘ BN > 60008

—— \k“.__“,__,L/ B > 65048

) AN = B > 70048

Mapa rozkladu wskaznika Lpwy dla obszaru przekroczen K-03 Srodmiescie B - 75008

po zrealizowaniu Wariantu |.

Informacje nt. zastosowanyveh rozwigzan

Wymiana nawierzchni torowej wraz z podtorzan i odwodnieniem. Modernizacja wiaduktu, wymiana sieci trakeyjne), przebudows urzadzen
sterowania. Wymiana szvn na bezstvkowe 2 praviwierdzeniem sprezystym na podkladach  strunobetonowyeh. Budowa  ekrandw
akustycznych.

Zrédto: Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla Gdyni, BMT Cordah, 2008 r.



Oba programy zawierajg omowienie metod ochrony przed hatasem, réznica polega
na tym, ze w poznanskim dokumencie omdwienie zawarte jest w tresci opracowania,
natomiast w gdynskim programie metody opracowane sg w ramach zatgcznika. Ponadto w
dokumencie poznanskim skupiono sie na opisaniu metod technicznych walki z hatasem,
podczas gdy zatgcznik do dokumentu gdynskiego zawiera zarowno kwalifikacje
przedsiewzie¢ w zakresie ochrony Srodowiska przed hatasem jak rowniez zestawienie i
syntetyczne charakterystyki rozwigzan antyhatasowych. Zatgcznik zawiera schemat
kwalifikacji rozwigzan antyhatasowych zastosowanych w programie ochrony s$rodowiska
przed hatasem dla miasta Gdyni. W formie tabeli zawarto opisy przedsiewzie¢ ksztattujgcych
klimat akustyczny w tym zwigzanych z planowaniem przestrzennym, a takze obszary
ograniczonego uzytkowania, strefy przemystowe, limity emisji hatasu, pozwolenia, decyzje,
zmiany funkcji budynkéw, srodki ekonomiczne i inne. Tres¢ zatgcznika wzbogacono m.in.
zilustrowanymi przyktadami strefowania akustycznego, stref ruchu uspokojonego, rozwigzan
Zz dziedziny ksztattowania architektonicznego budynku. Wiecej uwagi poswiecono
problematyce zastosowania ekranéw akustycznych. Informacje zawarte w tresci zatgcznika
stanowig szeroko omowiony zbioér metod obnizania poziomu dzwieku, nie tylko za pomoca
rozwigzan technicznych, z tego tez wzgledu tres¢ zatgcznika moze by¢ pomocna przy
tworzeniu podobnych dokumentéw w innych miastach. Z kolei w programie poznanskim
dokonano charakterystyki techniczno-akustycznej zZrédet hatasu, gdzie zwrécono uwage
m.in. na stan techniczny autobuséw czy tez tramwajéw jako wazny czynnik przyczyniajgcy
sie do spadku jakoéci klimatu akustycznego w miescie. Rozdziat dotyczacy stanu
techniczno-akustycznego zrédet hatasu w Poznaniu wraz z rozdziatem dotyczgcym
kierunkdw i zakresu dziatah stuzgcych przywréceniu dopuszczalnego poziomu dzwieku,
moze stanowi¢ uzupetnienie wnioskéw ptyngcych z lektury zatgcznika do programu
gdynskiego w zakresie metod ochrony Srodowiska przed hatasem.

Mimo, Zze oba dokumenty tworzone byty w tym samym celu i na podobnych
podstawach, to posiadajg specyficzne elementy, ktére wystepujg tylko w danym dokumencie.
Interesujgcym elementem poznanskiego programu ochrony srodowiska przed hatasem sg
badania ankietowe dotyczgce dokuczliwosci hatasu w opinii spoteczenstwa. Badania stuzyty
przetestowaniu przydatnosci ankiet w procesie podejmowania decyzji o sposobie
postepowania w programie dziatan antyhatasowych. W ramach przedsiewziecia przebadano
749 osbéb w 10 punktach miasta. Przydatnos¢ wynikéw zawartych w ankietach okreslono na
drodze poréwnania odpowiedzi ankietowych z mapg akustyczng. Na podstawie odpowiedzi
na pytanie o najbardziej dokuczliwe zrédto hatasu w danym punkcie ankietowym
stwierdzono, ze jest nim ruch samochodowy, co znajduje swoje odzwierciedlenie na mapie

akustycznej. Rozbieznosci pojawiajg sie w momencie gdy osoby ankietowane skarzg sie na



hatas tramwajowy w punkcie, gdzie taka sytuacja nie wynika z mapy akustycznej (lub
wskazuje na mniejszg wage problemu). Odpowiedzi na pytanie o identyfikacje najbardziej
ucigzliwego zrodta hatasu w danym punkcie w miescie mogg pomoc wskazaé kolejnosc
dziatan naprawczych np. czy w danym rejonie w pierwszej kolejnosci nalezy obnizy¢ poziom
hatasu tramwajowego czy samochodowego. Interesujgce informacje zawierajg odpowiedzi
na pytanie o zmiany warunkow akustycznych w ciggu ostatnich 5 lat. W rejonie jednego z
punktéw ankietowych zbudowano tor wyscigowy, ktéry wedtug znacznej liczby oséb
ankietowanych stanowi zrédto hatasu o duzej ucigzliwosci i wymaga dziatan naprawczych w
pierwszej kolejnosci. Informacji o tego typu problemach nie mozna odczyta¢é z mapy
akustycznej, a sg one istotne z punktu widzenia programu ochrony srodowiska przed
hatasem. Whnioski ptyngce z poznanskich badan ankietowych moéwig o tym, ze nie mozna
stosowac tej samej miary hatasu dla réznych jego zrédet, gdyz ta sama wartos¢ wskaznika
Lown z réznych zrédet hatasu prowadzi do innej oceny dokuczliwosci. Odpowiedzi
ankietowanych pomagajg ustali¢ gdzie i jakie problemy hatasowe wymagajg najpilniejszych
rozwigzan, co nie zawsze mozna odczyta¢ z mapy akustycznej. Badania ankietowe
pozwalajg petniej dostrzec problem hatasu w mieécie oraz spojrze¢ na klimat akustyczny
oczami mieszkancow roznych terendow miasta, dzieki temu mozna skorygowaé dziatania
naprawcze w programie ochrony s$rodowiska przed hatasem tak, aby byly zgodne z
potrzebami i oczekiwaniami spoteczenstwa.

Interesujgcym elementem gdynskiego programu antyhatasowego sg wskazniki
efektywnosci i skutecznosci rozwigzan antyhatasowych oraz wspoétczynnik KCH8. Wskaznik
efektywnosci pozwala okresli¢, ktére rozwigzanie antyhatasowe jest najlepsze, z
pominieciem aspektu finansowego. Znajomos¢ skutecznosci natomiast pozwala lepiej
zaplanowa¢ wydatki na ochrone antyhatasowsg, jest ona wprost proporcjonalna do liczby
ludnosci zamieszkujgcej dany obszar i do stopnia redukcji hatasu w wyniku zastosowania
danego $rodka ochronnego. Wspotczynnik KCH pozwala poréwnac¢ skuteczno$¢ danego
przedsiewziecia antyhatasowego do jego kosztu. Wspotczynnik ten pozwala wyznaczyc
najbardziej korzystne inwestycje antyhatasowe, czyli takie ktore przy najmniejszym naktadzie
kosztow dadzg najwiekszy stopien redukcji hatasu dla najwiekszej liczby oséb. Podane wyzej
wskazniki i wspdtczynnik KCH zostaly zastosowane do analizy gdynskich rozwigzan

antyhatasowych.

8 wspotczynnik kosztochtonnoscei



Podsumowanie

Powyzsze poréwnanie wybranych cech programéw wskazuje na istotne réznice w
obu dokumentach, jednak nie przeszkadza to w osiggnieciu przez nie tego samego celu,
jakim jest wyznaczenie dziatan w zakresie ochrony i poprawy klimatu akustycznego w
miescie. Dokument gdynski wyrdznia sie bogatg czescig graficzng, szczegoélnie w przypadku
zobrazowania wariantéw proponowanych dziatan naprawczych. Ciekawym elementem jest
réwniez propozycja wskaznika efektywnosci, skutecznosci i wspotczynnika kosztochtonnosci,
co pomaga lepiej projektowac¢ rozwigzania antyhatasowe. Natomiast program poznanski
odznacza sie wiekszym stopniem zaangazowania spoteczenstwa co ma swoje
odzwierciedlenie w wynikach ankiet. Analiza odpowiedzi ankietowanych oséb pozwala
wysnu¢ wnioski nie tylko odnoszace sie do hatasu w Poznaniu, ale takze natury bardziej
0golnej. W wyniku rozpoznania pogladoéw spoteczehstwa na problemy klimatu akustycznego,
okazato sie ze powazng ucigzliwosé stanowi emisja hatasu ze zrodia, ktére ze wzgledu na
swoj rodzaj (tor wyscigowy) nie jest uwzgledniane na mapach akustycznych. Doswiadczenia
poznanskie wskazujg na wysoki stopien przydatnosci badan ankietowych w procesie
przygotowywania programu dziatan antyhatasowych w mieécie, gdyz pozwalajg one w
sposob bardziej trafny zarzgdza¢ poziomem hatasu. Ponadto poznanski dokument zawiera
petniejsze streszczenie w jezyku niespecjalistycznym wzbogacone o cze$¢ tabelaryczng i
graficzng. Z kolei program gdynski wyroznia sie zatgcznikiem zawierajgcym zbior metod
ochrony antyhatasowej, przydatnym z punktu tworzenia programoéow hatasowych w innych
miastach. Przejrzysto$¢ informacji zawartych w omawianych dokumentach wptywa na
tatwos¢ ich odbioru, co przektada sie na stopien uzytecznosci programow. Jak zostato
wspomniane na poczatku artykutu, bazujgce na mapach akustycznych ustalenia programéw

ochrony $rodowiska przed hatasem wraz z zapisami zawartymi w ,Studium...” i zapisami
planéw zagospodarowania przestrzennego dotyczgcymi klimatu akustycznego, stanowig
pakiet istotnych informacji z punktu widzenia zaréwno planowania przestrzennego jak i ocen
oddziatywania na srodowisko. Gdynski program dziatan antyhatasowych stanowi dopetnienie
do mapy akustycznej w kontekscie okreslania zmian klimatu akustycznego, poniewaz
zawiera wstepne analizy wplywu nowych inwestycji drogowych (nie uwzglednionych na
mapie akustycznej z powodu trwania prac budowlanych w trakcie jej tworzenia) na stan
klimatu akustycznego. Ukazano za pomocg map prognozowang zmiane stanu klimatu
akustycznego w wyniku realizacji omawianych inwestycji liniowych, réwniez po zastosowaniu
srodkéw ochrony antyhatasowej tj. ekrandéw akustycznych. Okre$lanie stanu klimatu
akustycznego i jego zmian jest wazne dla podejmowania decyzji dotyczacych lokalizacji
inwestycji. Przeanalizowanie tendencji zmian klimatu akustycznego, zamierzen polityki
przestrzennej i planowanych dziatah ochronnych pozwala naswietli¢ potencjalne przyszie

konflikty akustyczne w rejonie inwestycji, lub wskazaé na potrzebe stosowania mniej lub



bardziej kosztownych zabezpieczen antyhatasowych. Dzigki tym informacjom, analizowanym
w toku oceny oddziatywania na srodowisko, mozna skorygowac zamierzenia inwestycyjne o

zagadnienia zwigzane z klimatem akustycznym i jego ochrona.

Mgr Dorota Waloszczyk,
EKO-KONSULT Gdansk
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