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Kwartalnik ,, Problemy Ocen Srodowiskowych” wydawany cyklicznie w latach 1998 — 2012,
przez EKO-KONSULT byt jedynym wydawnictwem w Polsce, poswieconym wylqcznie ocenom
srodowiskowym planowanych inwestycji oraz strategicznym ocenom oddziatywania na
srodowisko. Dla praktykéw OOS, ale réwniez dla 0séb poczqtkujgcych moze nadal stanowié
wartoSciowe zZrodlo wiedzy np. w zakresie prezentowanych case study i przeglgdu
stosowanych metodyk - w tym kontekscie znaczna czes¢ artykutow zachowuje sporo
aktualnosci.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA | CHARAKTERYSTYKA
PRZEDSIEWZIECIA

KIP

Z merytorycznego punktu widzenia, jako$¢ screeningu i oceny oddziatywania na
Srodowisko, jezeli bedzie przeprowadzana, zalezy w znaczgcej mierze od danych
dostarczonych przez wnioskodawce. Dane zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia
(KIP), o jakiej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, stanowi¢ majg bowiem podstawowy punkt odniesienia dla badania istnienia
uwarunkowan kwalifikujgcych przedsiewziecie do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko (art. 63 ust. 1) oraz podstawe dla
ewentualnego wskazania rodzajow wariantdw alternatywnych wymagajacych zbadania czy
rodzajow oddziatywan oraz elementéw srodowiska wymagajgcych szczegdtowej analizy (art.
68 ust. 2 pkt 2).

W Swietle obowigzujgcych przepiséw KIP powinna zawierac (lewa kolumna ponizszej
tabeli):

Karta informacyjna przedsigewziecia
Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOS Art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG
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dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu,
w szczegolnosci dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu
przedsiewziecia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomosci,
a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci
szatg roslinnag,

¢) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach
przedsiewziecia,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej
wody, surowcow, materiatow, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych Srodowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilosci
wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko,

h) mozliwym transgranicznym
oddziatywaniu na srodowisko,

i) obszarach podlegajgcych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w
zasiegu znaczacego oddziatywania

przedsiewziecia;

Informacje, ktére majg by¢ dostarczone
przez wykonawce, zawierajg co najmniej:

- opis przedsiewziecia zawierajgcy
informacje o miejscu, projekcie i wielkosci
przedsiewziecia,

- opis srodkow przewidzianych w celu
unikniecia, zmniejszenia i jezeli to mozliwe,
naprawienie powaznych niekorzystnych
skutkow,

- dane wymagane do rozpoznania i
oszacowania gtéwnych skutkow, ktére mogag
by¢ spowodowane w srodowisku przez to
przedsiewziecie,

- zarys zasadniczych alternatywnych
rozwigzan rozwazanych przez wykonawce,
tacznie ze wskazaniem gtéwnych powodow
dokonanego przez niego wyboru,
uwzgledniajgcego skutki Srodowiskowe,

- podsumowanie w jezyku nietechnicznym

informacji wymienionych w poprzednich tiret.

Jak tatwo zauwazy¢ polskie unormowania dotyczgce KIP nawigzujg wprost do art. 5

ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG. Uwagi wymaga, ze dyrektywa w jej pierwotnym brzmieniu

przewidywata wymég analizy wariantowej jedynie kiedy to ,byto stosowne” (z ang. ,where

appropriate” - art. 5 ust. 1). Zwrot taki zostat jednakze usuniety dyrektywg 97/11/WE,

zmieniajgcg dyrektywe OOS. W wyniku tej nowelizacji do minimalnego zakresu informacji

wigczono ,zarys zasadniczych alternatywnych rozwigzan rozwazanych przez wykonawce”,

obligujgc zarazem wnioskodawce do wskazania gtéwnych powodoéw dokonanego wyboru,




uwzgledniajgcego skutki sSrodowiskowe. Tozsamy zapis znalazt sie w Aneksie IV dyrektywy.
Zmiana ta nie zostata jak sie wydaje w petni dostrzezona w prawie polskim, albowiem w
tresci KIP inwestor winien opisa¢ jedynie ,ewentualne” warianty. W konsekwenciji zapis taki
ogranicza w skutkach zakres analizy w procesie screeningu i moze obarczaé
nieprawidtowosciami rozstrzygniecie w przedmiocie potrzeby oceny oddziatywania na
srodowisko. Na okolicznos¢ te wskazujg réwniez wytyczne MRR.

Praktyka stosowania przepiséw o KIP pokazuje, iz wnioskodawcy majg znaczne
problemy z doborem informacji, jakie powinny by¢ podawane celem spetnienia formalnych
wymogow karty. Dotyczy to w szczegdlnosci, obok wskazanego wyzej wariantowania,
zagadnien: przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz
energii, rozwigzan chronigcych $rodowisko, opisu rodzajow i przewidywanej ilosci
wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych $rodowisko. Rubryki dotyczace bilansu materiatéw, surowcéow i paliw wskazujg
czesto wytgcznie na rodzaj zasobow $Srodowiska, ktére bedg niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia, bez podawania danych ilosciowych (,nieznaczne iloéci wody”) i
technicznych, pomijane sg tym samym dane dotyczace gtéwnych surowcéw i materiatdw; w
miejsce rozwigzah chronigcych $rodowisko wpisywane jest uzasadnienie realizacji
przedsiewziecia z punktu widzenia ochrony srodowiska (,budowa kanalizacji pozwoli na
wyeliminowanie emisji ze starych i czesto nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych”);
punkt dotyczacy emisji kwitowany jest czesto sformutowaniem ,nie dotyczy” nawet w
przypadku budowy komunalnej infrastruktury technicznej. Wariantowanie jesli ma miejsce,
prowadzi tez czesto do wylonienia wariantu realizacyjnego wytgcznie w oparciu o kryteria
ekonomiczne. W konsekwencji obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko jest czesto bardziej rezultatem niedostatkéw informacyjnych niz wywazenia
relacji miedzy przedsiewzieciem a srodowiskiem.

Na tym tle wytaniajg sie zasadniczo dwa problemy: rodzaju i poziomu szczegotowosci
danych, jakie powinny by¢ podawane w ramach poszczegodlnych wymagan dotyczacych KIP,
a wiec i pewnej wyobrazni lub przygotowania fachowego ze strony wnioskodawcy, jak tez -
sposobu kontroli wystarczalnosci tych danych przez organ administracji wtasciwy do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, szczegdlnie ze art. 64 § 2 Kpa pozwala na
egzekwowanie jedynie brakéw formalnych KIP pozostawiajgc inne kwestie postepowaniu
dowodowemu. Niezaleznie od pogladu na ww. kwestie, wydaje sie ze w materii tej powinny
zostaé, szczegolnie dla potencjalnych beneficjentow sSrodkéw unijnych, przygotowane
materialty metodyczne.

Propozycje zakresu danych, ktére powinny zosta¢ zawarte w KIP w ramach
wymagan wymienianych w art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy OOS, w odniesieniu przedsiewzie¢

drogowych i przedsiewzie¢ kanalizacyjnych, ilustruje ponizsze zestawienie:



PRZEDSIEWZIECIE DROGOWE

zwigzek przedsiewziecia z regionalng strategia rozwoju transportu albo innym
dokumentem strategicznym dotyczgcym rozwoju drég;

zwigzek przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli zostat przyjety dla obszaru, na ktoérym planowane jest
przedsiewziecie;

warianty przedsiewzigcia wraz z ich charakterystyka i oceng wptywu na srodowisko: opis
skutkéw niepodejmowania realizacji przedsiewziecia (dawny wariant ,zerowy”), warianty
ze wzgledu mozliwe trasy przebiegu; warianty ze wzgledu na mozliwosé przyjecia
réznych rozwigzan technicznych dotyczacych drogi Ilub drogowych obiektow
inzynierskich lub urzgdzen zabezpieczajgcych $srodowisko przed zanieczyszczeniem;
rodzaj i przeznaczenie gruntow, przez ktore przebiega¢é ma droga, koniecznosé
ograniczen czasowych dotyczgcych prowadzenia robot (hatas w terenie zabudowanym,
legi ptakow etc.);

potozenie wzgledem obszardéw chronionych i obszaréw Natura 2000;

charakterystyczne parametry techniczne drogi i planowane zmiany w tym zakresie;
zmiana klasy drogi, predkosci projektowej etc.;

konieczno$¢ umieszczenia w pasie drogowym nowych urzgadzen infrastruktury
technicznej;

rodzaj, liczba i usytuowanie urzgdzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych wode
wraz z uzasadnieniem wyboru;

rodzaj, liczba i usytuowanie obiektdw i urzgdzen obstugi uczestnikéw ruchu oraz zmiany
w tym zakresie;

rodzaj i usytuowanie urzgdzen technicznych drogi, relacja do kanatéw migracji zwierzat;
koniecznos¢ utworzenia lub weryfikacji obszaru ograniczonego uzytkowania;

mozliwo$¢ wystgpienia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng Ilub innymi
urzagdzeniami (melioracyjnymi etc.) i sposob jej usuniecia;

technologia wykonywania prac (wymiana gruntéw etc.), koniecznos¢ wejscia na tereny
poza pasem drogowym na potrzeby budowy;

zapotrzebowanie na surowce lub media zwigzane z realizacjg przedsiewziecia
(podsypki, woda, energia elektryczna i in.) oraz w fazie eksploatacji (oSwietlenie, pompy
etc.);

zasady gospodarki odpadami wytworzonymi w zwigzku z realizacjg inwestycji (masy
ziemne, jezeli majg cechy odpadu, destrukt i inne odpady zwigzane nawierzchnig drég,

inne);




emisja hatasu, pytow oraz CO, i NOx przy planowanym natezeniu ruchu po zakonczeniu
inwestycji;

zmiany w gospodarce zielenig w zwigzku z inwestycjg; inwentaryzacja zieleni,
nasadzenia kompensacyjne;

informacja o infrastrukturze technicznej likwidowanej w zwigzku z inwestycjg i zasady
gospodarowania zdemontowanymi urzgdzeniami lub odpadami;

przewidywane srodki techniczne ochrony Srodowiska (pasy zieleni izolacyjnej, ostony

akustyczne, etc.)

PRZEDSIEWZIECIE KANALIZACYJNE

zwigzek przedsiewziecia z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urzgdzeh
wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych, sporzadzanym na podstawie art. 21 ustawy
z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) albo innym dokumentem
strategicznym dotyczacym rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

zwigzek przedsiewziecia z aglomeracjami wyznaczonymi na podstawie art. 43 ustawy z
dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

zwigzek przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli zostat przyjety dla obszaru, na ktérym planowane jest
przedsiewziecie;

liczba rownowaznych mieszkancéw (art. 43 ust. 2 ustawy - Prawo wodne), ktérych
obstudze majg stuzy¢ projektowane urzadzenia, struktura odbiorcow ustug
(gospodarstwa domowe, ustugi, przemyst etc.), mozliwos¢ wprowadzania do kanalizacji
innych Sciekéw niz Scieki socjalno-bytowe, informacja, czy planowane urzgdzenia majg
stuzy¢ obstudze istniejgcej czy projektowanej zabudowy;

warianty przedsiewziecia wraz z ich charakterystykg i oceng wptywu na srodowisko: opis
skutkdw niepodejmowania realizacji przedsiewziecia (dawny wariant ,zerowy”), przyjecie
systemow indywidualnych lub inne rozwigzah zapewniajgcych ochrone Srodowiska,
przyjecie budowy systemu kanalizacji zbiorczej; warianty ze wzgledu na mozliwe trasy
przebiegu, w tym etapowanie; warianty ze wzgledu na mozliwo$¢ przyjecia réznych
rozwigzan technicznych;

charakterystyczne parametry techniczne planowanych do budowy urzadzen
kanalizacyjnych: rodzaj rur kanalizacyjnych (PCV, kielichowe, kotnierzowe, etc.), ich

przekroj, dtugos¢, prognozowana wielkosé przeptywu sciekow, rodzaj sptywu sciekow




(grawitacyjny, ttoczny); informacje, czy projekt obejmuje réwniez przylgcza
kanalizacyjne, z podaniem ich liczby;

mozliwo$¢ wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng Iub innymi
urzadzeniami (melioracyjnymi etc.) i sposob jej usuniecia;

liczba przepompowni i ich lokalizacja, liczba i moc pomp, zapotrzebowanie na energie
elektryczng i wode dla celow technologicznych;

zapotrzebowanie na surowce lub media zwigzane 2z realizacjg przedsiewziecia
(podsypki, woda (w tym do ptukania), energia elektryczna i inne);

zasady gospodarki odpadami wytworzonymi w zwigzku z realizacjg inwestycji (masy
ziemne, jezeli majg cechy odpadu, destrukt i inne odpady zwigzane z nawierzchnig drog,
inne);

informacja o infrastrukturze technicznej (rurociggi, zbiorniki etc.) likwidowanej w zwigzku
Z inwestycjg i zasady gospodarowania tymi zdemontowanymi urzgdzeniami lub
odpadami;

rodzaj i przeznaczenie gruntow, przez ktore przebiega¢ ma sie¢ kanalizacyjna lub majg
byé potozone inne urzgdzenia kanalizacyjne, konieczno$¢ zmian w gospodarce zielenig
na tych terenach w zwigzku z inwestycja;

potozenie i rodzaj oczyszczalni sciekow, do ktorej odprowadzane bedg Scieki poprzez
planowane do wykonania w ramach projektu urzgdzenia kanalizacyjne; zdolno$¢
oczyszczalni przyjecia i oczyszczenia sciekdw do poziomu wymagan, jakim powinny
odpowiadac Scieki wprowadzane do wdd lub do ziemi; wptyw realizacji projektu na
warunki pozwolenia wodnoprawnego dotyczgcego odprowadzania oczyszczonych
Sciekow z oczyszczalni;

ocena wptywu zwiekszonego doptywu sciekdw na gospodarke komunalnymi osadami
Sciekowymi wytwarzanymi w oczyszczalni;

zasady i termin ewentualnej likwidacji zbiornikbw bezodptywowych, wylgczanych z
eksploatacji w zwigzku z podtgczeniem nieruchomosci do kanalizacj;

potozenie wzgledem obszaréw chronionych i obszaréw Natura 2000;

Zastanawiajgc sie nad sposobem podchodzenia do KIP przez organy administracji,

wydaje sie, ze komplementarnos¢ KIP moze zosta¢ uzyskana w wyniku trzech kolejnych

krokéw:

badanie formalne KIP - czy struktura danych obejmuje wszystkie elementy wymienione
w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy O0S?




e badanie zupetnosci KIP z punktu widzenia zakresu oceny oddziatywania na Srodowisko
- czy, jezeli OOS obejmowaé ma ocene wptywu na: srodowisko oraz zdrowie i warunki
zycia ludzi, dobra materialne, zabytki, obszary Natura 2000 (art. 62 ustawy OOS, art. 33
i 34 ustawy o ochronie przyrody), dane zawarte w KIP odnoszg sie do wszystkich tych
zakreséw, z uwzglednieniem co najmniej faz realizacji przedsiewziecia i eksploataciji
obiektow powstatych w jego wyniku?

e badanie zupetnosci KIP z punktu widzenia wymagan dotyczacych uzasadnienia
rezultatu screeningu - czy dane KIP sg wystarczajgce dla dokonania odniesienia do
kazdego z uwarunkowan wymienianych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS (Aneksie |lI
dyrektywy 85/337) i napisania uzasadnienia postanowienia w przedmiocie potrzeby lub
braku potrzeby O0S?

Charakterystyka przedsiewziecia

Zgodnie z brzmieniem art. 82 i 84 charakterystyka przedsiewziecia albo tgcznie
charakterystyka i KIP stanowi¢ majg zatgczniki do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Szczegodlnie w tym drugim przypadku, przewidzianym dla sytuacji
wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania OOS,
rozréznienie funkcji tych dwu dokumentoéw rodzi w praktyce sporo probleméw. Niewatpliwie
réznicg jest to, ze KIP pochodzi od wnioskodawcy, charakterystyka jest zas sporzgdzana
przez organ administracji, przy czym organ tworzgc charakterystyke moze positkowac sie
rozdziatem raportu o tym samym tytule. Jednakze poza kryterium podmiotowym
zasadniczym wyroznikiem charakterystyki wydaje sie by¢ to, ze moze ona, inkorporujac
oczywiscie czes¢ danych KIP, konsumowac istotne z punktu widzenia srodowiska wyniki
przeprowadzonego postepowania, powinna rowniez wyznaczac¢ te dane, na podstawie
ktérych inne organy administracji bedg mogty ustali¢ granice swojego zwigzania trescig
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (art. 86 ustawy OOS). Innymi stowy,
wystarczalno$¢ danych o przedsiewzieciu powinna by¢ zatem oceniana z punktu widzenia
zdolno$ci poréwnania opisu przedsiewziecia powstatego na potrzeby screeningu lub OOS z
danymi istotnymi dla przedmiotu kolejnych postepowan dotyczacych przedsiewziecia. Co za
tym idzie karta informacyjna przedsiewziecia i charakterystyka przedsiewziecia powinny na
tyle podawaé charakterystyczne parametry techniczne zamierzenia budowlanego i
technologie planowanej dziatalnosci, by stanowi¢ wystarczajgcg podstawe dla ustalenia
tozsamoéci przedsiewziecia poddanego OOS z przedsiewzieciem, dla ktérego jest
wydawana decyzja lokalizacyjna lub pozwolenie na budowe. Decyzje te, jak i inne decyzje
cyklu inwestycyjnego odwotujg sie bowiem w czesci do tych samych danych. Moze to

ilustrowaé ponizszy schemat, odwotujgcy sie do dokumentacji postepowania o wydanie



decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, postepowania wodnoprawnego i

postepowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (podobne elementy zaznaczono

czcionkg pogrubiong):

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
= ZALACZNIK DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

II

II

I

WNIOSEK

OPERAT

LOKALIZACYJNY WODNOPRAWNY

PROJEKT BUDOWLANY

Whniosek o ustalenie

Czes¢ opisowa operatu

lokalizacji inwestycji celu zawiera:

publicznego powinien

1) oznaczenie zaktadu

zawierac: ubiegajgcego sie o wydanie
1) okreslenie granic terenu pozwolenia, jego siedziby i
objetego wnioskiem, adresu;

przedstawionych na kopii 2) wyszczegolnienie:

mapy zasadniczej lub, w a) celu i zakresu
przypadku jej braku, na kopii zamierzonego

mapy katastralnej, przyjetych korzystania z wod,
do panstwowego zasobu b) rodzaju urzgdzen
geodezyjnego i pomiarowych oraz
kartograficznego, znakow zeglugowych,
obejmujgcych teren, ktérego ¢) stanu prawnego
wniosek dotyczy, i obszaru, nieruchomosci

na ktéry ta inwestycja bedzie usytuowanych w
oddziatywac¢, w skali 1:500 zasiegu oddziatywania
lub 1:1000, a w stosunku do zamierzonego
inwestycji liniowych réwniez korzystania z wod lub
w skali 1:2000; planowanych do

2) charakterystyke inwestyciji, wykonania urzadzen
obejmujaca: wodnych, z podaniem

a) okreslenie

siedzib i adreséw ich

zapotrzebowania na wiascicieli,

wode, energie oraz d) obowigzkow

Projekt budowlany powinien
zawierac:

1) projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, sporzadzony
na aktualnej mapie,
obejmujgcy: okreslenie granic
dziatki lub terenu, usytuowanie,
obrys i uklady istniejacych i
projektowanych obiektow
budowlanych, sieci
uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzania lub
oczyszczania Sciekéw, ukiad
komunikacyjny i uktad zieleni,
ze wskazaniem
charakterystycznych
elementéw, wymiardw,
rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektow, w
nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy
terenow sasiednich;

2) projekt architektoniczno-
budowlany, okreslajgcy
funkcje, forme i konstrukcje




sposobu
odprowadzania lub
oczyszczania sciekow,
a takze innych potrzeb w
zakresie infrastruktury
technicznej, a w razie
potrzeby rowniez
sposobu
unieszkodliwiania
odpadow,

b) okreslenie
planowanego sposobu
zagospodarowania
terenu oraz
charakterystyki
zabudowy i
zagospodarowania
terenu, w tym
przeznaczenia i
gabarytow
projektowanych
obiektow
budowlanych,
przedstawione w formie
opisowej i graficznej,

c) okreslenie
charakterystycznych
parametréw
technicznych
inwestycji oraz dane
charakteryzujace jej

wptyw na srodowisko.

Art. 64. 1. Przepisy art. (...)
52 (...) stosuje sie

odpowiednio do decyzji o

ubiegajgcego sie o
wydanie pozwolenia w
stosunku do oséb
trzecich;
3) charakterystyke wod
objetych pozwoleniem
wodnoprawnym;
4) ustalenia wynikajgce z
warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego;
5) okreslenie wptywu
gospodarki wodnej
zaktadu na wody
powierzchniowe oraz
podziemne;
6) planowany okres
rozruchu i sposob
postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci bgdz
wystgpienia awarii lub
uszkodzenia urzgdzen
pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod i
urzadzen wodnych w tych
sytuacjach;
7) informacje o formach
ochrony przyrody
utworzonych lub
ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujgcych w
zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania

z wod lub planowanych do

obiektu budowlanego, jego
charakterystyke
energetyczng i ekologicznag
oraz proponowane niezbedne
rozwigzania techniczne, a
takze materiatowe, ukazujgce
zasady nawigzania do
otoczenia, a w stosunku do
obiektow budowlanych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4 - rowniez opis
dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) o$wiadczenia
wiasciwych jednostek
organizacyjnych o
zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepta i
gazu, odbioru $ciekow
oraz o warunkach
przytgczenia obiektu do
sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych
oraz drég lgdowych,

b) oswiadczenie
wiasciwego zarzadcy
drogi 0 mozliwosci
potgczenia dziatki z
drogg publiczng zgodnie
Z przepisami o drogach

publicznych;

4) w zaleznosci od potrzeb,




warunkach zabudowy. wykonania urzadzen wyniki badan geologiczno-
wodnych. inzynierskich oraz
geotechniczne warunki
Czes¢ graficzna operatu posadowienia obiektow
zawiera: budowlanych.

1) plan urzadzen
wodnych i zasieg
oddziatywania
zZzamierzonego
korzystania z wod lub
planowanych do
wykonania urzadzen
wodnych, z oznaczeniem
nieruchomosci wraz z ich
powierzchnig, naniesiony
na mape sytuacyjno-
wysokosciowg terenu;

2) zasadnicze przekroje
podituzne i poprzeczne
urzadzen wodnych oraz
koryt wody ptyngcej w
zasiegu oddziatywania tych
urzadzen;

3) schemat rozmieszczenia
urzgdzen pomiarowych
oraz znakow zeglugowych;
4) schemat funkcjonalny
lub technologiczny

urzadzen wodnych.

Dane powyzsze mogg byé réwniez wskazéwka dla autoréw raportu OOS przy
sporzadzaniu opisu planowanego przedsiewziecia, a w szczegodlnosci redakcji modutow
obejmujgcych (art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS):

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub uzytkowania,

b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,




c) przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajgce z funkcjonowania planowanego

przedsiewziecia.

O ile coraz wiecej oséb posiada orientacje w formalnych aspektach postepowania o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o tyle wydaje sie, ze dyskusja nad
pozgdang merytoryczng wartoscig tych rozstrzygnie¢ i stworzeniem dla nich wtasciwych

odniesien w procesie inwestycyjnym dopiero sie rozpoczyna.



